
 

 

EU Type-Examination Certificate 
 
Certificate No : 147-21-03 
Certification date / Certificate validity date : 25.03.2021 – 25.03.2026 
Document Validity Period : 5 years 
 
Company Name and Address : PS ELEKTRONÍK TEKNOLOJÍ DIS TÍC. A. S. 
   Universite Mah. Firuzkoy Bulvari No: 7/23 
   Avcilar / ÍSTANBUL 
 
Product Name / Models : rosimask RM-12 
Directive : 2016/425 REGULATION 
Module / Category  : MODULE B / CATEGORY III 
Test Report No : M-2021-00402 
Product Type: 

- EN 149:2001+A1:2009 Respiratory protective devices – Filtering half masks to protect 
against particles 

 
Product Material Information: rosimask RM-12 model products are manufactured using fabric, 
elastic strap, nose clip, filter layer. 
 

















 
 

Certificato di esame UE del tipo 

Certificato n. : 147-21-03 
Data di certificazione / Data di validità del certificato : 25.03.2021 - 25.03.2026 
Periodo di validità del documento : 5 anni 

 
Nome e indirizzo dell'azienda : PS ELEKTRONÍK TEKNOLOJÍ DIS TÍC. A. S. 

Universite Mah. Firuzkoy Bulvari No: 7/23 
Avcilar / ÍSTANBUL 

 

Nome del prodotto / Modelli rosimask RM-12 
Direttiva REGOLAMENTO 2016/425 
Modulo / Categoria : MODULO B / CATEGORIA III 
Rapporto di prova n. : M-2021-00402 
Tipo di prodotto: 

-EN 149:2001+A1:2009 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Semimaschere 
filtranti per la protezione contro le particelle 

 

Informazioni sui materiali del prodotto: i prodotti del modello rosimask RM-12 sono realizzati con 
tessuto, fascia elastica, clip per il naso, strato filtrante. 
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PRODUTTORE: PS ELEKTRONLK TEKNOLOJi DI$ TiC. A.$. 

TIPO DI DPI: 
 

EN 149:2001+ Al :2009 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - 

Semimaschere filtranti per la protezione contro le particelle 

 

MODELLO: rosimask RM-12 

 
DIMENSIONI DEL PRODOTTO: S, L 

 
PITTOGRAMMA E LIVELLI DI PRESTAZIONE: 

 
EN 149:2001+ Al :2009 FrP2 NR 

mna 
Numero dell'organismo notificato: 2841 

 

ALLEGATI (147-21-03) 
 

 

Per certificare il prodotto DPI a livello di categoria Ill, il modulo C2 o D è accompagnato 

dall'applicazione di uno dei metodi di valutazione della conformità insieme all'esame UE del tipo 

(modulo 8). 

Modello : rosimask RM-12 

I 

 

DPI prodotti come unità singola per adattarsi a un singolo utente, tutte le istruzioni necessarie per la 

fabbricazione di tali DPI sulla base del modello base approvato: 

 

 

 

MNA LABORATOR1ES SAN. TIC. LTD. Ti dichiara che il suddetto prodotto soddisfa i requisiti 

della direttiva secondo la direttiva UE 2016/425, la sicurezza del prodotto è coperta dalle condizioni e 

dall'uso specificati nel presente certificato e nella scheda tecnica. 

 

 

 
MNA Laboratuvarlan San. Tic.Ltd . ti 

Indirizzo: Kii iikbakkalkoy Mahallesi Yenido an Cad.No:21Ata ehir/ istanbul 

SPECIFICHE PPE LIVELLI DI 
PRESTA
ZIONE 

I 

IClassificazione I II rFP2 I 
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MNA LABORATUVARL.ARI SAN. TIC. LTD $T1. 

MNA LABORATUVARLARI 

 

RELAZIONE DI VALUTAZIONE TECNICA (147-
21-03) 

 

N. rapporto 

Data rapporto 

N. domanda 

: 147-21-03 

 
: 25.03.2021 

 
: 147-21-03 

1. INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ: 

PS ELEKTRONiK TEKNOLOJi DIS TiC. A.S. 

Oniversite Mah. Firuzkoy Bulvan No: 7/23 Avc1lar / iSTANBUL 

Tel: 0 212 709 41 23 

 
2. INFORMAZIONI SULLA PPE: 

Semimaschera monouso e non sterile in materiale fitler antiparticolato. 

 

3. IDENTIFICAZIONE DEL TIPO DI PPE 

EN 149:2001+Al:2009 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Semimaschere filtranti per la 

protezione contro le particelle - Requisiti, prove, marcatura 

 
4. IMMAGINI DEI DPI 

 

rosimask RM-12 

 
5. DIMENSIONI DEL PPE: 

Il modello rosimask RM-12 è stato prodotto utilizzando dimensioni piccole e grandi. 

 
 
 

6. INFORMAZIONI SUL MATERIALE DEL PRODOTTO PPE: 

Il prodotto è realizzato con cinturino elastico, tessuto non tessuto sullo strato esterno e interno e materiale 

fitler sullo strato intermedio. 

 
7. REQUISITI ESSENZIALI DI SALUTE E SICUREZZA 

• È stata eseguita un'ispezione visiva secondo la norma EN 149:2001+Al:2009 per l'ergonomia. 

• I livelli e i gradi di protezione sono definiti dal produttore. 

• I materiali da costruzione idonei sono stati determinati mediante ispezione visiva secondo la norma 
EN 149:2001. 

+Al:2009. 
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MNA LABORATUVARLARI SAN TIC. L T O T .  l, 

MNA LABORATUVARLARI  

 
RELAZIONE DI VALUTAZIONE TECNICA (147-

21-03) 

 

 

8. ANALISI E VALUTAZIONI: EN 

149:2001 +Al:2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TEST PARAMETRO PRESTAZIONI 

LIVELLI 

RISULTATI LIVELLI DI 

PRESTAZIONE 

VALUTAZIONE 

FFPl FFP2 FFP3 

Parte 7.9.1 

Totale perdite 

verso l'interno 

Almeno 46 su 50

 50

 individuale 

risultato dell'esercizio 

< 25 <11 <5 Vedere la 

tabella 

seguente 

FFP2 PASSO 

Almeno 8 dei 

10 medie aritmetiche 

dei singoli portatori 

<22 <8 <2 Vedere la 

tabella 

seguente 

FFP2 PASSO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEST PARAMETRO PRESTAZIONI 

LIVELLI 

RISULTATI LIVELLI DI 

PRESTAZIONE 

VALUTAZIONE 

FFPl j FFP2 I FFP3 

Vietato Azo 

Coloranti 

< 30 mg/ kg < 5 mg/ kg - PASSO 

Parte 7.3 

Visivo 

ispezione 

Deve inoltre riportare la marcatura e le 

informazioni fornite dal fabbricante. 

Appropriato - PASSO 

Parte 7.4 

Imballaggio 

Le semimaschere filtranti devono essere 

messe in vendita confezionate in modo da 

essere protette da danni meccanici. 

e contaminazione prima dell'uso. 

Appropriato - PASSO 

Parte 7.5 

Materiale 

Quando è condizionato in conformità al 

punto 8.3.1 & 

8.3.2 La semimaschera con filtro 

antiparticolato non deve collassare. 

Appropriato - PASSO 

Parte 7.6 

Pulizia e 

disinfezione 

Dopo la pulizia e la disinfezione, la 

semimaschera filtrante antiparticolato 

riutilizzabile deve soddisfare i requisiti di 

penetrazione della normativa vigente. 

classe. 

Non applicabile - Non applicabile 

Parte 7.7 

Prestazioni 

pratiche 

Nessun commento negativo deve essere 
fatto da 

il soggetto del test in merito a uno qualsiasi 

dei criteri valutati. 

Appropriato - PASSO 

Parte 7.8 

Finitura delle 

parti 

Le parti del dispositivo che possono entrare 

in contatto con l'utilizzatore non devono 

presentare parti taglienti. 

bordi o sbavature. 

Appropriato - PASSO 
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rnna 
MNLAABORATUVARLARI SAN, TIC, LTD. $Ti 

MNA LABORATUVARLARI 

 

RELAZIONE DI VALUTAZIONE TECNICA (147-
21-03) 

 

Perdite totali verso 
l'interno (%) 

 Esercizio 1 Esercizio 2 Esercizio 3 Esercizio 4 Esercizio 5 Media 

Soggetto 1 (come ricevuto) 7.0 6.9 7.9 8.1 8.2 7.6 

Soggetto 2 (come ricevuto) 7.2 7.8 5.2 8.3 8.1 7.3 

Soggetto 3 (come ricevuto) 7.3 8.8 7.9 7.5 7.9 7.9 

Soggetto 4 (come ricevuto) 7.0 6.1 8.8 8.1 8.1 7.6 

Oggetto 5 (come ricevuto) 6.7 6.5 9.0 9.4 8.1 7.9 

Soggetto 6 (dopo il condizionamento della 
temperatura) 

6.6 7.3 7.1 6.6 8.1 7.1 

Soggetto 7 {dopo il condizionamento della 
temperatura) 

6.4 7.6 7.0 7.9 10.5 7.9 

Soggetto 8 (dopo il condizionamento della 
temperatura) 

9.1 8.0 6.5 8.1 8.0 7.9 

Soggetto 9 {dopo il condizionamento della 
temperatura) 

6.7 6.9 6.6 7.9 6.5 6.9 

Soggetto 10 (dopo il condizionamento della 
temperatura) 

6.8 7.9 8.1 7.9 6.7 7.5 

Dimensioni del viso del soggetto 

Oggetto Lunghezza del 
viso 

(mm) 

Larghezza 
della faccia 

(mm) 

Profondità 

della faccia 

(mm) 

Larghezza 
della bocca 

(mm) 

1 133 132 132 65 

2 125 144 116 67 

3 126 135 124 75 

4 123 133 134 74 

5 117 135 122 73 

6 122 142 133 66 

7 113 132 114 75 

8 135 123 123 65 

9 122 135 133 74 

10 135 142 125 83 

 
 

TEST PARAMETRO PRESTAZIONI 

LIVELLI 

RISULTATI LIVELLI DI 

PRESTAZIONE 

VALUTAZIONE 

FFPl FFP2 FFP3 

Parte 7.9.2 

Penetrazion
e 

Cloruro di sodio, 95 

L/min 

%20 %6 %1 Vedere la 
tabella 

sotto 

FFP2 PASSO 

di

 mat

eriale 

filtrante 

%, max       

Olio di paraffina, 
95L/min 

%, max 

%20 %6 %1 Vedere la 
tabella 

sotto 

FFP2 PASSO 

 

Penetrazione del materiale filtrante Cloruro di sodio (%) Olio di paraffina (%) 

Come ricevuto 4.1 4.2 

Come ricevuto 3.9 4.3 

Come ricevuto 4.1 4.2 

Dopo il trattamento di usura simulata 4.2 4.6 

Dopo il trattamento di usura simulata 4.3 4.9 
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Dopo il trattamento di usura simulata 4.3 4.8 

Resistenza meccanica e condizionamento della temperatura 5.5 5.6 

Resistenza meccanica e condizionamento della temperatura 5.3 5.4 

Resistenza meccanica e condizionamento della temperatura 5.4 5.6 
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rnna 
M LABORATUVARLARI SAN. TIC. LTD. STI 

MNA LABORATUVARLARI 

 
RELAZIONE DI VALUTAZIONE TECNICA (147-

21-03) 

 

TEST PARAMETRO LIVELLI DI PRESTAZIONE RISULTATI LIVELLI DI 

PRESTAZIONE 

VALUTAZIONE 

FFPl J FFP2 j FFP3 

Parte 7.10 

Compatibilità 

con la pelle 

I materiali non devono essere noti per essere 
in grado di 

causare irritazione o qualsiasi altro effetto 

negativo per la salute 

Appropriato - PASSO 

Parte 7.11 

Infiammabilità 

La maschera non deve bruciare o non deve 
continuare a bruciare 

per più di 5 s 

Fiamma

 no

n visto 

- PASSO 

Parte 7.12 

Contenuto di 

anidride 

carbonica del 

aria di 
inalazione 

Non deve superare una media del% 1  
0,81 

0,84 

0,79 

- PASSO 

Parte 7.13 

Imbracatura per 
la testa 

Si indossa e si toglie facilmente Appropriato - PASSO 

Parte 7.14 

Campo visivo 

Il campo visivo deve essere accettabile in 
pratica 

test di prestazione. 

Appropriato - PASSO 

Parte 7.15 

Valvola/e di 

espirazione 

Deve resistere assialmente a una forza di 

trazione di 10 N applicata per 10 s. 

Se montato, deve continuare a funzionare 
correttamente 

dopo un flusso di espirazione continuo di 300 

L/min per un periodo di 30 s. 

Non applicabile - Non 

applicabile 

 
 

TEST PARAMETRO LIVELLI DI PRESTAZIONE RISULTATI LIVELLI DI 

PRESTAZIONE 

VALUTAZIONE 

FFPl FFP2 FFP3 

Parte 7.16 

Resistenza alla 

respirazione 

Inalazione 30L/min 0,6 

mbar 

0,7 

mbar 

1,0 

mbar 

Vedere la 

tabella 

seguente 

FFP2 PASSO 

Inalazione 9SL/min 2,1 

mbar 

2,4 

mbar 

3,0 

mbar 

Vedere la 

tabella 

sottostante 

FFP2 PASSO 

Espirazione 
160L/min 

3,0 

mbar 

3,0 

mbar 

3,0 

mbar 

Vedere la 
tabella 

sotto 

FFP2 PASSO 

 

Resistenza alla respirazione (mbar) Inalazione 30L/min Inalazione 95L/min 

Come ricevuto 0.5 1,9 

Come ricevuto 0.5 1,8 

Come ricevuto 0,5 1,9 

Dopo il condizionamento della temperatura 0.5 1,9 

Dopo il condizionamento della temperatura 0.5 1,9 

Dopo il condizionamento della temperatura 0.5 1,8 

Dopo il trattamento di usura simulata 0.4 1,9 

Dopo il trattamento di usura simulata 0.5 1,8 

Dopo il trattamento di usura simulata 0.5 1,8 
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Resistenza alla respirazione 160L/min 
(mbar) 

Fronteggian

do 

direttamente 

Rivolto 

verticalment

e verso l'alto 

Di fronte 

verticalmente 

verso il basso 

Sdraiati sul 

lato sinistro 

sdraiati sul 

lato destro 

Come ricevuto 2,2 2,2 2,2 2,1 2,2 

Come ricevuto 2,2 2,2 2,2 2,1 2,2 

Come ricevuto 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 
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MNA LABORATUVARLARI 

 
RELAZIONE DI VALUTAZIONE TECNICA (147-

21-03) 

 

Dopo il condizionamento della 
temperatura 

2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 

Dopo il condizionamento della 
temperatura 

2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 

Dopo il condizionamento della 
temperatura 

2,1 2,2 2,1 2,2 2,2 

Dopo il trattamento di usura simulata 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

Dopo il trattamento di usura simulata 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

Dopo il trattamento di usura simulata 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

 

TEST PARAMETRO LIVELLI DI 

PRESTAZIONE 

RISULTATI LIVELLI DI 

PRESTAZIONE 

VALUTAZIONE 

FFPl FFP2 FFP3 

Parte 7.17 Dopo aver intasato 
il 

4 5 7 Non applicabile - Non applicabile 

Intasamento inalazione mbar mbar mbar    

 resistenze deve       

 non
 superar
e. 

      

 (valvolare)       

 La resistenza all'espirazione non deve 
superare 

3 mbar a 160 L/min di flusso continuo. 

Non applicabile - Non 
applicabile 

 (valvolare)    

 Dopo aver intasato 
il 

3 4 5 Non applicabile - Non 
applicabile 

 inalazione e mbar mbar mbar    

 esalazione       

 resistenze deve       

 non
 superar
e. 

      

 (senza valigie)       

Parte 7.18 

Smontabile 

parte 

Tutte le parti smontabili (se presenti) 
devono essere 

prontamente collegato e

 fissato possibile a mano. 

Non applicabile - Non applicabile 

 
 

9. PROPOSTA DI DECISIONE 
 

Analisi ed esami rosimask RM-12 modello codificato di dispositivo di protezione individuale; vengono valutati i 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie EN 149:2001 +Al:2009- Semimaschere filtrate per la protezione contro le 

particelle - Proprietà, esperimenti e norme di marcatura. Si raccomanda la certificazione ai livelli di prestazione 

specificati come risultato delle valutazioni tecniche. 

10. ALLEGATI 

• Requisiti di base per la sicurezza sanitaria 

• Valutazione del rischio 

• Istruzioni per l'utente 

 
CONTROLLORE 

CANTARE 
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