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Follow written instructions!
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Tnpeite ypamntég odnyieg!

Yazili talimatlara uyunuz!

A szbveges utasitasokat tartsa meg!
Dodrzujte pisemné pokyny!
Dodrziavajte pisomné informéacie!
Postepowac zgodnie z instrukcja!
Respectati instructiunile urméatoare!
Upostevajte besedilo!

Pridrzavajte se uputa!

Jargige tekstiosa!

Atsizvelgti j rasSytines instrukcijas!
Pieversiet uzmanibu teksta dalai!
MpoueTteTte nHcTpykuymute!
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1. Zu diesem Dokument

Bitte sorgfaltig lesen und aufbewahren!

— Urheberrechtlich geschutzt. Nachdruck, auch
auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung.

- Anderungen, die dem technischen Fortschritt
dienen, vorbehalten.

Symbolerklarung

A Warnung vor Gefahren!

N
Verweis auf Textstellen im Dokument.

2. Alilgemeine Sicherheitshinweise

A Vor allen Arbeiten am Gerat die
Spannungszufuhr unterbrechen!

e Bei der Montage muss die anzuschlieBende
elektrische Leitung spannungsfrei sein. Daher als
Erstes Strom abschalten und Spannungsfreiheit mit
einem Spannungsprufer Gberprifen.

e Bei der Installation der Sensorleuchte handelt es sich
um eine Arbeit an der Netzspannung.

Sie muss daher durch Fachpersonal nach den
landesublichen Installationsvorschriften und
Anschlussbedingungen durchgeflihrt werden.

(z. B. DE - VDE 0100, AT - OVE-ONORM E8001-1,
CH - SEV 1000)

e Nur Original-Ersatzteile verwenden.

e Reparaturen und Akkuwechsel dirfen nur durch
Fachwerkstéatten durchgefihrt werden.

e Das Notlichtsystem muss nach den landestiblichen
Vorschriften installiert und regelmaBig auf korrekte
Funktion gepruft werden.

3. RS PRO Connect 5100/5150 SC
RS PRO Connect 5100/5150 SC EM
RS PRO Connect 5100/5150 C

BestimmungsgemaBer Gebrauch

RS PRO Connect 5100/5150 SC

— Sensorleuchte mit aktivem Bewegungsmelder
geeignet auch zur Montage in Feuchtrdumen.

— Im AuBenbereich wegen sensitiver Erfassung nur
bedingt einsetzbar.

Hinweis:

Bitte sorgen Sie bei der Installation daflr, dass ein
Abstand von min. 3 m zu WLAN Router oder Access
Points eingehalten wird.

BestimmungsgemaBer Gebrauch

RS PRO Connect 5100/5150 SC EM

— Sensorleuchte mit aktivem Bewegungsmelder
geeignet auch zur Montage in Feuchtrdumen.

— Im AuBenbereich wegen sensitiver Erfassung nur
bedingt einsetzbar.

— Integriertes Notlicht (EM).

BestimmungsgemaBer Gebrauch

RS PRO Connect 5100/5150 C

— Leuchte ohne aktivem Bewegungsmelder
geeignet auch zur Montage in Feuchtrdumen.

Geeignet zur Verwendung in einer Umgebung,

W in der eine Ablagerung von leitfahigem Staub
auf der Leuchte erwartet wird.

Funktion Sensorleuchten

Der integrierte HF-Sensor sendet hochfrequente elektro-

magnetische Wellen (5,8 GHz) aus und empfangt deren

Echo. Bei der kleinsten Bewegung im Erfassungs-

bereich der Leuchte wird die Echoverédnderung vom

Sensor wahrgenommen.

Ein Microprozessor l6st dann den Schaltbefehl ,Licht

einschalten” aus. Eine Erfassung durch Turen, Glas-

scheiben oder diinne Wéande ist mdglich.

Hinweis: Die Hochfrequenzleistung des HF-Sensors
betragt ca. 1 mW — das ist nur ein 1000stel der Sende-
leistung eines Handys oder einer Microwelle.

Funktion Leuchten

Leuchte ohne Sensor. Die Funktionen gelten fiir
die C-Variante immer nur in Kombination mit einem
Bluetooth-Sensor-Produkt.

Funktion Notlicht
Bei Stromausfall schaltet das Notlicht (EM) nach EN
60598-2-22 fUr 3 h automatisch ein.

Lieferumfang RS PRO Connect 5100/5150 SC /
RS PRO Connect 5100/5150 SC EM (Abb. 3.1)
— Sensor-Innenleuchte

— 2 Montageklemmen

— 2 Steckblenden

Lieferumfang RS PRO Connect 5100/5150 C
(Abb. 3.2)

— Innenleuchte

— 2 Montageklemmen

ProduktmaBe RS PRO Connect 5100 (Abb. 3.3)
ProduktmaBe RS PRO Connect 5150 (Abb. 3.4)

Geratetibersicht RS PRO Connect 5100/5150 SC /
RS PRO Connect 5100/5150 SC EM (Abb. 3.5)
A  Kabelverschraubung

B  Drehverschluss
C  Anschlussklemme
D Montageklemme



E  Endkappen

F  Leuchtengehause

G HF-Sensor

H  Steckblende
Geratelbersicht RS PRO Connect 5100/5150 C
(Abb. 3.6)

A  Kabelverschraubung
B  Drehverschluss

C  Anschlussklemme

D Montageklemme

E  Endkappen

F  Leuchtengehause

Erfassungsbereiche Deckenmontage @ 1-10 m
(Abb. 3.7)
Erfassungsbereich Wandmontage @ 1—-10 m (Abb. 3.8)

Lichtstérkeverteilung (Abb. 3.9 - 3.14)

4. Elektrischer Anschluss

Schaltplan (Abb. 4.1)

Die Netzzuleitung besteht aus einem 3-adrigen Kabel:
L = Phase (meistens schwarz, braun oder grau)

N = Neutralleiter (meistens blau)

PE = Schutzleiter (griin/gelb)

Im Zweifel missen Sie die Kabel mit einem Spannungs-
prifer identifizieren; anschlieBend wieder spannungsfrei
schalten. Phase (L), Neutralleiter (N) und Schutzleiter
(PE) werden an der Steckklemme angeschlossen.

Wichtig:

Ein Vertauschen der Anschlisse fuhrt im Gerat oder
lhrem Sicherungskasten spéater zum Kurzschluss. In
diesem Fall mUssen nochmals die einzelnen Kabel
identifiziert und neu verbunden werden.

In die Netzzuleitung kann selbstversténdlich ein Netz-
schalter zum Ein- und Ausschalten installiert sein.

Hinweis: Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht er-
setzbar. Falls die Lichtquelle ersetzt werden muss (z. B.
am Ende ihrer Lebensdauer), ist die komplette Leuchte
Zu ersetzen.
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5. Montage

Alle Bauteile auf Beschadigung prufen.

Bei Schéden das Produkt nicht in Betrieb nehmen.
Bei der Montage der Sensorleuchte ist darauf zu
achten, dass sie erschutterungsfrei befestigt wird.
Geeigneten Montageort auswahlen unter Berticksichti-
gung der Reichweite und Bewegungserfassung.

Hinweis: Bei einer Wandmontage muss die Leuchte
waagerecht angebracht werden.

Montageschritte

Stromversorgung abschalten (Abb. 4.1)
Bohrlécher anzeichnen (Abb. 5.1)

L6cher bohren und Dibel einsetzen (Abb. 5.2)
Montageklemmen anschrauben (Abb. 5.3)
Leuchtengehause aufsetzen (Abb. 5.4)

Ein Klicken bestatigt das erfolgte Einrasten
Kabelverschraubung und Drehverschluss 6ffnen
(Abb. 5.5)

Anschlusskabel durch Kabelverschraubung und
Drehverschluss fuhren und an Steckklemme
anschlieBen (Abb. 5.6)

Kabelverschraubung und Drehverschluss schlieBen
(Abb. 5.7)

e Stromversorgung einschalten (Abb. 5.7)

6. Funktion

Werkseinstellungen (Auslieferungszustand)
— Reichweiteneinstellung: max.

— Zeiteinstellung Hauptlicht: 10 sek.

— Zeiteinstellung Grundlicht: 1 min.

— Dammerungseinstellung: 2.000 Lux

— Grundlicht Dimmlevel: 50 %

Um das Produkt in den Referenzmodus zu versetzen,
ist die technische Dokumentation unter:
www.steinel.de aufzurufen.

Fir die Konfiguration der Leuchte muss die Steinel
Connect App aus lhrem AppStore herunter-
geladen werden. Es ist ein Bluetooth-fahiges
Smartphone oder Tablet erforderlich.

Android




Wird die Leuchte nicht mit der App konfiguriert, arbeitet
diese als eigenstandige Sensorleuchte mit den vorge-
gebenen Werkseinstellungen.

DC-Betrieb
Im Betrieb mit Gleichspannung wird die Lichtleistung
auf 100 % gesetzt.

Start-Up/Spannungsunterbrechung

Beim Trennen der Netzspannung werden die Einstel-
lungen sowie der aktuelle Betriebszustand der Leuchte
gespeichert. Liegt die Netzspannung wieder an,
werden diese wiederhergestellt.

Reichweiteneinstellung

Die Reichweite kann stufenlos zwischen 1 und 10 m

eingestellt werden. Durch Einstecken der beiliegenden

Steckblenden kann die Reichweite in vier Richtungen

verringert werden.

e Drehverschluss 6ffnen (Abb. 6.1)

e Endkappe ca. 7 cm abziehen. Kabelverschraubung
muss nicht geldst werden. (Abb. 6.2)

e Steckblenden einsetzen (Abb. 6.3)

e Endkappe zurlickschieben und Drehverschluss
schlieBen (Abb. 6.4)

Beispiele fur die Reichweiteneinstellung (Abb. 6.5)

Diese Funktion gilt fur die C-Varianten immer nur in
Kombination mit einem Bluetooth-Sensor-Produkt.

Zeiteinstellung

Die gewlnschte Leuchtdauer kann stufenlos von funf
Sekunden bis 60 Minuten eingestellt werden. Durch
jede erfasste Bewegung vor Ablauf dieser Zeit, wird die
Zeituhr erneut gestartet.

Diese Funktion gilt fur die C-Varianten immer nur in
Kombination mit einem Bluetooth-Sensor-Produkt.

Grundlicht

Die Helligkeit des Grundlichts kann zwischen 0 % und
100 % eingestellt werden.

Die Dauer des Grundlichts kann stufenlos zwischen
10 Minuten und 30 Minuten oder die ganze Nacht
eingestellt werden.

Hauptlicht
Die Helligkeit des Hauptlichts kann zwischen 0 % und
100 % eingestellt werden.

Dammerungseinstellung
Die gewlnschte Ansprechschwelle der Leuchte kann
stufenlos von 2 bis 2.000 Lux einstellt werden.

Diese Funktion gilt fir die C-Varianten immer nur in
Kombination mit einem Bluetooth-Sensor-Produkt.

Gruppierung

Es gibt die Mdglichkeit, die RS PRO 5100/5150 SC /
RS PRO 5100/5150 SC EM / RS PRO 5100/5150 C
als Einzelleuchte zu betreiben oder mehrere Leuchten
Uber eine Funkkommunikation in Gruppen zusammen-
zuschalten.

In jeder Gruppe muss in der Steinel Connect App ein
Gruppenmaster festgelegt werden. Alle Leuchten in
einer Gruppe agieren dabei analog der Konfiguration
des Gruppenmaster. Die Reichweite kann flr alle
Gruppenteilnehmer individuell eingestellt werden.

Die RS PRO 5100/5150 SC EM ist auf Grund der zykli-
schen AkkuUberprifungen nur bedingt als
Gruppenmaster geeignet. Wahrend der Selbsttestpha-
sen ist der Sensor deaktiviert. Somit kann die Leuchte
in diesem Zeitraum keine Bewegung erkennen.

Diese Funktion gilt fur die C-Varianten immer nur in
Kombination mit einem Bluetooth-Sensor-Produkt.

Fade Time
Mit der Fade Time lasst sich die Dimmkurve beim Ein-
und Ausschalten einstellen (1s—3s).

Nachbarfunktion

Uber die Steinel Connect App kann die Nachbarfunkti-
on aktiviert bzw. deaktiviert werden. Dabei werden die
Nachbargruppen der ausgewahliten Leuchtengruppe
zugeordnet. Die Gruppe hort auf Einschaltsignale der
zugeordneten Nachbargruppe und schaltet entspre-
chend der Einstellungen in das Hauptlicht oder in das
Grundlicht.

Notlicht (EM)

Die ,Statusanzeige Notlicht (EM)“ wird mittels einer
zweifarbigen Status-LED an der Sensorleuchte ange-
zeigt.

Status-LED intermittierend grtin:
Akku-Regenerierung

Status-LED permanent grin:

Keine Stdrung / Normalzustand

Status-LED permanent rot blinkend:

Akkus fehlerhaft / Akku-Ladung nicht mehr
ausreichend

Status-LED intermittierend rot blinkend:
Leuchte nicht angeschlossen oder defekt
Status-LED dunkel:

Netzspannung oder Notlichtbetriebsgerét defekt

7. Wartung und Pflege

Wartung

Flr Unterhalt und Kontrolle sind die Vorschriften und
Normen flr das Notlicht am Montageort zu beachten.
Die Notlichter und die Notlichtbetriebsgerate missen
regelmaBig kontrolliert werden.

DE



Inbetriebnahme
Inbetriebnahme durch:
Datum Inbetriebnahme:

Selbsttests ,,(EM)“

— Die Selbsttests der Sensorleuchte, der Status-LEDs
und der Akkus erfolgt automatisch ca. alle 8 Tage.

— Der Selbsttest der Akkukapazitat durch die Simulati-
on eines Netzausfalls erfolgt viermal jahrlich.

Die generelle Funktion der Sensorleuchte mit Hauptlicht

und Sensorfunktion bleibt wahrend des Tests beste-

hen.

Der Selbsttest ersetzt nicht die landesspezifisch vorge-

schriebene Funktionsprifung der Notlichtbeleuchtung.

Kontrollen durch den Anwender ,,(EM)“

e Monatliche visuelle Kontrollen der LED-Statusan-
zeige sowie der Sensorleuchte auf korrekte Funktion
sind durchzuflhren.

Akkuwechsel ,,(EM)“

Wenn die Status-LED des Notlichtmoduls permanent

rot blinkt, missen die Akkus ausgetauscht werden.

e Akkuwechsel vom Hersteller durchftihren lassen.
Kundenservice:
STEINEL GmbH
DieselstraBe 80-84
33442 Herzebrock-Clarholz
Tel: +49/5245/448-188
email: service@steinel.de

e Kontaktaufnahme mit dem Hersteller im Vorfeld, um
sicherzugehen, dass die entsprechende
Austauschleuchte zur Verfligung steht.

Zwei Moglichkeiten:

— Austausch gegen eine von STEINEL Uberarbeitete
Sensorleuchte mit neuen Akkus (Servicepauschale).

— Austausch gegen eine neue Sensorleuchte
(vergUnstigter Einkaufspreis).

e |m Anschluss die demontierte Sensorleuchte zurtick-
schicken.

Akku-Regenerierung ,,(EM)“

Nach der Erstinbetriebnahme (auch Akkuwechsel oder
Behebung eines Fehlers) regeneriert das Notlichtbe-
triebsgerat die Akkus automatisch.

Es werden drei Zyklen durchgefuhrt. Ein Zyklus besteht
aus einer 24-stiindige Akkuladung und einer vollstandi-
gen Entladung Uber die Sensorleuchte im Notbetrieb.
Wahrend der Zyklen werden keine Akkukapazitatsmes-
sungen durchgeflhrt.

Das Akku-Regenerierungsverfahren wird weder nach
einer normalen Akkuentladung, noch nach einem
Selbsttest der Akkukapazitat durchgefihrt.

Reinigung

Die Sensorleuchte kann bei Verschmutzung mit einem
feuchten Tuch (ohne Reinigungsmittel) gesaubert
werden.

Wichtig: Das Betriebsgerat ist nicht austauschbar.

8. Entsorgung

Elektrogerate, Zubehdr und Verpackungen sollen einer
umweltgerechten Wiederverwertung zugefihrt werden.

Werfen Sie Elektrogerate nicht in
den Hausmdll!

Nur fiir EU-Lander:

GemanB der geltenden Européischen Richtlinie Uber
Elektro- und Elektronik-Altgerate und ihrer Umsetzung
in nationales Recht mlissen nicht mehr gebrauchs-
fahige Elektrogerate getrennt gesammelt und einer
umweltgerechten Wiederverwertung zugefihrt werden.

9. Konformitatserklarung

Hiermit erklart die STEINEL GmbH, dass der Funkan-
lagentyp RS PRO 5100/5150 SC /

RS PRO 5100/5150 SC EM der Richtlinie 2014/53/EU
entspricht. Der vollstandige Text der EU-Konformitats-
erklarung ist unter der folgenden

Internetadresse verfugbar: www.steinel.de

10. Produkthaftung

Die Anforderungen der Norm EN60598-1 betreffend
der Sicherheit missen nach der Installation der Not-
lichtleuchte erflllt werden. Die Verantwortung dieser
Normerflllung liegt beim Anwender des Notlichtbe-
triebsgerats.

Bei Nichtbeachtung dieser Norm wird vom Hersteller
jede Haftung abgelehnt.

STEINEL Ubernimmt keine Haftung flr unmittelbare,
mittelbare oder beildufige Schaden, die nicht durch
STEINEL ausdrtcklich zugelassenen, ordnungsgema-
Ben Gebrauch entstehen. STEINEL haftet auch nicht
flr Schadenanspriche Dritter, die nicht aus dem vom
STEINEL ausdriicklich zugelassenen, ordnungsgema-
Ben Gebrauch erhoben werden. Die Notlichtbetriebs-
gerate durfen nicht gedffnet oder in irgendeiner Weise
modifiziert werden. Die Komponenten der Notleuchten
ddrfen nur durch Originalersatzteile und von STEINEL
selbst ersetzt werden.

Weist das Notlichtbetriebsgerat Schaden auf, die
vermuten lassen, dass ein gefahrloser Betrieb nicht
maoglich ist, so durfen die Sensorleuchten nicht in
Betrieb genommen werden. STEINEL behalt sich das
Recht vor, Abbildungen, Gewichte, MaBtabellen oder

~10-



sonstige derartigen Angaben im Katalog oder in der
Bedienungsanleitung ohne vorhergehende Notiz zu
andern, wenn sich dies als zweckmaBig erweist oder
durch den technischen Fortschritt bedingt ist.

11. Herstellergarantie

Herstellergarantie der STEINEL GmbH, Dieselstrae
80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz

Alle STEINEL-Produkte erflllen héchste Qualitats-
anspriche. Aus diesem Grund leisten wir als Hersteller
lhnen als Kunde gerne eine Garantie gemai den nach-
stehenden Bedingungen:

Die Garantie umfasst die Freiheit von Méangeln, die
nachweislich auf einem Material- oder Herstellungsfeh-
ler beruhen und uns unverziglich nach Feststellung
und innerhalb der Garantiezeit gemeldet werden.

Die Garantie erstreckt sich auf sémtliche STEINEL
Professional-Produkte, die in Deutschland gekauft und
verwendet werden.

Unsere Garantieleistungen fir Verbraucher

Die nachstehenden Regelungen gelten fur Verbraucher.
Verbraucher ist jede natirliche Person ist, die bei
Abschluss des Kaufes weder in Austibung ihrer
gewerblichen noch ihrer selbstandigen beruflichen
Tatigkeit handelt.

Sie haben die Wahl, ob wir die Garantieleistung durch
kostenlose Reparatur, kostenlosen Austausch (ggf.
durch ein gleich- oder héherwertiges Nachfolgemodell)
oder Erstellung einer Gutschrift leisten.

Die Garantiezeit fur Ihr erworbenes STEINEL Professi-
onal-Produkt betragt bei Sensoren, Strahlern, AuBen-
und Innenleuchten 5 Jahre jeweils ab Kaufdatum des
Produkts.

Wir tragen die Transportkosten, jedoch nicht die Trans-
portrisiken der Ricksendung.

Unsere Garantieleistungen fiir Unternehmer

Die nachstehenden Regelungen gelten fir Unterneh-
mer. Unternehmer ist eine natUrliche oder juristische
Person oder eine rechtsfahige Personengesellschaft
ist, die bei Abschluss des Kaufes in Austbung ihrer
gewerblichen oder selbstandigen beruflichen Tatigkeit
handelt.

Wir haben die Wahl, ob wir die Garantieleistung
durch kostenlose Behebung der Mangel, kostenlosen
Austausch (ggf. durch eine gleich- oder hoherwerti-
ges Nachfolgemodell) oder Erstellung einer Gutschrift
leisten.

Die Garantiezeit fur Ihr erworbenes STEINEL Professi-
onal-Produkt betragt bei Sensoren, Strahlern, AuBen-
und Innenleuchten 5 Jahre jeweils ab Kaufdatum des
Produkts.

Im Rahmen der Garantieleistung tragen wir nicht Ihre
zum Zwecke der Nacherflllung erforderlichen Aufwen-
dungen und nicht Ihre Aufwendungen fir den Ausbau
des mangelhaften Produkts und den Einbau eines
Austauschprodukts.

Gesetzliche Mangelrechte, Unentgeltlichkeit

Die hier beschriebenen Leistungen gelten zuséatzlich
zu den gesetzlichen Gewahrleistungsanspriichen —
einschlieBlich besonderer Schutzbestimmungen fur
Verbraucher — und beschréanken oder ersetzen diese
nicht. Die Inanspruchnahme lhrer gesetzlichen Rechte
bei Mangeln ist unentgeltlich.

Ausnahmen von der Garantie
Ausdrticklich ausgenommen von dieser Garantie sind
alle auswechselbaren Leuchtmittel.

Dartber hinaus ist die Garantie ausgeschlossen:

— bei einem gebrauchsbedingten oder sonstigen
natlrlichen Verschlei3 von Produktteilen oder
Mangeln am STEINEL Professional-Produkt, die auf
gebrauchsbedingtem oder sonstigem naturlichen
VerschleiB zurlickzuflihren sind,

— bei nicht bestimmungs- oder unsachgemaBem
Gebrauch des Produkts oder Missachtung der
Bedienungshinweise,

— wenn An- und Umbauten bzw. sonstige Modifikati-
onen an dem Produkt eigenméchtig vorgenommen
wurden oder Mangel auf die Verwendung von Zube-
hor-, Ergédnzungs- oder Ersatzteilen zurtickzufUhren
sind, die keine STEINEL-Originalteile sind,

— wenn Wartung und Pflege der Produkte nicht ent-
sprechend der Bedienungsanleitung erfolgt sind,

— wenn Anbau- und Installation nicht gemai den
Installationsvorschriften von STEINEL ausgeflhrt
wurden,

— bei Transportschaden oder -verlusten.

Geltung deutschen Rechts

Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des Uberein-
kommens der Vereinten Nationen Uber Vertrage tber
den internationalen Warenkauf (CISG).

Geltendmachung

Wenn Sie die Garantie in Anspruch nehmen wollen,
senden Sie Ihr Produkt bitte vollstandig mit dem
Original-Kaufbeleg, der die Angabe des Kaufdatums
und der Produktbezeichnung enthalten muss, an lhren
Handler oder direkt an uns, die STEINEL GmbH -
Reklamationsabteilung-, DieselstraBe 80-84, 33442
Herzebrock-Clarholz (AT: STEINEL Austria GmbH

— HirschstettnerstraBe 19/G/1/1, AT-1220 Wien, CH:
PUAG AG, Oberebenestrasse 51, CH-5620 Bremgar-
ten). Wir empfehlen Ihnen daher, Ihren Kaufbeleg bis
zum Ablauf der Garantiezeit sorgfaltig aufzubewahren.

JAHRE

HERSTELLER
GARANTIE

11—
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12. Technische Daten

RS PRO 5100/5150 SC RS PRO 5100/5150 SC EM | RS PRO 5100/5150 C
Abmessungen RS PRO 5100: 58 x 1.370 x 87 mm
(HxLxB) RS PRO 5150: 58 x 1.500 x 87 mm
Netzspannung 220-240V /50/60 Hz

Leistungsaufnahme (P )

RS PRO 5100: 31 W/ 4.250 Im / 137 Im/W
RS PRO 5150: 42 W/ 5.900 Im / 140 Im/W

Farbtemperatur 4.000 K (neutralweiB)
Farbwiedergabeindex R, =82
Farbkonsistenz SDCM Anfangswert: 3
Leistungsfaktor 0,94
Netzstrom RS PRO 5100: 142mA

RS PRO 5150: 194mA

Mittlere Bemessungs-
lebensdauer

L70B50 bei 25 °C: 60.000 Std.

Lichtstarkeverteilung

RS P‘RO 5100 SC

RS PRQ 5100 SC EM

PRO 5150 SC

RS P‘RO 5100 C

RS PRO 5150 C

HF-Technik 5,8 GHz (reagiert temperaturunabhangig auf kleinste -
Bewegungen)
Erfassungswinkel 360°, mit 160° Offnungswinkel (ggf. durch Glas, Holz oder =
Leichtbauwande)
Montagehdhe max. 3,5 m =
Reichweite d1-10m =
max. Flachenabdeckung ca. 50 m?
Grundlicht 0-100 % =
Hauptlicht 0-100 % -

Zeiteinstellung

5 sek.—60 min. + Install-Modus

Dammerungseinstellung

2-2.000 Lux + Teach-in-Modus

Umgebungstemperatur -20 °C bis +40 °C
Schutzart IP 65
Schutzklasse Il

Material PC IKO7
Standby Netzwerk (P ) 0,40 W
Standby Sensor (P,,) 0,40 W
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Durchgangsverdrahtung max. 16A

Frequenz Bluetooth 2,4-2,48 GHz -
Sendeleistung Bluetooth 5dBm /3 mW =
Akkuart Notlicht = Lithium-Eisen-Phosphat (LFP) =
Betriebsspannung = 32V =
Lichtleistung Notlicht - 4 W /687 Im -
Beleuchtungsdauer = 3ht =
Notlicht

Energieeffizienzklasse Dieses Produkt enthélt eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse ,C*

U Die maximale Kapazitat wird nur gewahrleistet, wenn die mitgelieferten Akkus verwendet werden.
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13. Betriebsstérungen

Stérung

Ursache

Abhilfe

Sensorleuchte ohne Spannung

m Sicherung hat ausgel6st,
nicht eingeschaltet,
Leitung unterbrochen

m Kurzschluss in der Netzzuleitung

m Eventuell vorhandener Netzschalter

aus

m Sicherung einschalten, tauschen,
Netzschalter einschalten,
Leitung Uberprifen mit Span-
nungsprufer

m Anschlisse Uberprifen

m Netzschalter einschalten

Sensorleuchte schaltet nicht ein

m Dammerungseinstellung falsch
gewahlt

m Netzschalter AUS

m Sicherung hat ausgelost

B neu einstellen

m einschalten
m Sicherung einschalten, tauschen,
evtl. Anschluss Uberprifen

Sensorleuchte schaltet nicht aus

m dauernde Bewegung im
Erfassungsbereich

m Bereich kontrollieren

Sensorleuchte schaltet ohne
erkennbare Bewegung ein

m Sensorleuchte nicht erschitte-
rungsfrei montiert

m Bewegung lag vor, wurde jedoch
vom Beobachter nicht erkannt

(Bewegung hinter Wand, Bewegung

eines kleinen Objektes in unmittel-
barer Leuchten etc.)

m Gehause fest montieren

m Bereich kontrollieren

Sensorleuchte schaltet trotz
Bewegung nicht ein

m schnelle Bewegungen werden zur
Stérungsminimierung unterdrickt
oder Erfassungsbereich zu klein
eingestellt

m Vertauschter Anschluss der
Netzzuleitung (L und N)

m Bereich kontrollieren

m Anschlisse L und N tberprtfen
bzw. Phase priifen

Status-LED blinkt permanent rot

m Akku fehlerhaft (ungentigende
Kapazitat oder unterbrochener
Akkuzuleitung)

m Akkuladung abwarten (Alarmrick-
stellung erfolgt sofort nach der
Fehlerbehebung).

Status-LED blinkt intermittierend
rot (Anzeige erst nach nachstem
Selbsttest)

m Sensorleuchte nicht angeschlossen
m Sensorleuchte defekt

m Sensorleuchte anschlieBen
m Sensorleuchte austauschen

Status-LED dunkel trotz
Netzanschluss (langer als 5 min.)

m Netzspannung defekt

m Notlichtbetriebsgeréat defekt

m Netzspannung prifen und ggfs.
einschalten
m Notlichtbetriebsgerat austauschen

Notlicht-LED aus

m Keine Netzspannung

m Netzspannung seit mind. 4 h unter-
brochen

m Notlicht defekt

m Netzspannung prifen und ggfs.
einschalten
m Sensorleuchte austauschen

_14 -



1. About this document

Please read carefully and keep in a safe place.

— Under copyright. Reproduction either in whole or in
part only with our consent.

— Subject to change in the interest of technical progress.

Symbols

A Hazard warning!
Reference to other information in
the document.

2. General safety precautions

fi Disconnect the power supply before
attempting any work on the unit.

e During installation, the electric power cable to be
connected must not be live. Therefore, switch off the
power first and use a voltage tester to make sure the
wiring is off-circuit.

¢ |nstalling the sensor-switched light involves work on
the mains voltage supply.

This work must therefore be carried out by a qualified
electrician in accordance with applicable national
wiring regulations and electrical operating conditions.
(e. g. DE - VDE 0100, AT - OVE-ONORM E8001-1,
CH - SEV 1000)

e Only use genuine replacement parts.

® Repairs and battery changes must only be carried
out by specialist workshops.

e The emergency-light system must be installed in
compliance with national regulations and regularly
tested for proper working order.

3. RS PRO Connect 5100/5150 SC
RS PRO Connect 5100/5150 SC EM
RS PRO Connect 5100/5150 C

Proper use

RS PRO Connect 5100/5150 SC

— Sensor-switched luminaire with active motion
detector also suitable for installing in rooms exposed
to moisture.

— Limited suitability for outdoor use as a result of
detection sensitivity.

Note:
Make sure that the light is installed at a minimum dis-
tance of 3 m from any Wi-Fi routers or Access Points.

Proper use

RS PRO Connect 5100/5150 SC EM

— Sensor-switched light with active motion detector also
suitable for installing in rooms exposed to moisture.

— Limited suitability for outdoor use as a result of
detection sensitivity.

— Integrated emergency light (EM).

Proper use
RS PRO Connect 5100/5150 C
— Light without active motion detector also
suitable for installing in rooms exposed to moisture.

Suitable for use in an environment in which
conductive dust is expected to settle on the
light.

How sensor-switched lights work

The integrated HF sensor emits high-frequency electro-
magnetic waves (5.8 GHz) and receives their echo.

The change in echo caused by the slightest movement
within the light's detection zone is detected by the
Sensor.

A microprocessor then issues the switch command
"switch light ON". Detection is possible through doors,
panes of glass or thin walls.

Note: The high-frequency power of the HF sensor is
approximately 1 mW — 1,000 times less than the trans-
mission power of a mobile phone or microwave oven.

How lights work

Light without sensor. This functions for the C model are
only applicable in combination with a Bluetooth-capa-
ble device.

How emergency light works

In the event of a power failure, the emergency light (EM)
switches on automatically for 3 hours in accordance
with regulation EN 60598-2-22.

Package contents RS PRO Connect 5100/5150 SC /
RS PRO Connect 5100/5150 SC EM (Fig. 3.1)

— Sensor-switched indoor light

— 2 mounting clips

— 2 slot-in shrouds

Package contents RS PRO Connect 5100/5150 C
(Fig. 3.2)

— Indoor light

— 2 mounting clips

Product dimensions RS PRO Connect 5100
(Fig. 3.3)
Product dimensions RS PRO Connect 5150
(Fig. 3.4)
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Product components

RS PRO Connect 5100/5150 SC /
RS PRO Connect 5100/5150 SC EM (Fig. 3.5)
A  Screwed cable gland

Twist lock

Connecting terminal

Mounting clamp

End caps

Light enclosure

HF sensor

Slot-in shroud

IOTMMmMOOW

Product components

RS PRO Connect 5100/5150 C (Fig. 3.6)
Screwed cable gland

Twist lock

Connecting terminal

Mounting clip

End caps

Light enclosure

MmO O W >

Detection zones for ceiling mounting @ 1-10 m

(Fig. 3.7)
Detection zones for wall mounting @ 1—10 m (Fig. 3.8)

Luminous intensity distribution: (Fig. 3.9 - 3.14)

4. Electrical connection

Wiring diagram (Fig. 4.1)
The supply lead consist of three wires:

L = phase conductor (usually black, brown or grey)
N = neutral conductor (usually blue)
PE = protective-earth conductor (green/yellow)

If you are in any doubt, identify the conductors using a
voltage tester; then disconnect from the power supply
again. Connect phase (L), neutral conductor (N) and

protective-earth conductor (PE) to the plug-in terminal.

Important:

Incorrectly wired connections will produce a short
circuit later on in the product or your fuse box. In this
case, you must identify the individual conductors once
again and reconnect them.

A mains power switch for turning the unit ON and OFF
may of course be installed in the mains supply lead.

Note: The light source of this light cannot be replaced.

If the light source needs to be replaced (e.g.at the end
of its service life), the complete light must be replaced.

N N
N . N .
- ~ ; g - ~

i i

5. Mounting

e Check all components for damage.

e Do not use the product if it is damaged.

When installing the sensor-switched light, make sure
the installation site is not exposed to vibration.
Select an appropriate mounting location, taking the
reach and motion detection into consideration.

Note: for wall mounting, the light must be installed
horizontally.

Mounting procedure

Switch OFF power supply (Fig- 4.1)

Mark drill holes (Fig. 5.1)

Drill holes and insert wall plugs (Fig. 5.2)

Screw on mounting clips (Fig. 5.3)

Fit light enclosure (Fig. 5.4)

A click confirms proper engagement

Open screwed cable gland and twist lock (Fig- 5.5)
Guide connecting cable through screwed cable
gland and twist lock and connect to plug-in terminal
(Fig. 5.6)

e Close screwed cable gland and twist lock (Fig. 5.7)
Switch ON power supply (Fig. 5.7)

6. Function

Factory settings (as delivered)

— Reach setting: max.

— Main light time setting: 10 sec.
— Basic light time setting: 1 min

— Twilight setting: 2,000 lux
— Basic light dimming level: 50 %

Please refer to the technical documentation at:
www.steinel.de to put the product into reference mode.

To configure the light, you must download the STEINEL
Connect app from your app store. You will need a
Bluetooth-capable smartphone or tablet.

Android

If the light is not configured with the app, it will work as
an independent sensor-switched light with the given
factory settings.
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DC operation
During DC operation, the light output is set to 100 %.

Start-up/interruption to power

If the connection to the mains voltage is interrupted,
the settings and current operating status of the light
will be saved and restored once the power supply is
re-established.

Reach adjustment

The reach setting can be infinitely varied between

1 and 10 m. Reach can be reduced in four directions

by fitting the slot-in shrouds included.

e Open twist lock (Fig. 6.1)

e Pull end cap out by approx. 7 cm. Screwed cable
gland need not be undone. (Fig. 6.2)

e Fit slot-in shrouds (Fig. 6.3)

e Push end cap back and close twist lock (Fig. 6.4)

Reach setting examples (Fig. 6.5)

This function for the C models is only applicable in
combination with a Bluetooth-capable device.

Time setting

The light's ON time can be set to any period from
5 seconds to 60 minutes. Any movement detected
before this time elapses will restart the timer.

This function for the C models is only applicable in
combination with a Bluetooth-capable device.

Basic light level

The brightness of the basic light level setting can be
varied between 0 % and 100 %.

The period for which the basic light level remain ON
can be infinitely varied between 10 minutes and

30 minutes, or set to remain ON all night.

Main light level
The brightness of the main light level setting can be
varied between 0 % and 100 %.

Twilight setting
The chosen response threshold can be infinitely varied
from 2 to 2,000 lux.

This function for the C models is only applicable in
combination with a Bluetooth-capable device.

Grouping

The RS PRO 5100/5150 SC / RS PRO 5100/5150 SC
EM /RS PRO 5100/5150 C can be operated as a
separate luminaire or several luminaires can be inter-
connected in groups via wireless communication.

In each group, a group master must be defined in the
Steinel Connect App. All luminaires in a group operate
in the same way as the group master is configured.
Reach can be set individually for all luminaires in the
lighting group.

Cyclical battery checks limit the suitability of the
RS PRO 5100/5150 SC EM as group master.

The sensor is deactivated during the self-testing
phases. This means that the luminaire is unable to
detect movement during this period.

This function for the C models is only applicable in
combination with a Bluetooth-capable device.

Fade Time
Fade Time can be used to set the rate of dimming
when switching the light ON and OFF (1 s—-3 s).

Neighbouring-light function

The neighbouring-light function can be activated and
deactivated via the Steinel Connect App. This function
assigns the neighbouring groups to the active lighting
group. The active group responds to activation signals
from the neighbouring group assigned to it and switches
to main light or basic light as defined in the settings.

Emergency light (EM)
The "Emergency light (EM) status indicator" is provided
in the form of a two-colour status LED at the sensor-
switched luminaire.
— Status LED intermittent green:

Rechargeable battery regeneration
— Status LED permanently green:

No malfunction / normal state
— Status LED permanently flashing red:

Rechargeable battery faulty / battery charge too low
— Status LED intermittently flashing red:

Light not connected or faulty
— Status LED dark:

Mains power or emergency light control gear faulty

7. Maintenance and care

Maintenance

For maintenance and inspection, follow the regulations
and standards applicable to the emergency light at the
place of installation. Emergency lights and emer-
gency-light control gear must be checked at regular
intervals.

Startup
Started up by:
Startup date:

Self-tests "(EM)"

— The self-tests for the sensor-switched luminaire,
status LEDs and rechargeable batteries are per-
formed automatically about every 8 days.

— Self-testing battery capacity by simulating a mains
power failure is done four times a year.

The sensor-switched luminaire continues to provide main
light ilumination and sensor detection during the test.
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The self-test is no substitute for the function check
prescribed in national regulations for emergency-light
illumination.

Checks by the user "(EM)"

e The LED status indicator as well as sensor-switched
luminaire must be visually checked for proper
working order once a month.

Changing rechargeable batteries "(EM)"
The rechargeable batteries must be replaced if the
emergency-light module's status LED permanently
flashes red.
e Rechargeable batteries must be changed by the
manufacturer. Customer service:
STEINEL (UK) Limited
25 Manasty Road, Axis Park
Orton Southgate
Peterborough, PE2 6UP
Service Hotline: 01733 366700

e Contact the manufacturer beforehand to make sure
that the relevant replacement luminaire is available.

Two options:

— Replacement with a sensor-switched luminaire over-
hauled by STEINEL with new rechargeable batteries
(flat-rate service charge).

— Replacement with a new sensor-switched luminaire
(concessionary purchase price).

e Then send back removed sensor-switched luminaire.

Battery regeneration "(EM)"

After starting up for the first time (also after changing
rechargeable battery or rectifying a fault) the emer-
gency-light control gear regenerates the rechargeable
batteries automatically.

Three cycles are carried out. A cycle consists of a
24-hour battery charge and full discharge via the
sensor-switched luminaire in emergency mode. Battery
capacity is not measured while cycles are in progress.
The battery regeneration process is neither carried out
after the rechargeable battery discharges in the normal
way nor after self-testing battery capacity.

Cleaning
The sensor-switched luminaire can be cleaned with a
damp cloth (without detergents) if dirty.

Important: The control gear cannot be replaced.

8. Disposal

Electrical and electronic equipment, accessories and
packaging must be recycled in an environmentally
compatible manner.

Do not dispose of electrical and electronic
equipment as domestic waste.

EU countries only:

Under the current European Directive on Waste Elec-
trical and Electronic Equipment and its implementation
in national law, electrical and electronic equipment no
longer suitable for use must be collected separately
and recycled in an environmentally compatible manner.

9. Declaration of Conformity

Hereby, STEINEL GmbH declares that the radio equip-
ment type RS PRO 5100/5150 SC /

RS PRO 5100/5150 SC EM is in compliance with
Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declara-
tion of conformity is available at the following internet
address: www.steinel.de

10. Product liability

The requirements defined in standard EN60598-1
regarding safety must be met after installing the
emergency lighting luminaire. The user of the
emergency-light control gear is responsible for
meeting this standard.

The manufacturer shall not accept any liability in the
event of failure to observe this standard.

STEINEL shall accept no liability for direct, indirect or
incidental damage resulting from improper use or use
not expressly permitted by STEINEL. STEINEL not
accept any liability either for damage claims made by
third parties on the basis of improper use or use not
expressly permitted by STEINEL. The emergency-light
control gear must not be opened or in any way mod-
ified. Components of the emergency luminaires must
only be replaced with genuine replacement parts and
by STEINEL itself.

If the emergency-light control gear shows damage
suggesting that any safety operation cannot be
ensured, the sensor-switched luminaires must not

be put into operation. STEINEL reserves the right to
change depictions, weights, dimension tables or other
such details in the catalogue or operating instructions
without notice if this is shown to be appropriate or is
the result of technical progress.

11. Manufacturer's Warranty

Manufacturer’s warranty of STEINEL GmbH, Diesel-
strasse 80-84, DE-33442 Herzebrock-Clarholz,
Germany

All STEINEL products meet the highest quality
standards. For this reason, we, the manufacturer, are
pleased to provide you, the customer, with a warranty
under the following terms and conditions:
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The warranty covers the absence of deficiencies which
are proven to be the result of a material defect or fault
in manufacturing and which are reported to us imme-
diately after detection and within the warranty period.
The warranty shall cover all STEINEL Professional
products sold and used in Germany.

Our warranty cover for consumers

The provisions below apply to consumers. A consu-
mer is any natural person who, on entering into the
purchase transaction, neither acts in exercising their
commercial nor their self-employed activity.

You can opt for warranty cover in the form of repair

or replacement which will be provided free of charge
(if applicable, in the form of a successor model of the
same or higher quality) or in the form of a credit note.

In the case of sensors, floodlights, outdoor and indoor
lights, the warranty period for the STEINEL Professional
product you have purchased is 5 years in each case
from the date on which the product was purchased.

We shall bear the shipping costs but not the transport
risks involved in return shipment.

Our warranty cover for entrepreneurs

The provisions below apply to entrepreneurs. Ent-
repreneur is a natural or legal person or partnership
with legal personality who or which, on entering into
the purchase transaction, acts in exercising their or its
commercial or self-employed activity.

We have the option of providing warranty cover by rec-
tifying deficiencies free of charge, replacing a product
free of charge (if applicable, in the form of a successor
model of the same or higher quality) or by issuing a
credit note.

In the case of sensors, floodlights, outdoor and indoor
lights, the warranty period for the STEINEL Professional
product you have purchased is 5 years in each case
from the date on which the product was purchased.

Within the scope of warranty cover, we shall not bear
your expenses accruing from subsequent fulfillment nor
shall we bear your expenses for removing the defective
product and installing a replacement product.

Statutory rights accruing from defects, gratuitous-
ness

The warranty cover described here shall be applicable
in addition to the statutory rights of warranty — including
special consumer protection provisions — and shall not
restrict or replace them. Exercising your statutory rights
in the event of defects is gratuitous.

Exemptions from the warranty
All replaceable lamps are expressly excluded from this
warranty.

In addition to this, the warranty shall not cover:

— any wear resulting from use or any other natural
wear of product parts or any deficiencies in the
STEINEL Professional product that are attributable
to wear caused by use or other natural wear,

— any improper or non-intended use of the product or
any failure to observe the operating instructions,

— any unauthorised additions, alterations or other
maodifications to the product or any deficiencies
attributable to the use of accessory,

— supplementary or replacement parts which are not
genuine STEINEL parts,

— any maintenance or care of products that is not
carried out in accordance with the operating inst-
ructions,

— any attachment or installation that is not in ac-
cordance with STEINEL’s installation instructions,

— any damage or loss occurring in transit.

Application of German law

The warranty shall be governed by German law exclu-
ding the United Nations Convention concerning the
International Sale of Goods (CISG).

Making claims

If you wish to make a warranty claim, please send your
product complete and carriage paid with the original
receipt of purchase, which must show the date of
purchase and product designation, either to your retai-
ler or directly to us at STEINEL (UK) Ltd. — 25 Manasty
Road, Axis Park, Orton Southgate, GB- Peterborough
Cambs PE2 6UP United Kingdom. For this reason, we
recommend that you keep your receipt of purchase in
a safe place until the warranty period expires.

YEAR

MANUFACTURER'S

WARRANTY
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12. Technical specifications

RS PRO 5100/5150 SC RS PRO 5100/5150 SC EM | RS PRO 5100/5150 C
Dimensions RS PRO 5100: 58 x 1,370 x 87 mm
(HxLxW) RS PRO 5150: 58 x 1,500 x 87 mm
Power supply 220-240V /50/60 Hz
Power consumption RS PRO 5100: 31 W/ 4,250 Im / 137 Im/W
P,) RS PRO 5150: 42 W / 5,900 Im / 140 Im/W
Colour temperature 4,000 K (neutral white)
Colour rendering index R, =82
Colour consistency Initial value: 3
SDCM
Power factor 0.93
Mains current RS PRO 5100: 142mA
RS PRO 5150: 194mA
Average rated life L70B50 at 25 °C: 60,000 hrs
expectancy
Luminous intensity RS PRO 5100 SC RS PRO 5100 SC EM RS PRO 5100 C
distribution
RS PRO 5150 SC RS P‘RO 51; 50C
HF technology 5.8 GHz (responds to the slightest -
movement regardless of temperature)
Angle of coverage 360°, with 160° angle of aperture =
(if applicable, through glass, wood or stud walls)
Mounting height max. 3.5 m =
Reach @1-10m =
Max. area covered approx. 50 m?
Basic light level 0-100 % =
Main light level 0-100 % =
Time setting 5 sec—60 min + install mode =
Twilight setting 2-2,000 lux + teach-in mode =
Ambient temperature -20 °C to +40 °C
IP rating IP 66
Protection class Il
Material PC IKO7
Standby, network (P_) 0.40 W
Standby, sensor (P_,) 0.40 W
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Through-wiring max. 16 A
Bluetooth frequency 2.4-2.48 GHz =
Bluetooth transmitter 5dBm /3 mW -

power

Emergency-light battery
type

= Lithium iron phosphate (LFP) =

Operating voltage = 3.2V =
Emergency-light output = 4'W /687 Im =
Emergency lighting = 3h! =

duration

Energy efficiency class

This product contains a light source of energy efficiency class “C”

1

Maximum capacity only ensured by using rechargeable batteries provided.
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13. Troubleshooting

Malfunction

Cause

Remedy

Sensor-switched light without
power

m Fuse has tripped, not switched ON,

break in wiring

Activate, change fuse, turn ON
mains switch, check wiring with
voltage tester

m Short circuit in mains power supply m Check connections
lead

m Any mains switch off m Switch on mains power switch
Sensor-switched light will not m Incorrect twilight setting selected  m Adjust setting
switch ON m Mains switch OFF m Switch on

m Fuse has tripped m Activate, change fuse,

check connection if necessary

Sensor-switched light will not m Continuous movement in the m Check zone

switch OFF

detection zone

Sensor-switched light switches
ON without any identifiable
movement

Sensor-switched light installed on

a surface exposed to vibration
Movement occurred, but not
identified by the observer (move-
ment behind wall, movement of
a small object in immediate lamp
vicinity etc.)

Securely mount enclosure

Check zone

Sensor-switched light does not
switch ON despite movement

Rapid movements are being
suppressed to minimise
malfunctioning or the detection
zone you have set is too small
Mains power supply lead
connected the wrong way round
(Land N)

Check zone

Check connections L and N or
test phase

Status LED permanently
flashes red

Rechargeable battery faulty
(insufficient capacity or break in
battery supply cable)

Wait for battery to recharge
(alarm is reset as soon as the
fault is rectified).

Status LED intermittently
flashes red (only shows after next
self-test)

Sensor-switched luminaire not
connected
Sensor-switched luminaire faulty

Connect sensor-switched
luminaire
Replace sensor-switched
luminaire

Status LED dark despite
connection with mains power
supply (longer than 5 min.)

m Emergency light control gear faulty

Supply voltage faulty

Check mains power and make
sure it is switched ON

Replace emergency light control
gear

Emergency light LED OFF

m Mains power has been interrupted

No mains power

for at least 4 h
Emergency light faulty

Check mains power and make
sure it is switched ON
Replace sensor-switched
luminaire
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1. A propos de ce document

Veuillez le lire attentivement et le conserver en lieu sir !
— Il est protégeé par la loi sur les droits d'auteur. Une
réimpression méme partielle n'est autorisée qu'apres
notre accord préalable.

— Sous réserve de modifications techniques.

Explication des symboles

A Attention danger !

N
Renvoi a des passages dans le document.

2. Consignes de sécurité générales

A Avant toute intervention sur I'appareil,
couper I'alimentation électrique !

e Pendant le montage, les conducteurs a raccorder
doivent étre hors tension. Il faut donc d'abord cou-
per le courant et s'assurer de I'absence de courant
a l'aide d'un testeur de tension.

e | 'installation de la réglette a détection implique une
intervention sur le réseau électrique.

Elle doit donc étre effectuée par un spécialiste
conformément a la norme NF C-15100.

e Utiliser uniqguement des pieces de rechange d’origine.

e |es réparations et le remplacement de la batterie ne
doivent étre effectués que par des ateliers spécialisés.

e |Installer le systteme d’éclairage de secours en fonction
des reglements en vigueur dans le pays et vérifier
régulierement son bon fonctionnement.

3. RS PRO Connect 5100/5150 SC
RS PRO Connect 5100/5150 SC EM
RS PRO Connect 5100/5150 C

Utilisation conforme aux prescriptions

RS PRO Connect 5100/5150 SC

— Laréglette a détection de mouvement actif est
également parfaite pour un montage dans des
locaux humides

— Sa détection sensible fait qu’elle ne peut étre
utilisée que dans certaines limites a I'extérieur.

Remarque :

lors de I'installation, veillez a respecter un écart d’au
moins 3 m par rapport au routeur WLAN ou aux points
d’acces.

Utilisation conforme aux prescriptions

RS PRO Connect 5100/5150 SC EM

— Luminaire a détection avec détecteur de mouvement
actif FR
également adapté a un montage dans les pieces
humides.

— Ultilisation limitée en extérieur en raison de la détec-
tion sensible du luminaire.

— Eclairage de secours intégré (EM).

Utilisation conforme aux prescriptions

RS PRO Connect 5100/5150 C

— Luminaire sans détecteur de mouvement actif
également adapté a un montage dans les pieces
humides.

Convient a une utilisation dans un environne-

W ment dans lequel les poussiéres conductrices
sont susceptibles de se déposer sur le
luminaire.

Fonction luminaires a détection

Le détecteur HF intégré émet des ondes électromagné-
tiques a hyper fréquence (5,8 GHz) et regoit leur écho.
Au moindre mouvement dans la zone de détection,

le systeme détecte la modification de I'écho.

Un microprocesseur déclenche alors la commande

« Allumage de I'éclairage ». L'appareil peut détecter les
mouvements a travers les portes, les vitres et les parois
de faible épaisseur.

Remarque : La puissance hyperfréquence du détecteur
HF est d'env. 1 mW — ce qui ne représente qu'un 1000e
de la puissance d'émission d'un smartphone ou d'un
four & micro-ondes.

Fonction luminaires

Luminaire sans capteur. Les fonctions s'appliquent au
modele C uniqguement en combinaison avec un produit
a détection Bluetooth.

Fonction éclairage de secours

En cas de panne de courant, I'éclairage de secours
(EM) s'allume automatiquement pendant 3 h conformé-
ment a la norme EN 60598-2-22.

Contenu de la livraison RS PRO Connect 5100/
5150 SC / RS PRO Connect 5100/5150 SC EM
(fig. 3.1)

— Luminaire d’intérieur a détection

— 2 pinces de montage

— 2 caches enfichables

Contenu de la livraison RS PRO Connect 5100/
5150 C (fig. 3.2)

— Luminaire d’intérieur

— 2 clips de fixation

Dimensions du produit RS PRO Connect 5100
(fig. 3.3)
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Dimensions du produit RS PRO Connect 5150
(fig. 3.4)

Vue d'ensemble de I'appareil RS PRO Connect
5100/5150 SC /RS PRO Connect 5100/5150 SC EM
(fig. 3.5)

Passe-céable

Verrouillage demi-tour

Borne de raccord

Pince de montage

Embouts

Boitier de la réglette

Détecteur hyperfréquence

Cache enfichable

IOTMMmMOOWm>

Vue d'ensemble de I'appareil RS PRO Connect
5100/5150 C (fig. 3.6)

Presse-étoupe

Verrouillage rotatif

Borne de raccordement

Clip de fixation

Embouts

Boitier du luminaire

TMOoOOW>

Zone de détection en cas de montage au plafond
@ 1-10 m (fig. 3.7)

Zone de détection en cas de montage mural

@ 1-10 m (fig. 3.8)

Répartition de Il'intensité lumineuse (fig. 3.9 - 3.14)

4. Branchement électrique

Schéma des connexions (fig. 4.1)

Le céble secteur est composé d'un cable a 3 conduc-
teurs :

L = phase (généralement noir, marron ou gris)

N = conducteur neutre (généralement bleu)

PE = conducteur de terre (vert/jaune)

En cas de doute, il faut identifier les cables avec un
testeur de tension, puis les remettre hors tension.
Raccorder la phase (L), le conducteur neutre (N) et le
conducteur de terre (PE) au domino.

Important :

Une inversion des branchements entrainera plus tard
un court-circuit dans I'appareil ou dans le boitier a
fusibles. Dans ce cas, il faut a nouveau identifier les
cables et les raccorder en conséquence.

Il est bien sdr possible de poser un interrupteur secteur
sur le cable d'alimentation secteur permettant la mise
en ou hors circuit de I'appareil.

Remarque : Il n'est pas possible de remplacer la
source lumineuse de cette applique. Si la source
lumineuse doit étre remplacée (lorsqu'elleest en fin de
vie par exemple), il convient de remplacer I'applique
toute entiere.

Ny N
~ P ~ P
P < 2 z P <

el a

5. Montage

e Controler I'absence de dommages sur toutes les pieces.

e Ne pas mettre le produit en service en cas de
dommage.

e | ors du montage du luminaire a détection, veillez a
ce qu'il soit fixé sans étre soumis a des vibrations.

e Choisir I'emplacement de montage approprié en
tenant compte de la portée et de la détection des
mouvements.

Remarque : le luminaire doit étre fixé a I'norizontale en
cas de montage mural.

Etapes de montage

Couper 'alimentation électrique (fig. 4.1)

Marquer I'emplacement des trous (fig. 5.1)

Percer les trous, puis introduire les chevilles (fig. 5.2)

Visser les pinces de montage (fig. 5.3)

Poser le boitier de la réglette (fig. 5.4)

Un déclic signale I'encliquetage réussi

Ouvrir le passe-cable et le verrouillage demi-tour

(fig. 5.5)

e Faire passer le cable de raccordement a travers le
passe-cable et le verrouillage demi-tour et raccorder
au domino (fig. 5.6)

e Fermer le passe-céble et le verrouillage demi-tour
(fig. 5.7)

e Mettre I'appareil sous tension (fig. 5.7)

6. Fonctions

Réglages effectués en usine (état a la livraison)

— Réglage de la portée : max.

— Temporisation éclairage principal : 10s

— Temporisation du balisage : 1 min.

— Réglage du seuil de déclenchement : 2.000 lux
— Niveau de variation du balisage : 50 %

Afin de mettre le produit dans le mode de référence, il
faut consulter la documentation technique disponible
sur le site Internet

www.steinelfrance.com.

Il faut télécharger I'appli STEINEL Connect depuis
I’AppStore pour pouvoir configurer le luminaire. Un
smartphone ou une tablette compatible Bluetooth est
nécessaire.
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Android Réglage du seuil de déclenchement
Le seuil de déclenchement souhaité du luminaire peut

étre réglé progressivement de 2 a 2.000 lux.

FR

Cette fonction s'appligue au modele C uniquement en

Si le luminaire n'est pas configuré via I'application, il
fonctionne comme un luminaire a détection autonome
avec les réglages usine préréglés.

Fonctionnement CC
En cas de fonctionnement a courant continu, la puis-
sance lumineuse est réglée sur 100 %.

Démarrage/coupure de la tension d'alimentation
En cas de coupure de la tension secteur, les réglages
ainsi que I'état de fonctionnement actuel du luminaire
sont sauvegardés. Lorsque la tension secteur est de
nouveau présente, ceux-ci sont rétablis.

Réglage de la portée

Il est possible de régler progressivement la portée entre

1 et 10 m. Il est possible de réduire la portée dans

quatre directions en enfichant les caches enfichables

fournis avec le luminaire.

e Quuvrir le verrouillage demi-tour (fig. 6.1)

e Retirer I'embout sur env. 7 cm. Il ne faut pas
desserrer le passe-céble. (fig. 6.2)

e |ntroduire les caches enfichables (fig. 6.3)

® Repousser I'embout et fermer le verrouillage demi-
tour (fig. 6.4)

Exemples de réglage de la portée (fig. 6.5)

Cette fonction s'applique au modele C uniquement en
combinaison avec un produit a détection Bluetooth.

Temporisation

La durée d'éclairage souhaitée est réglable progres-
sivement de 5 secondes a 60 minutes. La minuterie
redémarrage a chaque détection de mouvement avant
la fin de cette durée.

Cette fonction s'applique au modele C uniquement en
combinaison avec un produit a détection Bluetooth.

Balisage

Il est possible de régler la luminosité du balisage entre
0 % et 100 %.

Il est possible de régler progressivement la durée du
balisage entre 10 minutes et 30 minutes ou toute la
nuit.

Eclairage principal
Il est possible de régler la luminosité de I'éclairage
principal entre 0 % et 100 %.

combinaison avec un produit a détection Bluetooth.

Regroupement

Il'est possible d’utiliser le modele RS PRO 5100/

5150 SC / RS PRO 5100/5150 SC EM / RS PRO 5100/
5150 C comme un luminaire individuel ou d’utiliser
plusieurs luminaires dans des groupes via la communi-
cation radio.

Dans chaque groupe, il faut définir un maitre du
groupe dans I'application Steinel Connect App. Tous
les luminaires d’un groupe fonctionnent comme pour
la configuration du maitre du groupe. La portée peut
étre réglée individuellement pour tous les luminaires du
groupe.

Le modele RS PRO 5100/5150 SC EM ne convient
qu’en partie comme maitre de groupe en raison des
contréles cycliques de la batterie. Le détecteur est
désactivé pendant les phases d’autotest. Le luminaire
ne peut ainsi détecter aucun mouvement pendant
cette période.

Cette fonction s'appligue au modele C uniquement en
combinaison avec un produit a détection Bluetooth.

Fade Time

Fade Time (durée d’éclairage tamisé) permet de régler
(entre 1 s et 3 s) la courbe de variation de I'intensité
lumineuse au moment de I'allumage et de I'extinction.

Fonction spéciale voisins :

Il est possible d'activer ou de désactiver la

fonction groupes voisins en utilisant I'application Steinel
Connect App. Cela permet de définir les groupes
voisins du groupe de luminaires activé. Le groupe
activeé réagit aux signaux d'enclenchement du groupe
voisin affecté et commute en éclairage principal ou en
balisage en fonction des réglages effectués.

Eclairage de secours (EM)

L’ « affichage de I'état de I'éclairage de secours (EM) »

a lieu via une LED d’état bicolore se trouvant sur la

réglette a détection.

— La LED d’état clignote par intermittence en vert :
Régénération de la batterie

— La LED d'état s’allume en continu en vert :
Pas de défaut / Etat normal

— La LED d’état clignote en permanence en rouge :
Batteries défectueuses / Charge insuffisante de la
batterie

— La LED d’état clignote par intermittence en rouge :
Luminaire non raccordé ou défectueux

— La LED d’état ne s’allume pas :
Alimentation électrique ou appareil d'éclairage de
secours défectueux
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7. Entretien et maintenance

Maintenance

Sur le lieu d’utilisation, il faut respecter les directives et
les normes relatives a un éclairage de secours pour les
opérations d’entretien et de contréle. Il faut contréler
régulierement les éclairages de secours et les appareils
d’éclairage de secours.

Mise en service
Mise en service par :
Date de la mise en service :

Autotests « (EM) »

— Les autotests du luminaire a détection, des LED
d’états et des batteries ont lieu automatiquement
env. tous les 8 jours.

— Lautotest de la capacité de la batterie a lieu quatre
fois par an en simulant une panne de secteur.

La fonction générale du luminaire & détection avec
éclairage principal et fonction de détection demeure
activée pendant le test.

["autotest ne remplace pas le test de fonctionnement
obligatoire dans le pays d’utilisation du luminaire a
€éclairage de secours.

Controles réalisés par I'utilisateur « (EM) »

e || faut procéder tous les mois a des controles visuels
du bon fonctionnement de I'affichage de I'état de la
LED et de la réglette a détection.

Remplacement de la batterie « (EM) »

Lorsque la LED d’état du module éclairage de secours

clignote en permanence en rouge, il faut remplacer les

batteries utilisées.

e Faire appel au fabricant pour le remplacement de la
batterie. Service a la clientele :
STEINEL FRANCE SAS
29 rue des Marlieres | Batiment AUTINOR
FR-59710 AVELIN
Tel: +33/3/20 30 34 00
email : info@steinelfrance.com

e Prendre préalablement contact avec le fabricant
pour s’assurer que le luminaire a détection adéquat
est disponible.

Deux possibilités :

— Remplacement par un luminaire a détection STEINEL
remanié avec de nouvelles batteries (forfait service).

— Remplacement par un luminaire a détection neuf
(prix d’achat préférentiel).

e || faut renvoyer ensuite le luminaire a détection
démonté.

Régénération de la batterie « (EM) »

"appareil d’éclairage de secours régénere automati-
quement les batteries apres la premiére mise en service
(également apres le remplacement de la batterie ou la
suppression du dysfonctionnement).

Trois cycles sont réalisés. Un cycle comprend une
recharge de la batterie pendant 24 heures et une dé-

charge complete via le luminaire de détection en mode
éclairage de secours.

Aucune mesure de la capacité de la batterie n’est
effectuée pendant les cycles.

La procédure de régénération de la batterie n’est
réalisée ni apres une décharge habituelle de la batterie,
ni apres un autotest de la capacité de la batterie.

Nettoyage
Si la réglette se salit, on la nettoiera avec un chiffon
humide (ne pas utiliser de détergent).

Important : Il n'est pas possible de remplacer I'appa-
reil.

8. Recyclage

Les appareils électriques, les accessoires et les embal-
lages doivent étre soumis a un recyclage respectueux
de I'environnement.

Ne jetez pas les appareils électriques avec
les ordures ménageres !

Uniquement pour les pays de I'UE :
Conformément a la directive européenne en vigueur
relative aux appareils électriques et électroniques
usageés et a son application dans le droit national, les
appareils électriques qui ne fonctionnent plus doivent
étre collectés séparément des ordures ménageres et
doivent faire I'objet d’un recyclage écologique.

9. Déclaration de conformité

Le soussigné, STEINEL GmbH, déclare que I'équipe-
ment radioélectrique du type RS PRO 5100/5150 SC /
RS PRO 5100/5150 SC EM est conforme a la directive
2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de
conformité est disponible a I'adresse internet suivante:
www.steinel.de

10. Responsabilité produit

Apres avoir installé le luminaire d’éclairage de secours,

il faut respecter les exigences de la norme EN60598-1
relative a la sécurité. L'utilisateur de I'appareil d’éclairage
de secours est responsable du respect de la norme.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de
non-respect de cette norme.

— 26—



STEINEL n’assume aucune responsabilité pour les
dommages directs, indirects ou accidentels résultant
d’une utilisation incorrecte et non expressément auto-
risée par STEINEL. STEINEL décline également toute
responsabilité quant aux demandes de dommages-

Nos prestations de garantie pour les entrepreneurs

Les dispositions suivantes sont valables pour les
entrepreneurs. Un entrepreneur est une personne phy- ———
sique ou morale ou une société de personnes ayantla g
capacité juridique qui, lors de la conclusion de I'achat,

intéréts de tiers qui ne sont pas dues a une utilisation
expressément correcte et autorisée par STEINEL. Il
est interdit d’ouvrir et de modifier d’'une maniere ou
d’une autre les appareils d’éclairage de secours. Seul
STEINEL est autorisé a remplacer les composants des
luminaires d’éclairage de secours en utilisant unique-
ment des pieces de rechange d’origine.

Si le luminaire d’éclairage de secours présente des
dommages laissant supposer qu’un fonctionnement
sans danger n’est pas possible, il est interdit de mettre
les luminaires a détection en service. STEINEL se
réserve le droit de modifier des illustrations, des poids,
des tableaux de mesure ou d’autres données similaires
dans le catalogue ou dans le mode d’emploi sans avis
préalable si cela s’avére approprié ou nécessaire en
raison du progres technique.

11. Garantie du fabricant

Garantie du fabricant de la société STEINEL GmbH,
Dieselstrasse 80-84, DE-33442 Herzebrock-Clarholz,
Allemagne

Tous les produits STEINEL satisfont aux exigences de
qualité les plus strictes. C’est pourquoi, en tant que
fabricant, nous vous accordons, en tant que client, une
garantie conforme aux conditions suivantes :

La garantie couvre I'absence de défauts dont il est
prouvé qu’ils résultent d’un défaut de matériel ou de
fabrication et qui nous sont signalés immediatement
apres leur constatation et pendant la période de garan-
tie. La garantie s’applique a tous les produits STEINEL
Professional achetés et utilisés en France.

Nos prestations de garantie pour les consommateurs
Les dispositions suivantes sont valables pour les con-
sommateurs. Un consommateur est toute personne
physique qui, au moment de la conclusion de I'achat,
n’agit ni dans I'exercice d’une activité commerciale ni
dans celui d’une activité professionnelle indépendante.

Vous avez le choix entre une réparation gratuite, un
remplacement gratuit (le cas échéant par un modele de
remplacement de méme valeur ou de valeur supérieu-
re) ou |'établissement d’un avoir.

La période de garantie pour le produit STEINEL
Professional acheté est pour les détecteurs, les
projecteurs ainsi que pour les luminaires d’intérieur et
d’extérieur 5 ans dans chaque cas, a compter de la
date d’achat du produit.

Nous prenons en charge les frais de transport, mais
pas les risques de transport du retour de la marchan-
dise.

agit dans I'exercice de son activité commerciale ou de
son activité professionnelle indépendante.

Nous pouvons choisir d’honorer la garantie en réparant
gratuitement les défauts, en remplagant gratuitement
le produit (le cas échéant, par un modele de remplace-
ment de valeur égale ou supérieure) ou en établissant
un avoir correspondant.

La période de garantie pour le produit STEINEL
Professional acheté est pour les détecteurs, les
projecteurs ainsi que pour les luminaires d’intérieur et
d’extérieur 5 ans dans chaque cas, a compter de la
date d’achat du produit.

Dans le cadre de la prestation de garantie, nous ne
prenons pas en charge les dépenses nécessaires a
I’exécution ultérieure de la prestation ni vos frais de
démontage du produit défectueux et de montage d’un
produit de remplacement.

Droits Iégaux en cas de défauts et gratuité

Les prestations décrites ici s’appliquent en plus des
droits de garantie légaux — y compris les dispositions
de protection particulieres pour les consommateurs —
et ne les limitent pas ou ne les remplacent pas. Le re-
cours a vos droits légaux en cas de défaut est gratuit.

Exceptions a la garantie
Toutes les sources remplagables sont expressément
exclues de cette garantie.

Sont, en outre, exclus de la garantie :

— les pieces qui sont soumises a une utilisation nor-
male ou a une usure naturelle ainsi que les défauts
de produit STEINEL Professional qui résultent d’un
usage normal ou de toute autre usure naturelle,

— le produit qui n’a pas été utilisé comme prévu ou qui
a été utilisé de maniere incorrecte ou si les consig-
nes d’utilisation n’ont pas été respectées,

— les ajouts et transformations ou autres modifications
du produit réalisés arbitrairement ou les défauts oc-
casionnés par I'utilisation d’accessoires, de pieces
rajoutées ou détachées qui ne sont pas des piéces
STEINEL d’origine,

— la maintenance et 'entretien des produits qui n’ont
pas eu lieu conformément au mode d’emploi,

— le montage et I'installation qui n’ont pas été réalisés
conformément aux directives d’installation de
STEINEL,

— les dommages ou les pertes survenus durant le
transport.
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Application du droit allemand

Le droit applicable est le droit allemand a I'exclusion de
I’accord des Nations Unies sur les contrats touchant a
la vente internationale de marchandises (CISG).

Réclamation

Si vous souhaitez bénéficier de la présente garantie,
veuillez envoyer votre produit complet accompagné
de la preuve d’achat originale qui doit comprendre la
date de I'achat et la désignation du produit a votre
revendeur ou directement a STEINEL France SAS

- service des réclamations -, 29 rue des Marlieres,
FR-59710 AVELIN (CH: PUAG AG, Oberebenestrasse
51, CH-5620 Bremgarten). C’est pourquoi nous vous
conseillons de conserver soigneusement votre preuve
d’achat jusqu’a I'expiration de la période de garantie.

ANS

DE GARANTIE
FABRICANT
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12. Caractéristiques techniques

RS PRO 5100/5150 SC

RS PRO 5100/5150 SC EM

RS PRO 5100/5150 C

Dimensions (H x L x I)

RS PRO 5100 : 68 x 1.370 x 87 mm
RS PRO 5150 : 58 x 1.500 x 87 mm

Tension électrique

220-240V / 50/60 Hz

Puissance absorbée
P,

on

RS PRO 5100 : 31 W/ 4.250 Im / 137 Im/W
RS PRO 5150 : 42 W/ 5.900 Im / 140 Im/W

Température de couleur

4.000 K (blanc neutre)

Indice de rendu des
couleurs

R, =82

Uniformité des couleurs
SDCM

Valeur initiale : 3

Facteur de puissance

0,93

Courant du secteur

RS PRO 5100: 142mA
RS PRO 5150: 194mA

Durée de vie assignée
moyenne

L70B50 a 25 °C : 60.000 heures

Répartition de l'intensité
lumineuse

RS PRO 5100 SC

RS PRO 5150 SC

RS PRO 5100 SC EM

7
ety

RS PRO 5100 C

RS PRO 5150 C

Technique HF

5,8 GHz (réagit indépendamment de la température
au moindre mouvement)

Angle de détection

360°, avec ouverture angulaire de 160° (éventuellement

a travers du verre, du bois ou des cloisons fines)

Hauteurs d’installation max. 3,5 m =
Portée @1-10m =
Surface couverte max. env. 50 m?

Balisage 0-100 % =
Eclairage principal 0-100 % =

Temporisation 5 s-60 min + mode installation -
Réglage du seuil de 2-2.000 lux + mode teach in =
déclenchement

Température ambiante -20 °C a +40 °C

Indice de protection IP 65

Classe de protection I

Matériau PC IKO7
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Consommation propre

0,40 W

Détecteur mode veille
P

sb)

0,40 W

Cablage de passage max. 16 A -
Fréquence Bluetooth 2,4-2,48 GHz -
Puissance d’émission 5dBm /3 mW

Bluetooth

Type de batterie pour = lithium-phosphate de fer =
I’éclairage de secours (LFP)

Tension de service = 32V =
Puissance d’éclairage = 4W /687 Im =
de I'éclairage de

secours

Durée d’éclairage de = & [ =
I’éclairage de secours

Classe d'efficacité
énergétique

Ce produit comporte une source lumineuse de la classe d'efficacité énergétique « C ».

! La capacité maximale n’est garantie que si les batteries fournies avec I'appareil sont utilisées.
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13. Dysfonctionnements

Problémes

Causes

Solutions

Le luminaire a détection n'est pas
sous tension

m Fusible s’est déclenché,
appareil hors circuit,
céable coupé

Enclencher le fusible,

le remplacer ; mettre I'interrupteur
en circuit, vérifier le cable a |'aide
d'un testeur de tension

FR

m Court-circuit dans le cable secteur m Vérifier le branchement
m Interrupteur secteur éventuellement m Mettre I'interrupteur en circuit
présent est en position arrét
Le luminaire a détection ne m Mauvais choix du réglage du seuil m Régler a nouveau
s'allume pas de déclenchement
m Interrupteur secteur en position m Mettre en circuit
ARRET
m Fusible s’est déclenché m Enclencher le fusible,
le remplacer ; éventuellement
vérifier le branchement
Le luminaire a détection ne m Mouvement continu dans lazone  m Contrdler la zone

s'éteint pas

de détection

Le luminaire a détection s'allume
sans mouvement décelable

m Le luminaire n'est pas monté a I'abri
d'éventuelles secousses

Fixer solidement le boitier

m Iy a bien eu un mouvement, mais m Contréler la zone
il n'a pas été reconnu par I'observa-
teur (mouvement derriére un mur,
mouvement d'un petit objet a proxi-
mité immédiate du luminaire etc.)
Le luminaire a détection m Les mouvements rapides ne sont  m Contréler la zone
ne s'allume pas malgré un pas identifiés afin de limiter les
mouvement dysfonctionnements ou la zone de
détection réglée est trop petite
m Raccordement inversé du céble m Vérifier les branchements
secteur (L et N) L et N ou la phase
La LED d'état clignote en continu  m La batterie est défectueuse m Attendre que la batterie soit
en rouge (capacité insuffisante ou rechargée (’alarme s’arréte
alimentation de la batterie coupée) immédiatement apres avoir
remédié au probleme).
La LED d'état clignote par m Le luminaire a détection n’'est pas  m Raccorder le luminaire a détection
intermittence en rouge (affichage connecté
seulement apres le prochain m Le luminaire a détection est m Remplacer le luminaire a détection
autotest) défectueux
La LED d’état ne s’allume pas m Tension réseau défectueuse m Vérifier la tension réseau et, si

bien que I'appareil soit branché
sur le réseau (plus de 5 min)

m [ ’appareil d’éclairage de secours est
défectueux

correcte, mettre 'appareil sous
tension

Remplacer I'appareil d’éclairage de
secours

La LED d’éclairage de secours
est éteinte

m Pas de tension réseau
m La tension réseau est interrompue
depuis au moins 4 h

m ’éclairage de secours est
défectueux

Vérifier la tension réseau et, si
correcte, mettre 'appareil sous
tension

Remplacer le luminaire a détection
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1. Over dit document

Zorgvuldig doorlezen en bewaren a.u.b.!

— Rechten uit het auteursrecht voorbehouden. Verme-
nigvuldiging, ook van delen van deze handleiding,
is alleen met onze toestemming geoorloofd.

— Wijzigingen in het kader van de technische vooruit-
gang voorbehouden.

Toelichting van de symbolen

A Waarschuwing voor gevaar!

2. Algemene veiligheidsvoorschriften
f Voor alle werkzaamheden aan het apparaat

Verwijzing naar tekstpassages in het
document.

dient de spanningstoevoer te worden
onderbroken!

¢ Bij de montage moet de elektrische leiding die u wilt
aansluiten zonder spanning zijn. Daarom eerst de
stroom uitschakelen en op spanningsloosheid testen
met een spanningstester.

¢ Bij de installatie van de sensorlamp werkt u met
netspanning.
Dit moet daarom door een vakman volgens de
geldende installatievoorschriften en aansluitingsvoor-
waarden worden uitgevoerd (bijv. DE - VDE 0100,
AT - OVE-ONORM E8001-1, CH - SEV 1000)

e Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen.

e Reparaties en het vervangen van accu's mogen
uitsluitend door een vakbedrijf worden uitgevoerd.

e Het noodverlichtingssysteem moet volgens de in het
land geldende voorschriften geinstalleerd en regel-
matig op correcte werking gecontroleerd worden.

3. RS PRO Connect 5100/5150 SC
RS PRO Connect 5100/5150 SC EM
RS PRO Connect 5100/5150 C

Gebruik volgens de voorschriften

RS PRO Connect 5100/5150 SC

— Sensorlamp met actieve bewegingsmelder, ook
geschikt voor montage in vochtige ruimtes.

— In verband met de gevoelige registratie slechts
beperkt geschikt voor gebruik buiten.

Aanwijzing:

Zorg er bij de installatie voor dat er een afstand van
min. 3 m wordt aangehouden tot WLAN-routers of
Access Points.

Gebruik volgens de voorschriften

RS PRO Connect 5100/5150 SC EM

— Sensorlamp met actieve bewegingsmelder
ook geschikt voor montage in vochtige ruimtes.

— Buitenshuis vanwege de gevoelige registratie slechts
beperkt bruikbaar.

— Gelintegreerd noodlicht (EM).

Gebruik volgens de voorschriften
RS PRO Connect 5100/5150 C
— Lamp zonder actieve bewegingsmelder
ook geschikt voor montage in vochtige ruimtes.

Geschikt voor gebruik in een omgeving waar
afzetting van elektrisch geleidend stof op de
lamp wordt verwacht.

Functie sensorlampen

De geintegreerde HF-sensor zendt hoogfrequente elek-
tromagnetische golven (5,8 GHz) uit en ontvangt hun
echo. Bij de kleinste beweging in het registratiebereik
van de lamp wordt de veranderde echo door de sensor
geregistreerd.

Een microprocessor activeert vervolgens het schakelbe-
vel 'licht inschakelen'. Ook door deuren, ruiten of dunne
wanden heen worden bewegingen geregistreerd.

Opmerking: Het hoogfrequente vermogen van de
HF-sensor bedraagt ca. 1 mW — dat is slechts een
1000ste van het zendvermogen van een mobiele tele-
foon of een magnetron.

Functie lampen

Lamp zonder sensor. De functies gelden voor de
C-variant altijd alleen in combinatie met een
Bluetooth-sensor-product.

Functie noodlicht
Bij stroomuitval schakelt het noodlicht (EM) conform
EN 60598-2-22 3 uur lang automatisch in.

Leveringsomvang RS PRO Connect 5100/5150 SC /
RS PRO Connect 5100/5150 SC EM (afb. 3.1)

— Sensorbinnenlamp

— 2 montageklemmen

— 2 insteekplaatjes

Leveringsomvang RS PRO Connect 5100/5150 C
(afb. 3.2)

— Binnenlamp

— 2 montageklemmen

Productafmetingen RS PRO Connect 5100
(afb. 3.3)
Productafmetingen RS PRO Connect 5150
(afb. 3.4)

Apparaatoverzicht RS PRO Connect 5100/5150
SC / RS PRO Connect 5100/5150 SC EM (afb. 3.5)
A Schroefverbinding kabel

B  Draaisluiting
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Aansluitklem
Montageklem
Eindkapjes
Lampbehuizing
HF-sensor
Afdekplaat

I®OTmO O

Apparaatoverzicht RS PRO Connect 5100/5150 C
(afb. 3.6)

Kabelwartel

Draaisluiting

Aansluitklem

Montageklem

Eindkappen

Lampbehuizing

TMOOW>»

Registratiebereiken plafondmontage
@1-10 m (afb. 3.7)
Registratiebereik wandmontage
@1-10 m (afb. 3.8)

Lichtsterkteverdeling (afb. 3.9 - 3.14)

4. Elektrische aansluiting

Schakelschema (afb. 4.1)

De stroomtoevoer bestaat uit een 3-polige kabel:
L  =fase (meestal zwart, bruin of grijs)

N = nuldraad (meestal blauw)

PE = aarde (groen/geel)

In geval van twijfel moeten de draden met een span-
ningstester worden geidentificeerd; vervolgens weer
spanningsvrij maken. De fase (L), de nuldraad (N) en de
aardedraad (PE) worden in het kroonsteentje aangeslo-
ten.

Belangrijk:

Verwisseling van de aansluitingen kan in het apparaat
of in uw meterkast kortsluiting veroorzaken. In dit geval
moeten de afzonderlijke kabels nogmaals geidentifi-
ceerd en opnieuw verbonden worden.

In de stroomtoevoerkabel kan natuurlijk een netschake-
laar voor in- en uitschakelen geinstalleerd zijn.

Aanwijzing: De lichtbron van deze lamp kan niet
worden vervangen. Als de lichtbron moet worden
vervangen (bijv.aan het einde van de levensduur), moet
de complete lamp worden vervangen.

N N
N . N .
- ~ 2 g - ~

i i

5. Montage

¢ Alle onderdelen controleren op beschadigingen.

e Neem het product bij beschadigingen niet in gebruik.

¢ Bij de montage van de sensorlamp moet erop wor-
den gelet, dat deze trillingvrij wordt bevestigd.

¢ Kies een passende montageplaats; houd hierbij reke-
ning met de reikwijdte en de bewegingsregistratie.

Opmerking: bij wandmontage moet de lamp horizon-
taal worden geplaatst.

Montagestappen

Stroomtoevoer uitschakelen (afb. 4.1)

Boorgaten aftekenen (afb. 5.1)

Gaten boren en pluggen plaatsen (afb. 5.2)

Montageklemmen vastschroeven (afb. 5.3)

Lampbehuizing plaatsen (afb. 5.4)

Bij een succesvolle vergrendeling hoort u een klik

De schroefverbinding en de draaisluiting losdraaien

(afb. 5.5)

e Het aansluitsnoer door de schroefverbinding en de
draaisluiting voeren en op het kroonsteentje aan-
sluiten (afb. 5.6)

¢ \ervolgens de schroefverbinding en de draaisluiting
vastdraaien (afb. 5.7)

e Stroomtoevoer inschakelen (afb. 5.7)

6. Werking

Fabrieksinstellingen (toestand bij levering)

— Bereikinstelling: max.

— Tijdinstelling hoofdlicht: 10 sec.
— Tijdinstelling basislicht: 1 min.

— Schemerinstelling: 2.000 lux
— Basislicht dimniveau: 50 %

Raadpleeg de technische documentatie op
www.steinel.de om het product in de referentiemodus
te zetten.

Voor de configuratie van de lamp moet u de Steinel
Connect App downloaden in uw AppStore. Hiervoor is
een smartphone of tablet met Bluetooth-functionaliteit
vereist.

Android

Als de lamp niet met de app wordt geconfigureerd,
werkt deze als zelfstandige sensorlamp met de vooraf
ingestelde fabrieksinstellingen.
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Gebruik met gelijkspanning
Bij gebruik met gelijkspanning wordt de lichtsterkte op
100 % ingesteld.

Start-up/spanningsonderbreking

Bij het loskoppelen van de netspanning worden de
instellingen en de actuele bedrijfsstatus van de lamp
opgeslagen. Als de netspanning weer aanwezig is,
worden deze instellingen hersteld.

Reikwijdte-instelling

De reikwijdte kan traploos worden ingesteld tussen

1 en 10 m. Door het insteken van de bijgeleverde plaat-

jes kan de reikwijdte in vier richtingen worden verkleind.

e Draaisluiting losdraaien (afb. 6.1)

e Eindkapje ca. 7 cm eraf trekken. De schroefverbin-
ding hoeft niet losgemaakt te worden (afb. 6.2)

¢ |nsteekplaatjes plaatsen (afb. 6.3)

e Eindkapje terugschuiven en draaisluiting vastdraaien
(afb. 6.4)

Voorbeelden voor de reikwijdte-instelling (afb. 6.5)

Deze functie geldt voor de C-varianten altijd alleen in
combinatie met een Bluetooth-sensor-product.

Tijdinstelling

De gewenste brandduur kan traploos worden ingesteld
tussen vijf seconden en 60 minuten. Door elke geregis-
treerde beweging voordat deze tijd is verstreken, wordt
de klok opnieuw gestart.

Deze functie geldt voor de C-varianten altijd alleen in
combinatie met een Bluetooth-sensor-product.

Basislicht

De helderheid van het basislicht kan worden ingesteld
tussen 0 % en 100 %.

De brandduur van het basislicht kan traploos worden
ingesteld tussen 10 minuten en 30 minuten of de
gehele nacht.

Hoofdlicht
De helderheid van het hoofdlicht kan worden ingesteld
tussen 0 % en 100 %.

Schemerinstelling
De gewenste activeringsdrempel van de lamp kan
traploos worden ingesteld tussen 2 en 2.000 lux.

Deze functie geldt voor de C-varianten altijd alleen in
combinatie met een Bluetooth-sensor-product.

Groepen vormen

U heeft de mogelijkheid om de RS PRO 5100/5150 SC
/RS PRO 5100/5150 SC EM / RS PRO 5100/5150 C
als losse lamp te gebruiken of meerdere lampen d.m.v.
draadloze communicatie tot een groep te verbinden.

Voor iedere groep moet in de Steinel Connect App een
groepsmaster worden ingesteld. Alle lampen van een

groep functioneren hierbij analoog aan de configura-
tie van de groepsmaster. De reikwijdte kan voor alle
groepsdeelnemers individueel worden ingesteld.

De RS PRO 5100/5150 SC EM is vanwege de
periodiek uitgevoerde accucontroles slechts beperkt
geschikt als groepsmaster. Gedurende de zelftests is
de sensor niet actief. De lamp kan daardoor in deze tijd
geen bewegingen herkennen.

Deze functie geldt voor de C-varianten altijd alleen in
combinatie met een Bluetooth-sensor-product.

Fade time
Met de Fade time kan de dimcurve bij het in- en uit-
schakelen worden ingesteld (1s-3s).

Buurfunctie

Met de Steinel Connect App kan de buurfunctie
geactiveerd/gedeactiveerd worden. Hierbij worden de
buurgroepen aan de actieve lampengroep gekoppeld.
De actieve groep reageert op inschakelsignalen van de
gekoppelde buurgroep en schakelt het hoofdlicht of
basislicht in, afhankelijk van de instellingen.

Noodverlichting (EM)
De 'statusmelding noodverlichting (EM)" wordt d.m.v.
een tweekleurig status-led-lampje bij de sensorlamp
aangegeven.
— Status-led-lampje met tussenpozen groen:
Accu-regeneratie
— Status-led-lampje permanent groen:
Geen storing / normale toestand
— Status-led-lampje knippert permanent rood:
Accu's gebrekkig / accu-lading niet meer voldoende
— Status-led-lampje knippert met tussenpozen rood:
Lamp niet aangesloten of defect
— Status-led-lampje donker:
Netspanning of noodlicht-driver defect

7. Onderhoud en verzorging

Onderhoud

Voor onderhoud en controle dienen de voorschriften
en normen voor noodverlichting op de montageplek
nageleefd te worden. De noodverlichting en de nood-
verlichtingapparaten moeten regelmatig gecontroleerd
worden.

Ingebruikname
Ingebruikname door:
Datum ingebruikname:

Zelftests '(EM)’

— De zelftests van de sensorlamp, de status-led-
lampjes en de accu's worden ca. om de 8 dagen
automatisch uitgevoerd.

— De zelftest van de accucapaciteit door het simuleren
van stroomuitval wordt viermaal per jaar uitgevoerd.
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Tijdens het testen blijft de algemene functie van de
sensorlamp met hoofdverlichting en sensorfunctie
bestaan.

De zelftest is geen vervanging voor de landelijk voorge-
schreven functietest van noodverlichting.

Controles door de gebruiker '(EM)"

® Er moeten maandelijks visuele controles van het
correct functioneren van de status-led-lampjes en de
sensorlamp worden uitgevoerd.

Accu's vervangen '(EM)’'

Als het status-led-lampje van de noodverlichtingsmodule

permanent rood knippert, moeten de accu's worden

vervangen.

e Accu's door de fabrikant laten vervangen.
Klantenservice:

Van Spijk Agenturen

De Scheper 402

5688 HP Oirschot
Helpdesk +31 499 551490
www.vanspijk.nl

e \/ooraf contact opnemen met de fabrikant, om
ervoor te zorgen dat de betreffende vervangende
lamp beschikbaar is.

Er zijn twee mogelijkheden:

— Lamp vervangen door een door STEINEL
gerepareerde sensorlamp met nieuwe accu
(tegen servicevergoeding).

— Lamp vervangen door een nieuwe sensorlamp
(tegen gereduceerde inkoopprijs).

e \ervolgens de gedemonteerde sensorlamp
terugsturen.

Accu regeneren '(EM)’

Na de eerste ingebruikname (ook na het vervangen
van accu's of verhelpen van fouten) zal het noodver-
lichtingapparaat de accu automatisch regenereren.

Er worden drie cycli uitgevoerd. Een cyclus bestaat
uit 24 uur accu opladen en eenmaal volledige
ontlading via de sensorlamp in noodverlichtingmodus.
Tijdens deze cycli worden geen accucapaciteits-
metingen gedaan.

Het accu-regenereerproces wordt na een normale
accu-ontlading of na een zelftest van de accucapaciteit
niet uitgevoerd.

Reinigen
De sensorlamp kan bij vervuiling met een vochtige
doek (zonder schoonmaakmiddel) worden gereinigd.

8. Verwijderen

Elektrische apparaten, toebehoren en verpakkingen
dienen milieuvriendelijk gerecycled te worden.

Doe elektrische apparaten
niet bij het huisvuil!

Alleen voor EU-landen:

Conform de geldende Europese richtlijn voor verbruikte
elektrische en elektronische apparatuur en hun imple-
mentatie in nationaal recht, dienen niet langer bruikbare
elektrische apparaten gescheiden ingezameld en
milieuvriendelijk gerecycled te worden.

Belangrijk: De driver kan niet worden vervangen.

9. Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaar ik, STEINEL GmbH, dat het type radio-
apparatuur RS PRO 5100/5150 SC /

RS PRO 5100/5150 SC EM conform is met

Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de
EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd
op het volgende internetadres: www.steinel.de

10. Productaansprakelijkheid

Na het installeren van de noodverlichtingslamp moet
aan de eisen van norm EN60598-1 inzake veiligheid
worden voldaan. De verantwoordelijkheid om aan de
norm te voldoen draagt de gebruiker van het noodver-
lichtingapparaat.

De fabrikant wijst elke vorm van aansprakelijkheid van
de hand, wanneer niet aan deze norm wordt voldaan.

STEINEL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
directe, indirecte of terloopse schade die ontstaat ten
gevolge van niet uitdrukkelijk door STEINEL goedge-
keurd, correct gebruik. STEINEL kan ook niet aanspra-
kelijk worden gesteld voor schadeclaims van derden,
die niet resulteren uit het door STEINEL uitdrukkelijk
goedgekeurde, correcte gebruik. Noodverlichtingappa-
raten mogen niet geopend of op welke wijze dan ook
veranderd worden. De componenten van de noodver-
lichting mogen uitsluitend door originele onderdelen en
door STEINEL zelf worden vervangen.

Indien het noodverlichtingapparaat schade vertoont,
die het vermoeden laat ontstaan dat gebruik zonder
risico's niet mogelijk is, dan mogen de sensorlampen
niet in gebruik worden genomen. STEINEL behoudt
zich het recht voor om afbeeldingen, gewichten, maat-
tabellen en andere soortgelijke informatie in de catalo-
gus of de bedieningshandleiding zonder mededeling
vooraf te wijzigen, indien dat wenselijk lijkt of op basis
van de technische vooruitgang noodzakelijk is.
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11. Fabrieksgarantie

Fabrieksgarantie van de firma STEINEL GmbH,
DieselstraBe 80-84, DE-33442 Herzebrock-Clarholz,
Duitsland

Alle producten van STEINEL voldoen aan de hoogste
kwaliteitseisen. Daarom geven wij als fabrikant u als
klant graag garantie volgens de onderstaande voor-
waarden:

De garantie dekt de vrijheid van gebreken die aan-
toonbaar te wijten zijn aan materiaal- of fabricagefou-
ten en die onmiddellijk na ontdekking en binnen de
garantieperiode aan ons worden gemeld. De garantie
geldt voor alle STEINEL Professional-producten die in
Nederland worden gekocht en gebruikt.

Onze garantiediensten voor consumenten

De volgende regelingen zijn van toepassing op consu-
menten. Een consument is iedere natuurlijke persoon
die bij afsluiting van de koop niet in uitoefening van zijn
commerciéle of zelfstandige beroep handelt.

U heeft de keuze of wij garantie verlenen door het pro-
duct gratis te repareren, gratis te vervangen (eventueel
door een opvolgend model van dezelfde of hogere
kwaliteit) of een creditnota uit te schrijven.

De garantieperiode voor het door u gekochte STEINEL
Professional-product bedraagt voor sensoren, breedst-
ralers, buiten- en binnenarmaturen 5 jaar vanaf de datum
van aankoop van het product.

Wij nemen de transportkosten voor onze rekening,
maar niet de transportrisico’s van de retourzending.

Onze garantiediensten voor ondernemers

De volgende regelingen zijn van toepassing op
ondernemers. Een ondernemer is een natuurlijke of
rechtspersoon of een personenvennootschap met
rechtspersoonlijkheid, die bij afsluiting van de koop in
uitoefening van zijn commerciéle of zelfstandige beroep
handelt.

Wij hebben de keuze om de garantie te verlenen door
de gebreken kosteloos te verhelpen, het product
kosteloos te vervangen (eventueel door een opvolgend
model van dezelfde of betere kwaliteit) of een creditno-
ta uit te schrijven.

De garantieperiode voor het door u gekochte STEINEL
Professional-product bedraagt voor sensoren, breedst-
ralers, buiten- en binnenarmaturen 5 jaar vanaf de datum
van aankoop van het product.

In het kader van de garantieservice dragen wij niet uw
kosten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering achteraf
en dragen wij niet uw kosten voor de verwijdering van
het defecte product en de installatie van een vervan-
gend product.

Wettelijke rechten bij gebreken, kosteloosheid

De hier beschreven diensten gelden als aanvulling

op de wettelijke garantierechten — met inbegrip van
speciale beschermende bepalingen voor consumenten
— en beperken of vervangen deze niet. De uitoefening
van uw wettelijke rechten in geval van gebreken is
kosteloos.

Uitzonderingen op de garantie
Uitdrukkelijk uitgesloten van deze garantie zijn alle
vervangbare lichtbronnen.

Verder is garantie uitgesloten:

— bij een door het gebruik veroorzaakte of andere na-
tuurlijke slijtage van productonderdelen of gebreken
aan het STEINEL Professional-product, die het
gevolg zijn van gebruiksslijtage of andere natuurlijke
sliftage,

— bij een niet regelconform of onjuist gebruik van het
product, of indien de bedieningsinstructies niet
werden nageleefd,

— wanneer aanpassingen en andere veranderingen ei-
genmachtig werden uitgevoerd bij het product of de
gebreken veroorzaakt worden door het gebruik van
accessoires, aanvullende onderdelen of reserveon-
derdelen die geen originele STEINEL-delen zijn,

— indien het onderhoud en de verzorging van de
producten niet conform de bedieningshandleiding
werden uitgevoerd,

— wanneer de montage en installatie niet volgens
de installatievoorschriften van STEINEL werden
uitgevoerd,

— bij transportschade of -verliezen.

Geldigheid van het Duitse recht
Op deze voorwaarden is Duits recht van toepassing,
het Weens Koopverdrag (CISG) wordt uitgesloten.

Garantie claimen

Indien u aanspraak wilt maken op de garantie, stuur uw
product dan samen met het originele aankoopbewijs
met vermelding van de aankoopdatum en de pro-
ductaanduiding naar uw speciaalzaak of rechtstreeks
naar ons: Van Spijk B.V., De Scheper 402, NL-5688

HP Oirschot. Wij adviseren u daarom uw aankoopbe-
wijs zorgvuldig te bewaren tot de garantieperiode is
verlopen.

JAAR

FABRIEKS
GARANTIE
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12. Technische gegevens

RS PRO 5100/5150 SC RS PRO 5100/5150 SC EM | RS PRO 5100/5150 C
Afmetingen (H x L x B) RS PRO 5100: 58 x 1.370 x 87 mm
RS PRO 5150: 58 x 1.500 x 87 mm
Netspanning 220-240V /50/60 Hz
Stroomverbruik (P ) RS PRO 5100: 31 W/ 4.250 Im / 137 Im/W
RS PRO 5150: 42 W / 5.900 Im / 140 Im/W
Kleurtemperatuur 4.000 K (neutraal wit)
Kleurweergave-index R, =82
Kleurconsistentie SDCM Beginwaarde: 3
Vermogensfactor 0,93
Netstroom RS PRO 5100: 142mA
RS PRO 5150: 194mA
LB-normering L70B50 bij 25 °C: 60.000 uur
Lichtsterkteverdeling RS PRO 5100 SC RS PRO 5100 SC EM RS PRO 5100 C

RS PRO 5150 SC RS PRO 5150 C
HF-techniek 5,8 GHz (reageert temperatuuronaf- -
hankelijk op de kleinste bewegingen)

Registratiehoek 360°, met 160° openingshoek =

(evt. door glas, hout of snelbouwwanden)
Montagehoogte max. 3,5 m =
Reikwijdte @1-10m =
Max. bewaakt gebied ca. 50 m?
Basislicht 0-100 % =
Hoofdlicht 0-100 % =
Tijdinstelling 5 sec.—60 min. + install-modus =
Schemerinstelling 2-2.000 lux + teach-in-modus =
Omgevingstemperatuur -20 °C tot +40 °C
Bescherming IP 65
Veiligheidsklasse I
Materiaal PC IKO7
Stand-by netwerk (P__) 0,40 W
Stand-by sensor (P_) 0,40 W
Doorvoerbekabeling max. 16A
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Frequentie Bluetooth 2,4-2,48 GHz -

Zendvermogen 5dBm /3 mW -
Bluetooth

Soort accu - lithium-ijzer-fosfaat (LFP) =
noodverlichting

Bedrijffsspanning = 32V =
Lichtvermogen = 4'W /687 Im =

noodverlichting

Verlichtingsduur = 3 uur! =
noodverlichting

Energie-efficiéntieklasse Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiéntieklasse “C”

U De maximale capaciteit wordt alleen gegarandeerd, wanneer de meegeleverde accu's worden gebruikt.
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13. Storingen

Storing

Oorzaak

Oplossing

De sensorlamp is zonder
spanning

Zekering gesprongen, niet inge-
schakeld, leiding onderbroken

Kortsluiting in de stroomtoevoer
Eventueel aanwezige netschakelaar
uit

Zekering inschakelen, vervangen,
netschakelaar inschakelen, kabel
met spanningzoeker controleren
Aansluitingen controleren
Netschakelaar inschakelen

De sensorlamp schakelt niet in

Schemerinstelling verkeerd
gekozen

Netschakelaar UIT
Zekering gesprongen

Opnieuw instellen

Inschakelen
Zekering inschakelen, vervangen,
evt. aansluiting controleren

De sensorlamp schakelt niet uit

Permanente beweging in het
registratiebereik

Bereik controleren

Sensorlamp schakelt zonder
herkenbare beweging in

Sensorlamp niet schokuvrij
gemonteerd

Beweging was aanwezig, werd
echter niet bemerkt door de waar-
nemer (beweging achter wand,
beweging van een klein object

in de directe omgeving van de
lampen etc.)

Huis stevig monteren

Bereik controleren

Sensorlamp schakelt ondanks
beweging niet in

Snelle bewegingen worden onder-
drukt voor het verminderen van
storingen of het registratiebereik is
te klein ingesteld

Verwisselde stroomaansluiting
(LenN)

Bereik controleren

Aansluitingen L en N controleren,
resp. fase controleren

Status-led-lampje knippert
permanent rood

Accuprobleem (onvoldoende
capaciteit of onderbroken
accutoevoer)

Opladen accu afwachten (alarm
wordt onmiddellijk na verhelpen
van de fout gereset).

Status-led-lampje knippert met
onderbrekingen rood (pas na
volgende zelftest melding)

Sensorlamp niet aangesloten
Sensorlamp defect

Sensorlamp aansluiten
Sensorlamp vervangen

Status-led-lampje donker ondanks
netaansluiting (langer dan 5 min.)

Netspanning defect

Noodverlichtingapparaat defect

Netspanning controleren en
eventueel inschakelen
Noodverlichtingapparaat vervangen

Noodverlichting-led uit

Geen netspanning
Netspanning al min. 4 uur
onderbroken
Noodverlichting defect

Netspanning controleren en
eventueel inschakelen
Sensorlamp vervangen
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1. Riguardo a questo documento

Si prega di leggerlo attentamente e di conservarlo!

— Tutelato dai diritti d'autore. La ristampa, anche solo
di estratti, € consentita solo previa nostra approva-
zione.

— Con riserva di modifiche legate al progresso della
tecnica.

Spiegazione dei simboli

A Avvertimento contro pericoli!
N
Rimando a passaggi nel documento.

2. Avvertenze generali relative alla
sicurezza

Prima di effettuare qualsiasi lavoro sull'appa-
recchio, togliere sempre la corrente!

e Durante il montaggio non deve esserci presenza di
tensione nel cavo di allacciamento alla rete. Prima
del lavoro, occorre pertanto togliere la tensione e
accertarne I'assenza mediante uno strumento di
misurazione della tensione.

¢ |'installazione della lampada a sensore richiede lavori
alla linea di alimentazione elettrica.

Per questo motivo essa deve essere eseguita da per-
sonale esperto in base alle prescrizioni d'installazione
vigenti nei singoli paesi. (per es. DE - VDE 0100,

AT - OVE-ONORM E8001-1, CH - SEV 1000)

e Utilizzare esclusivamente pezzi di ricambio originali.

e | e riparazioni e le sostituzioni delle batterie devono
essere effettuate esclusivamente da officine specia-
lizzate.

e |l sistema luce di emergenza deve essere installato
conformemente alle norme nazionali e occorre con-
trollarne periodicamente il corretto funzionamento.

3. RS PRO Connect 5100/5150 SC
RS PRO Connect 5100/5150 SC EM
RS PRO Connect 5100/5150 C

Condizioni di impiego

RS PRO Connect 5100/5150 SC

— Lampada a sensore con rilevatore di movimento at-
tivo, adatta anche per il montaggio in ambienti umidi.

— Per via della sensibilita del rilevamento, impiegabile
solo limitatamente negli ambienti esterni.

Importante:

al momento dell'installazione, assicurarsi che venga
mantenuta una distanza di almeno 3 m da router
WLAN ed access point.

Condizioni di impiego

RS PRO Connect 5100/5150 SC EM

— Lampada a sensore con rilevatore di movimento
attivo
adatta anche al montaggio in ambienti interni umidi.

— A causa della sensibilita della rilevazione, I'utilizzo in
ambienti esterni & limitato.

— Luce di emergenza integrata (EM).

Condizioni d’impiego

RS PRO Connect 5100/5150 C

— Lampada senza rilevatore di movimento attivo
adatta anche al montaggio in ambienti interni umidi.

Adatta all'impiego in ambienti nei quali si
prevedono depositi di polvere conduttiva sulla
lampada.

Funzionamento lampada a sensore

Il sensore ad alta frequenza integrato irradia onde
elettromagnetiche ad alta frequenza (5,8 GHz) e riceve
le onde riflesse. Quando si verifica il minimo movimento
nel campo di rilevamento della lampada, il sensore
reagisce alle modifiche delle onde riflesse.

Un microprocessore fa scattare I'istruzione di commuta-
zione "Accendi la luce®. E' possibile rilevare i movimenti
anche attraverso porte, lastre di vetro e pareti sottili.

Avvertenza: La potenza del sensore ad alta frequenza
e dica. 1 mW - cio equivale solo a un millesimo della
potenza di trasmissione di un telefono cellulare

o di un microonde.

Funzionamento lampada

Lampada senza sensore. Le funzioni sono valide per
la variante “C” solo e sempre in combinazione con un
prodotto con sensore Bluetooth.

Funzionamento luce di emergenza

Nel caso di black-out, la luce di emergenza (EM) si
accende automaticamente per 3 ore in conformita alla
norma EN 60598-2-22.

Dotazione fornitura RS PRO Connect 5100/5150
SC / RS PRO Connect 5100/5150 SC EM (Fig. 3.1)
— Lampada a sensore da interni

— 2 morsetti di montaggio

— 2 schermature a innesto

Dotazione fornitura RS PRO Connect 5100/5150 C
(Fig. 3.2)

— Lampada da interni

— 2 morsetti di fissaggio

Dimensioni del prodotto RS PRO Connect 5100
(Fig. 3.3)
Dimensioni del prodotto RS PRO Connect 5150
(Fig. 3.4)
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Panoramica del prodotto RS PRO Connect
5100/5150 SC /RS PRO Connect 5100/5150 SC EM
(Fig. 3.5)

Passacavo a vite

Tappo a vite

Morsetto di allacciamento

Morsetto di montaggio

Cappucci terminali

Involucro della lampada

Sensore HF

Schermatura a innesto

W >

IOTMmMOO

Panoramica del prodotto RS PRO Connect
5100/5150 C (Fig. 3.6)

Pressacavo

Fissaggio a rotazione

Morsetto di allacciamento

Morsetto di fissaggio

Calotte di copertura estremita
Copertura della lampada

MmO O W >

Campo di rilevamento montaggio a soffitto @ 1-10 m
(Fig. 3.7)
Campo di rilevamento montaggio a parete @ 1—-10 m
(Fig. 3.8)

Distribuzione dell’intensita luminosa (Fig. 3.9 - 3.14)

4. Allacciamento elettrico

Schema elettrico (Fig. 4.1)

Il cavo di collegamento alla rete ha 3 fili.

L  =filo di fase (di prevalenza nero, marrone o grigio)
N = filo neutro (di prevalenza blu)

PE = conduttore di terra (verde/giallo)

In caso di dubbio occorre identificare il cavo con un
indicatore di tensione e poi disinserire nuovamente la
tensione. Il filo di fase (L), il conduttore neutro (N) e il
conduttore di protezione (PE) si allacciano al morsetto
a innesto.

Importante:

Lo scambio di collegamenti causa un corto circuito
nell'apparecchio o nella sua valvoliera. In questo caso
i singoli cavi devono essere reidentificati e quindi
collegati a nuovo.

Owviamente nella linea di alimentazione della rete pud
essere installato un interruttore di rete per accendere e
spegnere.

Importante: La sorgente luminosa di questa lampada
non & sostituibile. In caso cid fosse necessario, ad
esempio al termine della sua durata operativa, occorre
cambiare I'intera lampada.

Ny N
~ P ~ P
P < 2 z P <

el a

5. Montaggio

e Controllare tutti i componenti per verificare se pre-
sentano danneggiamenti.

¢ |n caso di danni non mettere in funzione il prodotto.

¢ Nel montaggio della lampada a sensore si deve
provvedere a fissarla in modo tale che non si gene-
rino vibrazioni.

e Scegliere un luogo di montaggio adeguato tenendo
conto del raggio d'azione e del rilevamento del
movimento.

Avvertenza: in caso di montaggio a muro la lampada
deve essere applicata orizzontalmente.

Fasi di montaggio

Staccare |'alimentazione di corrente (Fig. 4.1)
Segnare i punti in cui si effettueranno i fori (Fig. 5.1)
Effettuare i fori e inserire i tasselli (Fig. 5.2)

Awvitare i morsetti di montaggio (Fig. 5.3)

Applicare I'involucro della lampada (Fig. 5.4)

Un clic conferma I'innesto in posizione

Aprire il passacavo a vite e il tappo a vite (Fig. 5.5)
Far passare il cavo di allacciamento attraverso il pas-
sacavo a vite e il tappo a vite e collegarlo al morsetto
a innesto (Fig. 5.6)

Chiudere il passacavo a vite e il tappo a vite (Fig. 5.7)
Attivare I'alimentazione di corrente (Fig. 5.7)

6. Funzionamento

Impostazioni di fabbrica (stato di fornitura)

— Regolazione del raggio d’azione: max.
— Regolazione periodo di accensione
luce principale: 10 sec
— Regolazione periodo di accensione
luce notturna: 1 min.
— Regolazione di luce crepuscolare: 2.000 Lux
— Livello di dimmerazione luce notturna: 50 %

Per impostare il prodotto in modalita di riferimento,
consultare la documentazione tecnica disponibile su
www.steinel.de.

Per la configurazione della lampada bisogna scaricare
I'app Steinel Connect dall’AppStore. A tale scopo,

€ necessario essere in possesso di uno smartphone o
di un tablet con funzione Bluetooth.
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Android

Se la lampada non viene configurata con la App, essa
lavora come lampada a sensore indipendente con le
impostazioni di fabbrica gia predisposte.

Alimentazione DC
Nel caso di alimentazione a corrente continua, la lumi-
nosita viene impostata al 100 %.

Start-Up/Interruzione di tensione

Nel caso di uno scollegamento dalla tensione di rete, le
impostazioni e I'attuale stato operativo della lampada
vengono salvati. Il loro ripristino avviene al ricollega-
mento della tensione di rete stessa.

Regolazione del raggio d'azione

Il raggio d'azione pud essere regolato in continuo tra

1 e 10 m. Infilando le schermature a innesto fornite

in dotazione & possibile ridurre il raggio d'azione in

quattro direzioni.

e Aprire il tappo a vite (Fig. 6.1)

¢ Sfilare il cappuccio terminale per ca. 7 cm. Non
occorre svitare il passacavo a vite. (Fig. 6.2)

e Inserire le schermature a innesto (Fig. 6.3)

e Spingere nuovamente all'indietro il cappuccio
terminale e chiudere il tappo a vite (Fig. 6.4).

Esempi d'impostazione del raggio d'azione (Fig. 6.5)

Questa funzione ¢ valida per la variante “C” solo e
sempre in combinazione con un prodotto con sensore
Bluetooth.

Regolazione periodo di accensione

La durata di illuminazione desiderata puo venire im-
postata in maniera continua fra 5 secondi e 60 minuti.
Ogni volta che viene rilevato un movimento durante tale
periodo, il conteggio ricomincia da zero.

Questa funzione ¢ valida per la variante “C” solo e
sempre in combinazione con un prodotto con sensore
Bluetooth.

Luce notturna

La luminosita della luce notturna pud venire impostata
frail 0 ed il 100 %.

La durata della luce notturna pud venire regolata in
maniera continua fra 10 minuti e 30 minuti oppure
impostata per tutta la notte.

Luce principale
La luminosita della luce principale pud venire impostata
frail 0 ed il 100 %.

Regolazione di luce crepuscolare
La soglia d’intervento della lampada pud venire impo-
stata in maniera continua fra 2 e 2.000 Lux.

Questa funzione & valida per la variante “C” solo e
sempre in combinazione con un prodotto con sensore
Bluetooth.

Raggruppamento

Vi e la possibilita di utilizzare la RS PRO 5100/5150
SC /RS PRO 5100/5150 SC EM / RS PRO 5100/

5150 C come lampada singola o di comandare piu
lampade assieme via radio raggruppandole.

In ogni gruppo si deve definire nella Steinel Connect
App una lampada master del gruppo. Tutte le lampade
di un gruppo agiscono analogamente alla configurazio-
ne della lampada master del gruppo. Il raggio d'azione
puo essere impostato individualmente per ciascuna
lampada del gruppo.

Per via delle verifiche cicliche delle batterie, I'RS PRO
5100/5150 SC EM ¢ adatto solo limitatamente a
fungere da master del gruppo. Durante le fasi di auto-
diagnosi il sensore & disattivato. La lampada in questo
periodo di tempo non pud dunque rilevare movimenti.

Questa funzione ¢& valida per la variante “C” solo e
sempre in combinazione con un prodotto con sensore
Bluetooth.

Fade Time

Con il Fade Time & possibile impostare la curva di dim-
merazione all’atto dell’accensione e dello spegnimento
(1s—3s).

Funzione di accensione contemporanea delle
lampade adiacenti

Tramite la Steinel Connect App si possono attivare o
disattivare le lampade adiacenti. In tale contesto
vengono assegnati i gruppi adiacenti del gruppo di
lampade attivo. Il gruppo reagisce ai segnali di accen-
sione del gruppo adiacente assegnato e passa alla
luce principale o alla luce di notturna a seconda delle
impostazioni.

Luce di emergenza (EM)
L' "indicazione di stato luce di emergenza (EM)" viene
visualizzata tramite un LED di stato bicolore che si
trova sulla lampada a sensore.
— LED di stato verde intermittente:
Rigenerazione batteria
— LED di stato verde permanente:
Nessun guasto / stato normale
— LED di stato rosso permanente lampeggiante:
Difetto batterie / Carica delle batterie insufficiente
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— LED di stato rosso intermittente lampeggiante:
Lampada non collegata o difettosa

— LED di stato scuro:
Problema con tensione di rete o alimentatore per
I'illuminazione di emergenza difettoso

7. Manutenzione e cura

Manutenzione

Per la manutenzione e il controllo si devono osservare
le prescrizioni e norme per la luce di emergenza che
vigono nel luogo di montaggio. Le luci di emergenza e i
dispositivi per I'esercizio con luce di emergenza devono
essere controllate periodicamente.

Messa in funzione
Responsabile della messa in funzione:
Data della messa in funzione:

Autodiagnosi "(EM)"

— Le autodiagnosi della lampada a sensore, dei LED di
stato e delle batterie hanno luogo automaticamente
ca. ogni 8 giorni.

— L'autodiagnosi della capacita delle batterie tramite la
simulazione di un‘avaria della rete elettrica ha luogo
quattro volte all'anno.

Durante il test la funzione generale della lampada a

sensore con luce principale e funzione sensore rimane

in essere.

L'autodiagnosi non sostituisce la verifica del funziona-

mento dell'illuminazione di emergenza prescritta dalle

norme nazionali.

Controlli da parte dell'utente "(EM)"

e Si devono eseguire controlli visuali mensili al fine di
verificare il corretto funzionamento dell'indicazione di
stato LED nonché della lampada a sensore.

Sostituzione delle batterie "(EM)"

Se il LED di stato del modulo luce di emergenza lampeggia

permanentemente di rosso, si devono sostituire le batterie.

o Far effettuare la sostituzione delle batterie dal
produttore. Servizio clienti:

STEINEL ltalia S.r.l.
Largo Donegani 2
1-20121 Milano

Tel.: +39/02/96457231
www.steinel.it

e Prendere contatto in precedenza con il produttore
per essere sicuri che la giusta lampada sia dispo-
nibile.

Vi sono due possibilita:

— sostituzione con una lampada a sensore rielaborata
da STEINEL e dotata di nuove batterie (forfait assi-
stenza clienti).

— sostituzione con una lampada a sensore nuova
(a un prezzo di acquisto ribassato)

e Dopo la sostituzione restituire la lampada a sensore
smontata al produttore.

Rigenerazione delle batterie "(EM)"

Dopo la prima messa in funzione (e anche dopo la
sostituzione delle batterie o I'eliminazione di un guasto)
il dispositivo per I'esercizio con luce di emergenza
rigenera le batterie automaticamente.

Vengono svolti tre cicli. Un ciclo consiste in una carica
delle batterie di 24 ore e uno scarico completo attra-
verso la lampada a sensore in esercizio di emergenza.
Durante i cicli non vengono svolte misurazioni della
capacita delle batterie.

La procedura di rigenerazione delle batterie non viene
svolta né dopo uno scarico normale delle batterie né
dopo un'autodiagnosi della capacita delle batterie.

Pulizia
Se imbrattata, la lampada a sensore puo essere pulita
con un panno umido (o un detergente).

Importante: L’alimentatore non e sostituibile.

8. Smaltimento

Apparecchi elettrici, accessori e materiali d'imballaggio
devono essere consegnati a un centro di riciclaggio
riconosciuto.

Non gettate gli apparecchi elettrici assieme ai
rifiuti domesticil

Solo per paesi UE:

conformemente alla Direttiva Europea vigente in
materia di rifiuti di apparecchi elettrici ed elettronici e
alla sua attuazione nel diritto nazionale, gli apparecchi
elettrici ed elettronici non piu idonei all'uso devono
essere separati dagli altri rifiuti e consegnati a un centro
di riciclaggio riconosciuto.

9. Dichiarazione di conformita

Il fabbricante, STEINEL GmbH, dichiara che il tipo di
apparecchiatura radio RS PRO 5100/5150 SC /

RS PRO 5100/5150 SC EM & conforme alla direttiva
2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di
conformita UE e disponibile al seguente indirizzo Inter-
net: www.steinel.de

—43 -



10. Responsabilita del produttore

| requisiti previsti dalla norma EN60598-1 riguardo alla

sicurezza dopo l'installazione della lampada con luce di
emergenza, devono essere soddisfatti. La responsabi-

lita dell'adempimento di questa norma spetta all'utente
del dispositivo per I'esercizio con luce di emergenza.

Il produttore declina qualsiasi responsabilita in caso
d'inottemperanza a questa norma.

STEINEL non assume la responsabilita per danni diretti,
indiretti o accidentali dovuti a un utilizzo non adeguato
e non espressamente autorizzato da STEINEL. STEINEL
non risponde neanche in caso di rivendicazione di diritti
di risarcimento danni da parte di terzi a causa di un
utilizzo non adeguato e non espressamente autorizzato
da STEINEL. | dispositivi per I'esercizio con luce di
emergenza non devono essere aperti o in qualche
modo modificati. | componenti delle luci di emergenza
devono essere sostituiti esclusivamente da STEINEL
con pezzi di ricambio originali.

Qualora il dispositivo per I'esercizio con luce di emer-
genza dovesse presentare danni che lasciano supporre
I'impossibilita di un esercizio sicuro, & vietato mettere

in funzione le lampade a sensore. STEINEL si riserva

il diritto di modificare figure, pesi, tabelle con misure o
altri dati analoghi presenti nel catalogo o nelle istruzioni
per I'uso senza obbligo di darne precedente notizia,
qualora tali modifiche si rivelassero opportune o indi-
spensabili per via del progresso della tecnica.

11. Garanzia del produttore

Garanzia del produttore STEINEL GmbH, DieselstraBe
80-84, DE-33442 Herzebrock-Clarholz, Germania

Tutti i prodotti STEINEL soddisfano i massimi requisiti
di qualita. Per questo motivo siamo lieti in qualita di
produttore di conceder le come cliente una garanzia ai
sensi delle condizioni qui di seguito indicate:

La garanzia comprende I'assenza di vizi che & dimos-
trabile essere riconducibili a un difetto di materiale o

un errore di produzione e che ci vengono segnalati
immediatamente dopo essere stati riscontrati ed entro
il periodo di garanzia. La garanzia si estende a tutti i
prodotti STEINEL Professional che vengono acquistati e
utilizzati in Italia.

Le nostre prestazioni di garanzia per gli utenti

Le seguenti disposizioni valgono per gli utenti. Per
utente si intende ogni persona fisica che all’atto della
stipulazione del contratto di acquisto non agisce in
esercizio della sua attivita professionale commerciale o
autonoma.

Lei puo scegliere di ricorrere alla garanzia chieden-
do la riparazione gratuita, la sostituzione gratuita
(al’'occorrenza con un modello successivo equivalen-
te o di migliore qualita) o I'emissione di una nota di
credito.

Il periodo di garanzia per il prodotto STEINEL Pro-
fessional da Lei acquistato e nel caso di sensori, fari,
lampade per esterni e lampade per interni di 5 anni a
partire dalla data di acquisto del prodotto.

Noi assumiamo i costi di trasporto ma non i rischi legati
al trasporto della merce che ci viene restituita.

Le nostre prestazioni di garanzia per gli imprenditori
Le seguenti disposizioni valgono per gli imprenditori.
Per imprenditore si intende una persona fisica o giuri-
dica o una societa di persone con capacita giuridica
che all’atto della stipulazione del contratto di acquisto
agisce in esercizio della sua attivita professionale com-
merciale o autonoma.

Noi possiamo scegliere se prestare la garanzia
eliminando gratuitamente il vizio, sostituendo I'articolo
difettoso (all’occorrenza con un modello successivo
equivalente o di migliore qualita) o emettendo una nota
di credito.

Il periodo di garanzia per il prodotto STEINEL Pro-
fessional da Lei acquistato e nel caso di sensori, fari,
lampade per esterni e lampade per interni di 5 anni a
partire dalla data di acquisto del prodotto.

Nell’ambito della prestazione della garanzia noi
non sosteniamo le Sue spese necessarie per
I’adempimento né le spese per lo smontaggio del
prodotto difettoso e per I'installazione del prodotto
sostitutivo.

Diritti per vizi previsti dalla legge, gratuita

Le prestazioni qui descritte valgono in aggiunta ai diritti
alla garanzia previsti dalla legge — incluse le disposizioni
speciali per la tutela dei consumatori — € non li limitano
né li sostituiscono. La rivendicazione dei Suoi diritti
previsti dalla legge in caso di vizi & gratuita.

Esclusioni dalla garanzia

Sono espressamente escluse dalla presente garanzia
tutte le lampadine sostituibili.

La garanzia ¢ inoltre esclusa nei seguenti casi:
in caso di logorio di parti del prodotto dovuto all’'uso
0 ad altra ragione naturale o in caso di vizi del pro-
dotto STEINEL Professional che sono da ricondurre
a logorio dovuto all’'uso o ad altra ragione naturale,

— in caso di uso non adeguato allo scopo od al pro-
dotto o in caso di mancato rispetto delle istruzioni
per I'uso,

— in caso venissero effettuate autonomamente modi-
fiche o atre trasformazioni sul prodotto o in caso di
vizi che sono da ricondurre all'impiego di acces-
sori, complementi o pezzi di ricambio non originali
STEINEL,

— in caso di lavori di manutenzione e cura dei prodotti
effettuati in modo non conforme alle istruzioni per
I'uso,

— in caso di annessione o installazione non confor-
me alle prescrizioni per I'installazione fornite da
STEINEL,
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— in caso di danni o perdite avvenuti durante il tras-
porto.

Applicazione del diritto tedesco

Si applica il diritto tedesco ad esclusione della conven-
zione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita
internazionale di merci (CISG).

Rivendicazione

Se ha intenzione di ricorrere alla garanzia, La si prega di
inviare il Suo prodotto completo e unito allo scontrino
d’acquisto o alla fattura indicante la data dell’acquisto
e la denominazione del prodotto al Suo rivenditore o
direttamente a noi: STEINEL ltalia Srl, Via del lavoro,
18, 21012 Cassano Magnago, ltalia (CH: PUAG AG,
Oberebenestrasse 51, CH-5620 Bremgarten). Le
consigliamo pertanto di conservare scrupolosamente lo
scontrino d’acquisto o la fattura fino alla scadenza del
periodo di garanzia.

ANNI

DI GARANZIA
DEL PRODUTTORE
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12. Dati tecnici

RS PRO 5100/5150 SC RS PRO 5100/5150 SC EM

RS

PRO 5100/5150 C

Dimensioni (A x L x P)

RS PRO 5100: 58 x 1.370 x 87 mm
RS PRO 5150: 58 x 1.500 x 87 mm

Tensione di rete

220-240V / 50/60 Hz

Potenza assorbita (P, )

RS PRO 5100: 31 W/ 4.250 Im / 137 Im/W
RS PRO 5150: 42 W/ 5.900 Im / 140 Im/W

Temperatura di colore

4.000 K (bianco neutro)

Indice di resa cromatica

R, =82

Consistenza cromatica
SDCM

Valore iniziale: 3

Fattore potenza

0,93

Corrente di rete

RS PRO 5100: 142mA
RS PRO 5150: 194mA

Durata operativa
caratteristica media

L70B50 a 25 °C: 60.000 ore

Distribuzione
dell’intensita luminosa

RS PRO 5100 SC

RS PRO 5100 SC EM

PRO 5150 SC

RS

PRO 5100 C

PRO 5150 C

Tecnica ad alta
frequenza

5,8 GHz (reagisce ai minimi movimenti
indipendentemente dalla temperatura)

Angolo di rilevamento

360°, con 160° angolo di apertura (eventualmente
attraverso vetro, legno o pareti in materiale leggero)

Altezza di montaggio max. 3,5 m =
Raggio d'azione @1-10m =
Superficie massima ca. 50 m?

coperta

Luce di base 0-100 % =
Luce principale 0-100 % =

Regolazione del periodo
di accensione

5 sec—60 min +modalita Install (installazione)

Regolazione
crepuscolare

2-2.000 Lux + modalita Teach-in (apprendimento)

Temperatura ambientale

fra-20 °C e +40 °C

Grado di protezione IP 65
Classe di protezione Il
Materiale PC IKO7
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Standby rete (P, ) 0,40 W

Standby sensore (P,,) 0,40 W

Cablaggio linea continua max. 16A

Frequenza Bluetooth 2,4-2,48 GHz -
Potenza di trasmissione 5dBm /3 mW -
Bluetooth

Tipo di batteria luce = Litio-ferro-fosfato (LFP) =
di emergenza

Tensione di esercizio - 32V -
Potenza luminosa luce = 4 W /687 Im =
di emergenza

Durata dell'illuminazione = 3n =
luce di emergenza

Classe di efficienza Questo prodotto contiene una sorgente luminosa con classe di efficienza energetica ,C*
energetica

! La capacita massima & garantita solo se si utilizzano le batterie consegnate in dotazione.
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13. Disturbi di funzionamento

Guasto Causa Rimedio
Lampada a sensore priva di m |l fusibile e intervenuto, m Attivare o sostituire il fusibile;
tensione interruttore non acceso, accendere l'interruttore di rete;
cavo di alimentazione interrotto controllare la linea di alimenta-
zione con un voltmetro
m Corto circuito nella linea di allaccia- m Verificare i collegamenti
mento alla rete
m Linterruttore di rete eventualmente m Accendere l'interruttore di rete
presente e spento
La lampada a sensore non si m La regolazione di luce crepuscolare m Effettuare una nuova impostazione
accende scelta e sbagliata
m Interruttore di rete OFF m Accendere
m |l fusibile & intervenuto m Attivare o sostituire il fusibile;
all'occorrenza controllare
|'allacciamento
La lampada a sensore non si m Movimento continuo nel campo di  m Controllare il campo
spegne rilevamento
La lampada a sensore interviene m |l modo in cui € stata montata la m Montare l'involucro fissandolo
senza che si sia verificato un lampada a sensore non la rende bene
movimento sensibile immune da vibrazioni
m Si e verificato un movimento m Controllare il campo
che pero non ¢ stato percepito
dall'osservatore (movimento dietro
la parete, movimento di un oggetto
di piccole dimensioni nelle immedi-
ate vicinanze della lampada, ecc.)
La lampada a sensore non si m |l rilevamento di movimenti molto m Controllare il campo
accende nonostante si sia rapidi viene soppresso ai fini di
verificato un movimento ridurre al massimo i guasti, oppure
il campo di rilevamento impostato &
troppo ridotto
m Allacciamento sbagliato del cavo di m Controllare i collegamenti L e N
collegamento alla rete (L e N) ossia la fase
Il LED di stato lampeggia m Batteria difettosa (capacita m Attendere che la batteria sia carica
permanentemente con luce insufficiente o linea di collegamento (I'allarme cessa immediatamente
rossa batteria interrotta) dopo I'eliminazione del guasto).
Il LED di stato lampeggia a m Lampada a sensore non allacciata m Allacciare la lampada a sensore
intermittenza con luce rossa m Lampada a sensore guasta m Sostituire la lampada a sensore
(visualizzazione solo dopo la
prossima autodiagnosi)
Il LED di stato rimane scuro m Tensione di rete guasta m Controllare la tensione di rete
malgrado sia allacciato alla rete e all'occorrenza attivarne il
(per piu di 5 minuti) collegamento
m Dispositivo per I'esercizio con luce  m Sostituire il dispositivo per I'eserci-
di emergenza difettoso zio con luce di emergenza
LED luce di emergenza spento m Mancanza di tensione di rete
m Tensione di rete interrotta da m Controllare la tensione di rete
almeno 4 ore e all'occorrenza attivarne il
collegamento
m Luce di emergenza guasta m Sostituire la lampada a sensore
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1. Acerca de este documento

iLeer detenidamente y conservar para futuras

consultas!

— Protegido por derechos de autor. Queda terminan-
temente prohibida la reimpresion, ya sea total o
parcial, salvo con autorizacion expresa.

— Sujeto a modificaciones en funcién del progreso
técnico.

Explicacion de los simbolos

A jAdvertencia de peligros!

2. Instrucciones generales
de seguridad

AN\

e Para el montaje, el cable eléctrico a conectar debera
estar sin tension. Por eso, desconecte primero la
corriente y compruebe la ausencia de tension con
un comprobador de tension.

e | ainstalacion de la lampara Sensor supone un
trabajo en la red eléctrica.

Debe realizarla por tanto personal técnico especia-
lizado, de acuerdo con las normativas de insta-
lacién y los requisitos de acometida especificos
de cada pas. (p. &j., DE - VDE 0100, AT - OVE-
ONORM E8001-1, CH - SEV 1000)

e Utilice solo piezas de repuesto originales.

e Reparaciones y cambios de bateria solo pueden
realizarse en talleres especializados.

e Fl sistema de luz de emergencia ha de instalarse
conforme a la normativa usual del pais, comproban-
dose periddicamente su correcto funcionamiento.

Referencia a partes de texto en el
documento.

jAntes de comenzar cualquier trabajo en
el aparato, interrimpase la alimentacion
de tension!

3. RS PRO Connect 5100/5150 SC
RS PRO Connect 5100/5150 SC EM
RS PRO Connect 5100/5150 C

Uso previsto

RS PRO Connect 5100/5150 SC

— Lampara Sensor con detector de movimiento activo,
también adecuada para el montaje en espacios
huimedos.

— Uso restringido en el exterior por deteccion sensitiva.

Observacion:

Durante la instalacion, asegurese de mantener una
distancia minima de 3 m al router o los puntos de
acceso WLAN.

Uso previsto

RS PRO Connect 5100/5150 SC EM

— Lampara Sensor con detector activo de movimiento
apta también para el montaje en areas humedas.

— Debido a la sensibilidad del sensor, en exteriores su
uso esta limitado.

— Luz de emergencia integrada (EM).

Uso previsto
RS PRO Connect 5100/5150 C
— Lampara sin detector activo de movimiento
apta también para el montaje en areas humedas.

\%

Funcion de las lamparas Sensor

El sensor HF integrado emite ondas electromagnéticas
de alta frecuencia (5,8 GHz) y recibe su eco. Al
producirse el mas pequefo movimiento en el campo
de deteccion de la lampara, el sensor detecta la modi-
ficacion del eco.

Un microprocesador imparte entonces la instruccion
"encender la luz". Es posible la deteccidn a través de
puertas, cristales o paredes delgadas.

Se puede utilizar en entornos en los que cabe
esperar una acumulacion de polvo conductor
sobre la l[dmpara.

Observacion: La potencia de alta frecuencia del sensor
HF es de aprox. 1 mW, es decir, solo una milésima de

la potencia de emision de un teléfono maévil o de un
microondas.

Funcion de las lamparas

Lampara sin sensor. Las funciones son validas para
la variante C siempre solo en combinacion con un
producto con sensor Bluetooth.

Funcién de la luz de emergencia

En caso de caida de corriente, la luz de emergencia
(EM) se enciende automaticamente durante 3 h segun
EN 60598-2-22.

Volumen de suministro RS PRO Connect 5100/5150
SC / RS PRO Connect 5100/5150 SC EM (fig. 3.1)

— Lampara Sensor de interior

— 2 terminales de montaje

— 2 paneles enchufables

Volumen de suministro RS PRO Connect 5100/
5150 C (fig. 3.2)

— Lampara de interior

— 2 clips de montaje

Dimensiones del producto RS PRO Connect 5100
(fig. 3.3)
Dimensiones del producto RS PRO Connect 5150
(fig. 3.4)
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Visién general del equipo RS PRO Connect 5100/
5150 SC / RS PRO Connect 5100/5150 SC EM
(fig. 3.5)

Racor del cable

Tapa enroscable

Borne de conexion

Terminal de montaje

Embellecedores

Carcasa de la lampara

Sensor HF

Panel enchufable

W >

IOTMmMOO

Vision general del equipo RS PRO Connect 5100/
5150 C (fig. 3.6)

Prensaestopas

Cierre de rosca

Borne de conexion

Clip de montaje

Tapas finales

Carcasa de la lampara

MmO O W >

Campos de deteccion (montaje en techo) @ 1-10 m
(fig. 3.7)

Campo de deteccion (montaje en pared) @ 1—10 m
(fig. 3.8)

Distribucion de intensidad luminosa (fig. 3.9 - 3.14)

4. Conexion eléctrica

Diagrama electrénico (fig. 4.1)

El cable de alimentacion de red consta de un conduc-
tor trifilar:

L = fase (generalmente negro, marrén o gris)

N = neutro (generalmente azul)

PE = toma de tierra (verde/amarillo)

En caso de dudas, hay que identificar los conductores
con un comprobador de tensién; a continuacion, volver
a desconectar la tension. Fase (L), neutro (N) y toma
de tierra (PE) se conectan al borne de enchufe.

Importante:

Conexiones mal combinadas, producen mas tarde
cortocircuitos en el aparato o en la caja de fusibles. En
tal caso, habra que identificar una vez mas cada uno
de los conductores y conectarlos de nuevo.

Naturalmente, el cable de alimentacion de red puede
integrar un interruptor para conectar y desconectar la
tension.

Observacion: La bombilla de esta lampara no se
puede reemplazar. Para reemplazar la bombilla (p. gj., al
final de su vida Util), hay que cambiar toda la lampara.

SN N
~ - ~ -
. N ; g . N

i N

5. Montaje

e Asegurarse de que todos los componentes se
encuentran en perfecto estado.

No poner en servicio el producto si presenta danos.
Al montar la lampara Sensor, hay que fijarse en que
la sujecion no esté expuesta a vibraciones.

Elegir un lugar de montaje adecuado teniendo en
cuenta el alcance y la deteccion de movimientos.

Nota: Si se monta a la pared, la ldAmpara ha de colo-
carse en posicion horizontal.

El montaje por pasos

Desconectar la alimentacion eléctrica (fig. 4.1)
Marcar los taladros (fig. 5.1)

Hacer los agujeros e introducir los tacos (fig. 5.2)
Enroscar los terminales de montaje (fig. 5.3)
Colocar la carcasa de la lampara (fig. 5.4)

Se oye un clic cuando queda bien encajada

Abrir el racor del cable y la tapa enroscable (fig. 5.5)
Pasar el cable de conexion por el racor del cable y la
tapa enroscable y conectarlo en el borne de enchufe
(fig. 5.6)

Cerrar el racor del cable y la tapa enroscable (fig. 5.7)
Conectar la alimentacion eléctrica (fig. 5.7)

6. Funciones

Configuracién de fabrica (estado de suministro)

— Regulacién de alcance: max.

— Temporizacion luz principal: 10s

— Temporizacion luz de cortesia: 1 min

— Regulacion crepuscular: 2.000 lux
— Luz de cortesia nivel de graduacion: 50 %

Para poner el producto en modo de referencia, consul-
te la documentacion técnica en:
www.steinel.de.

Para configurar la lampara, se ha de bajar la Connect
App de STEINEL de su AppStore. Se requiere un
smartphone o tablet aptos para Bluetooth.

Android

Si la lampara no se configura con la aplicacion,
funcionara como lampara Sensor independiente con
la configuracion de fabrica predeterminada.
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Funcionamiento CC
En el funcionamiento con tensién continua, la potencia
luminosa se ajusta al 100 %.

Arranque/interrupcion de la tensién

Si se desconecta la tension de red, se guardaran los
ajustes y el estado operativo actual de la lampara.
Cuando se restablezca la tension de red, estos se
recuperaran.

Regulacion del alcance

El alcance puede ajustarse sin etapas entre 1y 10 m.

Insertando los paneles enchufables incluidos, el alcance

puede reducirse en cuatro direcciones.

e Abrir la tapa enroscable (fig. 6.1)

e Extraer el embellecedor unos 7 cm. El racor del
cable no se tiene que desenroscar. (fig. 6.2)

¢ Insertar los paneles enchufables (fig. 6.3)

e \olver a reposicionar el embellecedor y cerrar la tapa
enroscable (fig. 6.4)

Ejemplos de ajuste del alcance (fig. 6.5)

Esta funcién es vélida para las variantes C siempre
solo en combinacion con un producto con sensor
Bluetooth.

Temporizacion

El periodo de alumbrado deseado puede regularse

sin etapas desde 5 segundos hasta un maximo de

60 minutos. Con cada movimiento detectado antes de
transcurrir este periodo de tiempo, se inicia de nuevo la
cuenta del reloj.

Esta funcion es vélida para las variantes C siempre
solo en combinacion con un producto con sensor
Bluetooth.

Luz de cortesia

La luminosidad de la luz de cortesia puede ajustarse
entre un 0 % y un 100 %.

La duracion de la luz de cortesia puede ajustarse sin
etapas entre 10 minutos y 30 minutos o toda la noche.

Luz principal
La luminosidad de la luz principal puede ajustarse entre
un 0 % y un 100 %.

Regulacion crepuscular
El umbral de respuesta deseado de la lampara puede
ajustarse sin etapas entre 2 y 2.000 lux.

Esta funcion es valida para las variantes C siempre
solo en combinacion con un producto con sensor
Bluetooth.

Agrupamiento

La RS PRO 5100/5150 SC / RS PRO 5100/5150 SC
EM / RS PRO 5100/5150 C puede utilizarse como
lampara particular o junto con varias lamparas via
radiocomunicacion en grupos.

Para cada grupo hay que establecer un dispositivo
maestro en la Steinel Connect App. Todas las lamparas
en un grupo funcionan asi conforme a la configuracion
del dispositivo maestro. El alcance puede ajustarse
para cada dispositivo del grupo por separado.

Debido a las comprobaciones ciclicas de la bateria,

la RS PRO 5100/5150 SC EM solo es utilizable hasta
cierto punto como maestro de grupo. Durante las
fases de autocomprobacion, el sensor esta desactiva-
do. Por lo tanto, la lampara no puede detectar ningun
movimiento durante este periodo.

Esta funcién es vélida para las variantes C siempre
solo en combinacion con un producto con sensor
Bluetooth.

Fade Time
Con el tiempo de desvanecimiento se puede ajustar la
curva de atenuacion al encender y apagar (1 s-3 s).

Funcién colindante

Mediante la Steinel Connect App se puede activar y
desactivar la funcion colindante. Asi se asignan los
grupos colindantes del grupo de lamparas activado.

El grupo activo registra las sefiales de conexion de los
grupos colindantes asociados y cambia, conforme a la
configuracion, a la luz principal o la luz de cortesia.

Luz de emergencia (EM)
El "Indicador de estado de la luz de emergencia (EM)"
se indica mediante un LED de estado de dos colores
en la lampara Sensor.
— LED de estado verde intermitente:
Regeneracion de la bateria
— LED de estado verde permanente:
Sin fallos/estado normal
— LED de estado parpadea permanentemente en rojo:
Bateria defectuosa/carga insuficiente de la bateria
— LED de estado parpadea en rojo intermitente:
Luz no conectada o averiada
— LED de estado apagado:
Tension de red o equipo de iluminacion de emergen-
cia averiados

7. Mantenimiento y cuidado

Mantenimiento

Para el mantenimiento y el control, se deberan obser-
var los estandares y normas para la luz de emergencia
locales del lugar de instalacion. Las luces de emergen-
cia y los dispositivos de luz de emergencia deberan
inspeccionarse regularmente.

Puesta en servicio
Puesta en servicio por:
Fecha de puesta en servicio:
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Autotests "(EM)"

— Los autotests de la lampara Sensor, los LEDs de
estado y las baterias recargables se realizan auto-
maticamente cada 8 dias aproximadamente.

— El autotest de la capacidad de la bateria simulando
un corte de corriente se realiza cuatro veces al ano.

La operatividad general de la lampara Sensor con luz

principal y funcién de sensor sigue activa durante el test.

El autotest no sustituye la comprobacion funcional

preceptiva para cada pais especffico de la luz de

emergencia.

Inspecciones por parte del usuario "(EM)"

e Se deberan realizar inspecciones visuales
mensuales de la funcién correcta del LED indicador
de estado y de la luz del sensor.

Cambio de bateria recargable "(EM)"
Si el LED de estado del médulo de luz de emergencia
parpadea permanentemente en rojo, hay que cambiar las
baterias.
e Haga cambiar la bateria al fabricante. Servicio de
atencion al cliente:
SAET-94 S.L.
C/Trepadella, n° 10
Pol. Ind. Castellbisbal Sud
E-08755 Castellbisbal (Barcelona)
Servicio Técnico +34 93 772 28 49
e Pongase en contacto con el fabricante previamente
para asegurarse de que la lampara de repuesto
apropiada esta disponible.
Hay dos opciones:
— Cambio por una lampara Sensor redisefiada de
STEINEL con nuevas baterias (tasa fija de servicio).
— Cambio por una nueva lampara Sensor (precio de
compra con descuento).
e Devuélvase a continuacion la lampara Sensor
desmontada.

Regeneracion de la bateria "(EM)"

Después de la puesta en marcha inicial (incluyendo

el cambio de baterias o la subsanacién de un fallo),

el dispositivo de luz de emergencia regenera automati-
camente las baterias.

Se realizan tres ciclos. Un ciclo consiste en una carga
de bateria de 24 horas y una descarga completa a
través de la lampara Sensor en modo de emergencia.
Durante los ciclos no se realizan mediciones de la
capacidad de la bateria.

El proceso de regeneracion de la bateria no se lleva a
cabo ni después de una descarga normal ni después
de un autotest de la capacidad de la bateria.

Limpieza
Si la lampara Sensor se ensucia, puede limpiarse con
un pano humedo (sin detergente).

Importante: El controlador no puede sustituirse.

8. Eliminacion

Aparatos eléctricos, accesorios y embalajes han de
someterse a un reciclamiento respetuoso con el medio
ambiente.

iNo eche los aparatos eléctricos a la basura
domeéstical

Solo para paises de la UE:

Segun la Directiva europea vigente sobre residuos de
aparatos eléctricos y electronicos y su transposicion
al derecho nacional, aparatos eléctricos fuera de uso
han de ser recogidos por separado y sometidos a un
reciclamiento respetuoso con el medio ambiente.

9. Declaracion de conformidad

Por la presente, STEINEL GmbH declara que el tipo

de equipo radioeléctrico RS PRO 5100/5150 SC / RS
PRO 5100/5150 SC EM es conforme con la Directiva
2014/53/UE. El texto completo de la declaracion UE
de conformidad esta disponible en la direccion Internet
siguiente: www.steinel.de

10. Responsabilidad por el producto

Una vez instalada la luz de emergencia deberan
cumplirse los requisitos de la norma EN60598-1 con
respecto a la seguridad. La responsabilidad de cumplir
con esta norma incumbira al usuario del dispositivo de
iluminacion de emergencia.

En caso de incumplirse esta norma, el fabricante no
asumira responsabilidad ninguna.

STEINEL no asumira responsabilidad ninguna por
danos directos, indirectos o incidentales que no sean
causados por el uso apropiado y expresamente apro-
bado por STEINEL. STEINEL tampoco se hara respon-
sable de las reclamaciones por dafos de terceros que
no deriven del uso apropiado expresamente aprobado
por STEINEL. Los dispositivos de luz de emergencia
no deberan abrirse ni modificarse de ninguna manera.
Los componentes de las lamparas de emergencia solo
podran ser sustituidos por piezas originales y por la
propia STEINEL.

Si el dispositivo de luz de emergencia presenta dafos
que sugieran que no es posible un funcionamiento
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seguro, las lamparas Sensor no deberan ponerse en
funcionamiento. STEINEL se reserva el derecho de
modificar imagenes, pesos, tablas de medidas u otra
informacion al respecto en el catélogo o en las ins-
trucciones de manejo sin previo aviso si ello resultara
oportuno o lo requiriera un progreso técnico.

11. Garantia de fabricante

Garantia de fabricante STEINEL GmbH, DieselstraBe
80-84, DE-33442 Herzebrock-Clarholz, Alemania

A usted, el comprador, le asisten ciertos derechos
legales frente al vendedor. En la medida en que
estos derechos existan en su pais, ellos no se veran
acortados ni limitados por nuestro Certificado de
garantia. Le ofrecemos 5 afos de garantia sobre el
estado y el funcionamiento impecables de su producto
STEINEL Professional con técnica de sensores.
Garantizamos que este producto carece de defectos
derivados del material, la fabricacion o construccion.
Garantizamos la plena funcionalidad de todos los
cables y piezas electrénicas, asi como la ausencia
de defectos en cualquier material empleado o en su
superficie.

Reclamacion:

Si usted desea reclamar su producto, envielo, por
favor, todo completo y a porte pagado junto con el
tiquet de compra original que debera indicar la fecha
de compra y la denominacioén del producto a su
vendedor o directamente a nuestra direccion, SAET-94
S.L. - C/Trepadella, n° 10, Pol. Ind. Castellbisbal Sud,
E-08755 Castellbisbal (Barcelona). Recomendamos,
por eso, guardar bien el tiquet de compra hasta que
haya expirado el periodo de garantia. STEINEL no
respondera por gastos o riesgos de transporte con
motivo del envio.

Informacion para hacer constar un caso de garantia la
obtendra a través de nuestra pagina web
www.steinel-professional.de/garantie

Para cualquier caso de garantia o duda referente a
su producto, nos puede llamar al nimero del Servicio
Técnico +34 93 772 28 49.

ANOS
DE GARANTIA
DE FABRICANTE
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12. Datos técnicos

RS PRO 5100/5150 SC RS PRO 5100/5150 SC EM | RS PRO 5100/5150 C
Dimensiones RS PRO 5100: 58 x 1.370 x 87 mm
(alt. x long. x anch.) RS PRO 5150: 58 x 1.500 x 87 mm
Tension de red 220-240V /50/60 Hz
Consumo de potencia RS PRO 5100: 31 W/ 4.250 Im / 137 Im/W
P,) RS PRO 5150: 42 W / 5.900 Im / 140 Im/W
Temperatura cromatica 4.000 K (blanco neutro)
indice de reproduccion R, =82
cromatica
Consistencia cromatica Valor inicial: 3
SDCM
Factor de potencia 0,93
Corriente eléctrica RS PRO 5100: 142mA

RS PRO 5150: 194mA

Vida util media asignada L70B50 a 25 °C: 60.000 h
Distribucion de intensi- | RS PRO 5100 SC RS PRO 5100 SC EM RS PRO 5100 C
dad luminosa

RS PRO 5150 SC RS PRO 5150 SC EM RS PRO 5150 C
Técnica HF 5,8 GHz (reacciona a minimos movimientos, -

con independencia de la temperatura)

Angulo de deteccion 360°, con angulo de apertura de 160° (dado el caso, -

a través de cristal, madera o paredes de construccion ligera)
Altura de montaje max. 3,5 m -
Alcance @1-10m =
Cobertura superficial aprox. 50 m?
max.
Luz de cortesia 0-100 % =
Luz principal 0-100 % =
Temporizacion 5 s-60 min + modo instalacion -
Regulacién crepuscular 2-2.000 lux + modo aprendizaje =
Temperatura ambiente: -20°C a +40 °C
indice de proteccion P65
Clase de aislamiento I
Material PC IKO7
Standby red (P, ) 0,40 W
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Standby sensor (P,,) 0,40 W

Cableado pasante max. 16 A

Frecuencia Bluetooth 2,4-2,48 GHz -

Potencia de emision 5dBm /3 mW =
Bluetooth

Tipo de bateria luz de = lithio-ferrofosfato (LFP) =
emergencia

Tension de servicio - 32V -

Potencia luminica luz = 4'W /687 Im =
de emergencia

Tiempo de iluminacion = 3 h' =
luz de emergencia

Clase de eficiencia Este producto incluye una fuente de luz de eficiencia energética de clase "C"
energética

'La capacidad maxima solo se garantiza utilizando las baterias recargables incluidas.
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13. Fallos de funcionamiento

Fallo Causa Remedio
Lampara Sensor sin tension m Fusible ha saltado, m Conectar, cambiar el fusible;
desconectado, conectar el interruptor de alimen-
linea interrumpida tacion, comprobar el cable con un
comprobador de tension
m Cortocircuito en el cable de m Comprobar conexion
alimentacion de red
m Elinterruptor de red esta m Poner interruptor de alimentacion
desconectado (si lo hay) en ON
La lampara Sensor no se conecta m Regulacion crepuscular mal m Volver a regular

seleccionada
m Interruptor de alimentacion en OFF m Conectar

m Fusible ha saltado m Conectar, cambiar el fusible,
en caso dado, comprobar la
conexion

La lampara Sensor no se apaga m Movimiento permanente en el m Controlar el campo

campo de deteccion

La lampara Sensor se enciende m Lampara Sensor no montada sin m Fijar bien la carcasa
sin movimiento apreciable vibraciones
m Se ha producido movimiento, m Controlar el campo
pero no ha sido apreciado por el
observador (movimiento detras de
la pared, movimiento de un objeto
pequefo cerca de la lampara, etc.)

La lampara Sensor no se enciende m Los movimientos rapidos se m Controlar el campo
a pesar del movimiento suprimen para minimizar las inter-

ferencias o se ha seleccionado un

campo de deteccion demasiado

pequeno
m Conexion equivocada del cable de  m Comprobar las conexiones
alimentacion de red (Ly N) LyNolafase
LED de estado centellea m Bateria defectuosa (capacidad m Esperar carga de bateria
permanentemente en rojo insuficiente o cable de bateria (restablecimiento de la alarma
interrumpido) tiene lugar inmediatamente
después de resolver los proble-
mas).
LED de estado intermitente m Lampara Sensor no conectada m Conectar lampara Sensor
en rojo (indicacion solo después m Lampara Sensor defectuosa m Reemplazar lampara Sensor
del préximo autotest)
LED de estado apagado a m Tension de alimentacion defectuosa m Comprobar tensién de red y
pesar de conexion a la red conectarla, en caso dado
(méas de 5 min) m Dispositivo de luz de emergencia m Reemplazar dispositivo de luz de
defectuoso emergencia
LED de luz de emergencia m No hay tension de red
apagado m Tension de red interrumpida al m Comprobar tension de red y
menos 4 h conectarla, en caso dado
m Luz de emergencia defectuosa m Reemplazar lampara Sensor
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1. Sobre este documento

Por favor, leia-o com atencéo e guarde-o num local

seguro!

— Protegido pela lei sobre direitos de autor. Qualquer
re-impressao, mesmo que apenas parcial,
s6 € permitida com o nosso consentimento.

— Reservado o direito a alteragdes que visem o progres-
S0 técnico.

Explicacdo de simbolos

A Aviso de perigo!

2. Instrucdes de seguranca gerais

Remete para referéncias do texto no
documento.

Antes de executar qualquer trabalho no
A aparelho, desligue-o da corrente de

alimentagao!

e Durante a montagem, o cabo elétrico a ligar deve estar
isento de tenséo. Para tal, desligue primeiro a corrente
e verifique se ndo ha tenséo, usando um busca-polos.

e Alinstalagdo da armadura com sensor consiste essen-
ciaimente em lidar com tens&o de rede.
Por esse motivo, tera de ser realizada por um técnico
profissional segundo as respetivas prescricoes de
instalagao e condigdes de conexdo habituais nos
diversos paises (p. ex., DE - VDE 0100,
AT - OVE-ONORM E8001-1, CH - SEV 1000)

® Use exclusivamente pegas de origem.

e Reparagoes e a substituicdo da bateria recarregavel
s6 podem ser efetuadas por pessoal especializado.

e O sistema de luzes de emergéncia tem de ser
instalado e verificado regularmente quanto a fun-
cionamento correto, de acordo com as prescricoes
nacionais comuns.

3. RS PRO Connect 5100/5150 SC
RS PRO Connect 5100/5150 SC EM
RS PRO Connect 5100/5150 C

Utilizagao prevista

RS PRO Connect 5100/5150 SC

— Armadura com sensor com detetor de movimento
ativo, também apropriada para montagem em locais
humidos.

— Devido a sensibilidade de detecéo, a utilizagéo no
exterior € sujeita a limitagdes.

Nota:

Durante a instalacao, certifique-se de que € mantida
uma distancia de, pelo menos, 3 m do router WLAN ou
dos pontos de acesso.

Utilizacao prevista

RS PRO Connect 5100/5150 SC EM

— Lampada com sensor e detetor de movimento ativo,
também adequada para instalagéo em ambientes
humidos.

— Com utilizagao restrita em espagos exteriores,
devido a detecéo sensivel.

— Luz de emergéncia integrada (EM).

Utilizacao prevista

RS PRO Connect 5100/5150 C

— Lampada sem detetor de movimento ativo,
também adequada para instalagéo em ambientes
humidos.

Adequada para utilizagao em ambientes em
que esteja prevista acumulagao de poeira
condutora sobre a lampada.

Funcéo da lampada com sensor

O sensor de alta frequéncia integrado emite ondas
eletromagnéticas de alta frequéncia (5,8 GHz) e capta
0 seu eco. Ao ocorrer o minimo movimento dentro da
area de detegéo da iluminagéo, a alteragao do eco é
captada pelo sensor.

Um microprocessador emite entdo o sinal de comando
«Ligar a luz». A detegéo através de portas, vidros ou
paredes finas € possivel.

Nota: A poténcia do sensor de alta frequéncia é de
aprox. T mW —isto €, apenas uma milésima parte da
poténcia emissora de um telemdvel ou de um forno
micro-ondas.

Funcéo da lampada

Lampada sem sensor. As fungdes so se aplicam a
variante C, em combinagéo com um produto com
sensor Bluetooth.

Funcéo da luz de emergéncia

Em caso de corte de eletricidade, a luz de emergéncia
(EM) acende automaticamente durante 3 horas, de
acordo com a norma EN 60598-2-22.

Ambito da entrega RS PRO Connect 5100/5150
SC / RS PRO Connect 5100/5150 SC EM (fig. 3.1)
— Lampada com sensor para iluminagao de interiores
— 2 garras de montagem

— 2 obturadores

Ambito da entrega RS PRO Connect 5100/5150 C
(fig. 3.2)

— Lampada para iluminagao de interiores

— 2 fixadores de montagem
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Dimens6es do produto RS PRO Connect 5100
(fig. 3.3)
Dimenso6es do produto RS PRO Connect 5150
(fig. 3.4)

Visdo geral do dispositivo RS PRO Connect
5100/5150 SC /RS PRO Connect 5100/5150 SC EM
(fig. 3.5)

Bucim

Fecho rotativo

Barra de juncao

Garra de montagem

Topos

Corpo da armadura

Sensor AF

Obturador

IOTMMOO >

Visao geral do dispositivo RS PRO Connect 5100/
5150 C (fig. 3.6)

Ligacao aparafusada do cabo

Fecho de rosca

Borne

Fixadores de montagem

Tampas

Caixa da lampada

TMOoOOW>»

Area de montagem no teto @ 1-10 m (fig. 3.7)
Area de montagem na parede @ 1-10 m (fig. 3.8)

Distribuicao da intensidade luminosa (fig. 3.9 - 3.14)

4. Ligacao elétrica

Esquema de circuitos elétricos (fig. 4.1)

O cabo proveniente da rede € constituido 3 condutores:

L = Fase (geramente preto, castanho ou cinzento)
N = Neutro (geralmente azul)
PE = Condutor terra (verde/amarelo)

Em caso de duvida, procure identificar os condutores
com um busca-polos; a seguir, volte a desligar a ten-
sdo. A fase (L), o neutro (N) e o condutor de protegao
(PE) séo conectados na barra de jungéo.

Importante:

Se as ligagoes forem trocadas, podera ocorrer mais
tarde um curto-circuito no aparelho ou na caixa de
fusiveis. Nesse caso, os diversos condutores terdo de
ser identificados e ligados de novo.

Naturalmente que, no cabo de rede, pode estar insta-
lado um interruptor de rede do tipo "liga - desliga".

Nota: A fonte de luz desta lampada néo é substituivel.
Se a fonte de luz tiver de ser substituida (porexemplo,
no final da vida Util), devera ser substituida toda a
lampada.

Ny N
~ P ~ P
P < 2 z P <

el a

5. Montagem

e \erifique todos os componentes para detetar even-
tuais danos.

e Se detetar qualquer dano, néo coloque o produto
em funcionamento.

e Ao montar a armadura com sensor, certifique-se de
que € montado a prova de trepidagoes.

e Escolha um local de montagem adequado, tendo
em conta o alcance e a detecdo de movimentos.

Nota:
No caso de ser montada na parede, a armadura deve
ser fixada na horizontal.

Passos para montagem

Desligar a fonte de alimentacao elétrica (fig. 4.1)
Marcar os furos (fig. 5.1)

Fazer os furos e colocar as buchas (fig. 5.2)
Aparafusar as garras de montagem (fig. 5.3)
Assentar o corpo da armadura (fig. 5.4)

Um estalido indica que encaixou bem

Soltar bucim e abrir o fecho rotativo (fig. 5.5)
Passar o cabo de ligacéao pelo bucim e o fecho
rotativo e liga-lo a barra de juncao (fig. 5.6)
Apertar o bucim e fechar o fecho rotativo (fig. 5.7)
Ligar a alimentacao elétrica (fig. 5.7)

6. Funcionamento

Configuragdes de fabrica (estado da entrega)

— Configuragédo do alcance: max.
— Configuragéo de tempo
na luz principal: 10s

— Configuragéo de tempo

na luz de base: 1 min.
— Configuragédo ao entardecer: 2.000 Lux
— Nivel de reducéo de luminosidade

na luz de base: 50 %

Para colocar o produto em modo de referéncia, devera
consultar a documentacao técnica, acedendo a
www.steinel.de

Para configuragao da lampada, devera aceder a sua
AppStore e fazer download da app Steinel Connect.
E necessario um smartphone ou tablet capaz de
rececao Bluetooth.
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Android

Se a iluminagao nao foi configurada com a app, a lumi-
naria funcionard como armadura com sensor indepen-
dente com as configuragdes de fabrica predefinidas.

Operagao em corrente continua
Em caso de operacéo com tensao continua, a quantida-
de de luz emitida € definida para 100 %.

Arranque/corte de corrente

Se a tensao de rede for interrompida, as configuracoes e
o estado operacional da lampada sao guardados. Assim
que a tensao de rede € restabelecida, as configuragcoes e
0 estado operacional séo restaurados.

Ajuste do alcance

O alcance pode ser regulado progressivamente entre

1 a 10 m. Colocando os dois obturadores fornecidos,

0 alcance pode ser reduzido nas quatro diregdes.

e Abra o fecho rotativo (fig. 6.1)

e Retire o topo aprox. 7 cm. Nao € necessario soltar o
bucim (fig. 6.2)

e Cologue os obturadores (fig. 6.3)

e Empurre o topo de volta para o seu lugar e feche o
fecho rotativo (fig. 6.4)

Exemplos de ajuste do alcance (fig. 6.5)

Esta fungéo so se aplica as variantes C, em combina-
gao com um produto com sensor Bluetooth.

Configuragédo de tempo

A duracéo de iluminagéo pretendida pode ser definida
continuamente de cinco segundos a 60 minutos.
Qualquer movimento detetado antes de decorrido esse
periodo de tempo reinicia o cronémetro.

Esta fungéo so se aplica as variantes C, em combina-
¢ao com um produto com sensor Bluetooth.

Luz de base

O brilho da luz de base pode ser definido entre 0 % e
100 %.

A duragéo da luz de base pode ser definida continua-
mente entre 10 e 30 minutos, ou durante toda a noite.

Luz principal
O brilho da luz principal pode ser definido entre 0 % e
100 %.

Configuracao ao entardecer
O limiar pretendido de operacao da lampada pode ser
ajustado continuamente de 2 a 2.000 lux.

Esta fungao so se aplica as variantes C, em combina-
¢ao com um produto com sensor Bluetooth.

Agrupamento

E possivel utilizar a RS PRO 5100/5150 SC / RS PRO
5100/5150 SC EM / RS PRO 5100/5150 C como
iluminagéo individual ou também se podem interligar
varias armaduras em grupos, usando a comunicagcao
radioelétrica.

E necessario definir para cada grupo um master de
grupo na Steinel Connect App. Assim, todas as arma-
duras pertencentes a um grupo agem em conformida-
de com a configuragao do master do grupo. O alcance
pode ser regulado diferenciadamente para cada um
dos elementos do grupo.

Em funcéo das verificagdes ciclicas da bateria recar-
regavel, a RS PRO 5100/5150 SC EM s6 pode ser
usada como master do grupo com algumas restrigoes.
O detetor fica desativado durante as fases de autotes-
te. Isso significa que a armadura ndo consegue detetar
movimento durante esse periodo.

Esta fungao so se aplica as variantes C, em combina-
¢ao com um produto com sensor Bluetooth.

Fade Time
Com o Fade Time, € possivel definir a curva de redu-
¢ao de luminosidade, ao ligar e desligar (1s—3s).

Funcéo de ativacao de grupos vizinhos

Usando a Steinel Connect App, € possivel ativar ou
desativar a funcao de ativacao de grupos vizinhos.

A fungao permite definir grupos vizinhos ao grupo de
iluminacéo ativo. O grupo reage a sinais de ligacao

do grupo vizinho atribuido e muda para a iluminagéo
principal ou para a iluminagao de presenga, consoante
as configuragoes.

Luz de emergéncia (EM)
A "indicagéo de estado luz de emergéncia (EM)" €
realizada por meio de um LED de estado bicolor na
armadura com sensor.
— LED de estado intermitentemente verde:
Regeneragdo da bateria
— LED de estado permanentemente verde:
Sem falhas / Estado normal
— LED de estado vermelho permanentemente
intermitente:
Bateria com defeito / Bateria com carga insuficiente
— LED de estado pisca intermitentemente a vermelho:
Léampada néo ligada ou com defeito
— LED de estado apagado:
Tensé&o de rede ou dispositivo de iluminacdo de
emergéncia com defeito
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7. Manutencéao e conservacao

Manutencao

Para a conservagao e o controlo devem respeitar-se
as regras e normas para a luz de emergéncia no local
de montagem. As luzes de emergéncia e os dispositi-
vos de operacao das luzes de emergéncia devem ser
controlados regularmente.

Colocagao em funcionamento
Colocagao em funcionamento

efetuada por:
Data da colocagao
em funcionamento:

Autotestes "(EM)"

— Os autotestes da armadura com sensor, dos
LEDs de estado e das baterias recarregaveis sao
realizados automaticamente em intervalos de aprox.
8 dias.

— O autoteste da capacidade da bateria recarregavel
por simulagéo de uma falha de corrente é realizado
quatro vezes por ano.

O funcionamento geral da armadura com sensor com

iluminagao principal e fungao de sensor permanece

ativo durante o teste.

O autoteste ndo substitui a verificagéo funcional obriga-

téria especifica do pais da iluminagéo de emergéncia.

Controlos por parte do utilizador "(EM)"

e Devem ser realizados controlos visuais mensais dos
LEDs indicadores de estado, bem como da arma-
dura com sensor, relativamente ao funcionamento
correto.

Substituicao das baterias recarregaveis "(EM)"

As baterias recarregdveis tém de ser substituidas se o LED

de estado do mdédulo da luz de emergéncia piscar perma-

nentemente a vermelho.

e A substituicao das baterias recarregdveis deve ser
efetuada pelo fabricante. Servigo de assisténcia ao
cliente:

Fonseca, S.A.

Rua Jodo Francisco do Casal
87-89, 3800-266 Aveiro

Tel.: +351 234 303 900
www.ffonseca.com

e E necessario entrar em contacto com o fabricante
antecipadamente, para assegurar que a respetiva
armadura de substituicdo esta realmente disponivel.

Existem duas possibilidades:

— Substituicdo por uma armadura com sensor recon-
dicionada pela STEINEL com baterias recarregaveis
novas (taxa unica de assisténcia).

— Substituicao por uma armadura com sensor nova
(prego de compra reduzido).

e A seguir, € necessario devolver a armadura com
sensor desmontada.

Regeneracéo de baterias recarregaveis "(EM)"
Depois da primeira colocacdo em funcionamento
(também apds substituigao de bateria recarregavel ou
eliminagéo de uma falha), o dispositivo de operagéo
da luz de emergéncia regenera automaticamente as
baterias recarregaveis.

Sao realizados trés ciclos. Um ciclo consiste num
carregamento da bateria durante 24 h e num descar-
regamento total através da armadura com sensor em
regime de funcionamento de emergéncia.

Durante os ciclos néo sao realizadas medicdes de
capacidade de carga das baterias recarregaveis.

O processo de regeneragao das baterias recarregaveis
nao é realizado apds uma descarga normal da bateria
recarregavel nem apds um autoteste da capacidade de
carga de baterias recarregaveis.

Limpeza
Se a armadura com sensor estiver suja, pode ser limpa
com um pano hdmido (sem usar produtos de limpeza).

Importante: O dispositivo de comando nao €& substitui-
vel.

8. Reciclagem

Equipamentos elétricos, acessorios e embalagens
devem ser entregues num posto de revalorizagao
ecoldgica.

Nunca deite equipamentos elétricos para
0 lixo doméstico!

Apenas para estados membros da U.E.:

Segundo a diretiva europeia relativa aos residuos de
equipamentos elétricos e eletronicos, e a respetiva
transposigao para o direito nacional, todos os equi-
pamentos elétricos e eletronicos em fim de vida Util
devem ser recolhidos separadamente e entregues nos
pontos de recolha previstos para fins de revalorizagao
ecoldgica.

9. Declaracéo de conformidade

O(a) abaixo assinado(a) STEINEL GmbH

declara que o presente tipo de equipamento de radio
RS PRO Connect 5100 LED / RS PRO Connect

5100 LED EM esta em conformidade com a Direti-

va 2014/53/UE. O texto integral da declaragéo de
conformidade esta disponivel no seguinte enderego de
Internet: www.steinel.de
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10. Responsabilidade pelo produto

Apds a instalagaéo da armadura de luz de emergéncia é
necessario cumprir os requisitos da norma EN60598-1
relativamente a seguranca. A responsabilidade pelo
cumprimento da norma cabe ao utilizador do dispositi-
vo de operacéo da luz de emergéncia.

Em qualquer caso de incumprimento desta norma, o
fabricante ndo assumira qualquer responsabilidade.

A STEINEL n&do assume qualquer responsabilidade por
danos diretos, indiretos ou acidentais que nao resultem
da utilizagao correta e expressamente autorizada pela
STEINEL. A STEINEL também ndo assume qualquer
responsabilidade de reivindicagdes de indemnizagao
de danos por parte de terceiros, a nao ser aqueles
reivindicados com base na utilizagéo correta e expres-
samente autorizada pela STEINEL. Os dispositivos

de operagao das luzes de emergéncia nao podem

ser abertos nem modificados de que maneira for. Os
componentes das luzes de emergéncia sé podem

ser substituidos por pecas de substituigao originais e
sempre so pela propria STEINEL.

Se o dispositivo de operagao da luz de emergéncia
apresentar danos que suscitem a suspeita de que nao
sera possivel assegurar um funcionamento sem perigo,
as armaduras com sensor nao poderao ser colocadas
em funcionamento. A STEINEL reserva-se o direito de
alterar ilustracdes, pesos, tabelas com dimensdes ou
quaisquer outros dados deste género, seja no catalogo
ou nos manuais de instrugdes, sem aviso prévio e
sempre que tal seja Util ou necessario em fungéo do
progresso técnico.

11. Garantia do fabricante

Garantia do fabricante STEINEL GmbH, DieselstraBe
80-84, DE-33442 Herzebrock-Clarholz, Alemanha

Enquanto comprador, tem direito a uma garantia quer
seja legal ou por defeitos de fabrico junto do vendedor.
A nossa declaragao de garantia ndo tem qualquer
efeito substitutivo nem limitador sobre estes direitos.
Nds concedemos-lhe 5 anos de garantia sobre o
perfeito estado e o correto funcionamento do seu
produto da série STEINEL Professional. Garantimos-lhe
que o produto nao apresenta quaisquer defeitos de

material, fabrico e construgéo. Garantimos as perfeitas

condi¢des de funciona-mento de todos os compo-
nentes eletronicos e cabos, bem como a auséncia de
defeitos em todos os materiais utilizados e respetivos
acabamentos.

Reclamacao:

se pretender fazer uma reclamagéo, ao abrigo da ga-
rantia, envie por favor, o seu produto completo com os
respetivos portes pagos e acom-panhado pelo original
da fatura de compra, que devera conter obrigatoria-
mente a data da compra e a designagao inequivoca
do produto, ao seu revendedor ou diretamente a nés:
F.Fonseca, S.A. - Rua Joao Francisco do Casal 87-89,
3800-266 Aveiro. Por isso, recomendamos que guarde
a sua fatura de compra num local seguro até o prazo
de garantia expirar.

A F.Fonseca, S.A. ndo assumira qualguer responsabi-
lidade pelos ustos e riscos de transporte na devolugao
de um produto. Para obter informagdes sobre como
reclamar o seu direito a uma intervencao ao abrigo da
garantia, visite 0 nosso site em www.ffonseca.com

Se necessitar de uma intervengao ao abrigo da
garantia ou se tiver qualquer duvida em relagéo ao seu
produto, contacte-nos através da nossa linha

de assisténcia: +351 234 303 900.

ANOS

GARANTIA
DO FABRICANTE
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12. Ficha técnica

RS PRO 5100/5150 SC RS PRO 5100/5150 SC EM

Dimensoes (a x ¢ x |)

RS PRO 5100: 58 x 1.370 x 87 mm
RS PRO 5150: 58 x 1.500 x 87 mm

Tensao de rede

220-240V / 50/60 Hz

Consumo de energia
P,

on

RS PRO 5100: 31 W/ 4.250 Im / 137 Im/W
RS PRO 5150: 42 W/ 5.900 Im / 140 Im/W

Temperatura de cor

4.000 K (branco neutro)

indice de rendimento
de cor

R, =82

Consisténcia de cor
SDCM

Valor inicial: 3

Fator de poténcia

0,93

Corrente elétrica

RS PRO 5100: 142mA
RS PRO 5150: 194mA

Tempo de vida efetivo,
em média

L70B50 a 25 °C: 60.000 horas

Distribuicao da intensi-
dade luminosa

RS PRO 5100 SC RS PRO 5100 SC EM RS PRO 5100 C
i,
L
RS PRO 5150 SC RS PRO 5150 C

Tecnologia de alta
frequéncia:

5,8 GHz (reage ao menor movimento,
independentemente da temperatura)

Angulo de detecdo

360°, com angulo de abertura de 160° (por vezes atraves-
sando vidro, madeira e paredes leves)

Altura de montagem max. 3,5 m -
Alcance @1-10m =
cobertura max. da area aprox. 50 m?

Luz de base 0-100 % =
Luz principal 0-100 % =

Ajuste do tempo

5 s-60 min + modo Install

Regulagéo crepuscular

2-2.000 lux + modo teach in

Temperatura ambiente

de -20 °C até +40 °C

Grau de protecao IP 65
Classe de protecao I
Material PC IKO7
Rede standby (P) 0,40 W
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Sensor standby (P,,) 0,40 W

Corrente maxima max. 16 A

Frequéncia Bluetooth 2,4-2,48 GHz -

Poténcia emissora 5dBm /3 mW =
Bluetooth

Tipo de bateria re- = Fosfato de ferro-litio (LFP) =
carregavel da luz de
emergéncia

Tens&o de servico - 3,2V -

Poténcia de iluminacao = 4 W /687 Im =
da luz de emergéncia

Tempo de iluminagéo = 3 h! =
da luz de emergéncia

Classe de eficiéncia Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiéncia energética «C»
energética

i A capacidade maxima s¢ é assegurada se forem usadas as baterias recarregaveis fornecidas.
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13. Falhas de funcionamento

Falha

Causa

Solugao

A armadura com sensor nao tem
tenséo

Protegao disparou, néo ligado,
ligacao interrompida

Rearme ou substitua o fusivel,
ligue o interruptor de rede,
verifiqgue o condutor com um
multimetro

m Curto-circuito no cabo proveniente m Verifique as conexdes
darede
m Interruptor de rede eventualmente  m Ligue o interruptor de rede
existente esta desligado
A armadura com sensor ndo se m Foi escolhida a regulacéo m Reajuste
liga crepuscular errada
m Interruptor de rede DESLIGADO m Ligue
m Protecgao disparou m Rearme ou substitua o fusivel;
se necessario, verifique a ligacao
A armadura com sensor ndo m Movimento constante na areade  m Controle a area
desliga detecao
A armadura com sensor liga sem  m A armadura com sensor ndo estd  m Monte o corpo da armadura com
movimento aparente montada a prova de trepidacdes firmeza
m Ocorreu um movimento, mas o ob- m Controle a area

servador n&o reparou (movimento
por tras da parede, movimento de

um objeto pequeno nas imediacoes

diretas da armadura, etc.)

A armadura com sensor néo liga, m Os movimentos répidos sé@o sup-  m Controle a area
apesar de ocorrer um movimento rimidos para minimizar as falhas
de detegéo ou a area de detecao
definida é demasiado pequena
m Ligagéo trocada do cabo proveni- m Verifique as ligagdes L e N ou a
ente darede (Le N) fase
O LED de estado pisca m Falha na bateria recarregavel m Espere até o carregamento

permanentemente em
vermelho

(capacidade insuficiente ou cabo

da bateria recarregavel interrompida)

da bateria recarregavel terminar
(reposicao do alarme ocorre
imediatamente apds a eliminagao
da falha).

O LED de estado pisca inter- m Armadura com sensor nao esta m Ligue a armadura com sensor
mitentemente em vermelho ligada
(indicagao s6 apds o autoteste m Armadura com sensor avariada m Substitua a armadura com sensor
seguinte)
LED de estado apagado apesar m Anomalia na tenséo de rede m Verifique a tensao de rede e
de estar ligado a eletricidade ligue-a, se necessario
(mais de 5 min) m Dispositivo de operacéo da luz m Substitua o dispositivo de

de emergéncia avariado operacéo da luz de emergéncia
LED da luz de emergéncia m Falta tensdo de rede
apagado m Tensao de rede interrompida m Verifique a tensao de rede e

durante, pelo menos, 4 h ligue-a, se necessario

m Luz de emergéncia avariada m Substitua a armadura com sensor
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— Kan endast anvandas begransat utomhus pa grund
av kansliga registreringskomponenter.
— Integrerat nddljus (EM).
1. Om detta dokument
Avsedd anvandning

Las noga igenom dokumentet och férvara det val! RS PRO Connect 5100/5150 C

— Upphovsrattsligt skyddat. Eftertryck, aven delar av
texten, bara med vart samtycke.

— Andringar som gérs pga den tekniska utvecklingen,

forbehélles. W Lamplig fér anvandning | milider dar dammpar-

— Armatur utan aktiv rérelsevakt.
Lamplig aven fér montering i vatrum.

tiklar med ledande formaga kan forvantas

Symbolférklaring ansamlas pa armaturen.
Varning for fara!
A 9 Funktion sensorarmaturer Den integrerade
N HF-sensorn sénder hdgfrekventa elektromagnetiska
Hanvisning till textstéllen i dokumentet. vagor (5,8 GHz) och mottar deras eko. Vid minsta
rorelse i armaturens bevakningsomrade registreras SE

ekoférandringen av sensorn. I
En mikroprocessor utléser da kommandot "Tand

2. Allménna sakerhetsanvisningar liuset". Detekteringen fungerar ocks& genom dérrar,
L . ) glas eller tunna vaggar.
i: Bryt spanningen fére alla arbeten pa
produkten! Anmarkning: HF-sensorns hogfrekvenseffekt ar

ca 1 mW — det &r bara en tusendel av séndareffekten

o Under monteringen maste den elektriska ledningen ° - ’ A
fran en mobiltelefon eller en mikrovagsugn.

som skall anslutas vara spanningsfri. Bryt strommen
och kontrollera med spanningsprovare att alla parter
ar spanningslosa.

e Eftersom sensorarmaturen installeras till natspanning-
en maste arbetet utforas pa ett fackmannamassigt
satt och enligt gallande installations- och anslutnings-
foreskrifter. (t. ex. DE - VDE 0100, i o
AT - OVE-ONORM E8001-1, CH - SEV 1000) Funktion nddljus . ,

e Anvand endast originalreservdelar. Vid strome}vbrqtt téands nodljuset (EM) automatiskt

e Reparationer och batteribyte far bara genomféras under 3 h i enlighet med EN 60598-2-22.
pé en auktoriserad verkstad.

o Nodljussystemet maste installeras enligt gallande
foreskrifter i respektive land och regelbundet
kontrolleras att det fungerar korrekt.

Funktion armaturer

Armatur utan sensor. Funktionerna galler for C-vari-
anten endast i kombination med en Bluetooth-sen-
sor-produkt.

Leveransomfang RS PRO Connect 5100/5150 SC/
RS PRO Connect 5100/5150 SC EM (bild 3.1)

— Sensor-innerarmatur

— 2 montageclips

— 2 avské&rmningar

3. RS PRO Connect 5100/5150 SC Leveransomfang RS PRO Connect 5100/5150 C
RS PRO Connect 5100/5150 SCEM  (bild 3.2)
RS PRO Connect 5100/5150 C = Innerarmatur

— 2 monteringsplintar
Avsedd anvandning

RS PRO Connect 5100/5150 SC Produktmatt RS PRO Connect 5100 (bild 3.3)
— Sensorarmaturen med aktiv rérelsevakt lampar sig Produktmatt RS PRO Connect 5150 (bild 3.4)
aven for montering i fuktiga utrymmen.
— Pa grund av sin kansliga uppfattningsforméaga bara Enhetsoversikt RS PRO Connect 5100/5150 SC/
delvis anvandbar utomhus. RS PRO Connect 5100/5150 SC EM (bild 3.5)
A Kabelférskruvning
OBS: B  \Vridlas

Sakerstall vid installationen att ett avstand pa minst
3 meter uppratthalls till WiFi-routern eller accesspunkten.

Anslutningsplint
Montageclips

Avslut
Avsedd anviandning Kupa
RS PRO Connect 5100/5150 SC EM HF-sensor

IOTMmMOO

— Sensorarmatur med aktiv rorelsevakt. Avskarmning

Lamplig aven for montering i vatrum.
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Enhetséversikt RS PRO Connect 5100/5150 C
(bild 3.6)

Kabelférskruvning

Skruvforslutning

Anslutningsplint

Monteringsplint

Andkapor

Armaturhus

MmO O W >

Registreringsomraden takmontering @ 1—-10 m
(bild 3.7)

Registreringsomraden vaggmontering @ 1-10 m
(bild 3.8)

Ljusférdelning (bild 3.9 - 3.14)

4. Elektrisk anslutning

Kopplingsschema (bild 4.1)

Natanslutningens matarledning bestar av en 3-ledar-
kabel:

L = Fas (oftast svart, brun eller grd)

N = Nolledare (oftast bla)

PE = Skyddsledare (grén/gul)

Vid osakerhet, maste kabeln identifieras med en
spanningskontroll; gér den darefter spanningsfri igen.
Fas (L), nolledare (N) och skyddsledare (PE) monteras
i anvisad plint.

Viktigt:

En forvaxling av anslutningarna leder till kortslutning i
armaturen eller i sakringsskapet. | ett sddant fall maste
de enskilda kablarna identifieras igen och anslutas pa
nytt.

| natkabeln kan naturligtvis en stromstallare for till- och
frankoppling installeras.

OBS: Denna armaturs ljuskélla kan inte bytas ut.

Om ljuskallan maste bytas ut (t.ex. vid slutet av dess
livslangd) maste hela armaturen bytas ut.

N N
N . N .
- ~ ; g - ~

i i

5. Montage

o Kontrollera samtliga delar med avseende péa skador.

o Ar produkten skadad f&r den inte tas i bruk.

e Sensorarmaturen maste monteras vibrationsfritt.

e Valj en lamplig montageplats med hansyn till rack-
vidden och rorelsedetekteringen.

Hanvisning: Vid vaggmontage maste armaturen
monteras horisontalt.

Montageordning

Bryt spanningen (bild 4.1)

Markera borrhalen (bild 5.1)

Borra hal och sétt i pluggar (bild 5.2)

Skruva fast montageclipset (bild 5.3)

Sétt fast kupan (bild 5.4)

Den snépper fast med ett horbart klick.

Oppna kabelfdrskruvningen och vridlaset (bild 5.5)
Skjut anslutningskabeln genom kabelférskruvningen
och vridlaset och anslut den till plinten (bild 5.6)
Stang kabelforskruvningen och vridlaset (bild 5.7)
o Sla till spanningen (bild 5.7)

6. Funktion
Fabriksinstéllningar (tillstand vid leverans)
— Instélining av rackvidden: max.
— Tidsinstallning normalljus: 10 sek.
— Tidsinstéllning grundijus: 1 min.
— Skymningsinstallning: 2.000 lux
— Grundljus dimniva: 50 %

For att koppla produkten till referenslage ska du éppna
den tekniska dokumentationen under:
www.steinel.de.

For konfigurationen av armaturen maste du ladda ned
Steinel Connect App fran din appbutik. En smartphone
eller surfplatta med Bluetooth kravs.

Android iOS

Konfigureras inte armaturen med appen, arbetar den
som sjalvstandig sensorarmatur med forinstallda
fabriksinstéliningar.

DC-drift
| drift med likspanning stélls ljuseffekten in pa 100 %.

Uppstart/spanningsavbrott

Nar natspanningen kopplas fran sparas installningarna
samt armaturens driftsstatus. Nar natspanningen ar
tillbaka aterstélls dessa.

Instéallning av rackvidd

Sensorns rackvidd kan steglost stéllas in mellan 1 och
10 m. Genom montering av bifogade avskarmningar
kan rackvidden reduceras i 4 riktningar.
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o Oppna vrididset (bild 6.1)

e Dra loss andbrickan ca 7 cm. Kabelférskruvningen
behdéver inte lossas. (bild 6.2)

e Satt i avskarmningar (bild 6.3)

Skjut tillbaka andbrickan och stang vridiaset (bild 6.4)

Exempel pa instélining av rackvidden (bild 6.5)

Denna funktion géller fér C-varianterna endast i kombi-
nation med en Bluetooth-sensor-produkt.

Tidsinstéllning

Den onskade belysningstiden kan stéllas in steglost
fran 5 sekunder till 60 minuter. Timern startas om vid
varje registrerad rorelse under denna tid.

Denna funktion galler for C-varianterna endast i kombi-
nation med en Bluetooth-sensor-produkt.

Grundljus

Grundljusets ljusstyrka kan stéllas in mellan O % och
100 %.

Grundljusets varaktighet kan stéllas in stegldst mellan
10 minuter och 30 minuter eller hela natten.

Normalljus
Normalljusets ljusstyrka kan stéllas in mellan 0 % och
100 %.

Skymningsinstéllning
Armaturens dnskade aktiveringsgrans kan stallas in
steglost fran 2 till 2.000 lux.

Denna funktion galler for C-varianterna endast i kombi-
nation med en Bluetooth-sensor-produkt.

Gruppering

RS PRO 5100/5150 SC / RS PRO 5100/5150 SC

EM /RS PRO 5100/5150 C kan anvéndas som enskild
armatur eller flera armaturer kan sammankopplas i
grupper via radiostyrd kommunikation.

| varje grupp maste en gruppmaster definieras i Steinel
Connect App. Alla armaturer i en grupp agerar analogt
till gruppmasterns konfiguration. Rackvidden kan indivi-
duellt stallas in for varje gruppdeltagare.

RS PRO 5100/5150 SC EM é&r bara begransat
anvandbar som gruppmaster pa grund av de cykliska
batterikontrollerna. Under sjélvtestfaserna ar sensorn
avaktiverad. Armaturen kan under den tiden inte
uppfatta nagra rorelser.

Denna funktion galler for C-varianterna endast i kombi-
nation med en Bluetooth-sensor-produkt.

Fade Time
Med hjélp av Fade Time kan du stélla in dimnings-
kurvan vid tdndning och slackning (1 -3 sekunder).

Grannfunktion

Via Steinel Connect App kan grannfunktionen aktiveras
resp. avaktiveras. Harvid tilldelas granngrupperna aktiv
armaturgrupp. Gruppen reagerar pa inkopplingssignaler
fran tilldelad granngrupp och antingen tands da normall-
juset eller grundljuset, beroende pa installning.

Nodljus (EM)
"Statusvisning nédljus (EM)" visas med en tvafargad
status-LED pa sensorarmaturen.
— Status-LED intermittent gron:
Regeneration av batteri
— Status-LED permanent gron:
Ingen stérning/normaltillstand
— Status-LED permanent rodblinkande:
Fel pa batterierna/batteriernas laddning inte léngre
tillracklig
— Status-LED intermittent rédblinkande:
Armaturen inte ansluten eller defekt
— Status-LED tands inte:
Nétspédnning eller nédljusdriftdon defekt

7. Underhall och skotsel

Underhall

Vid underhall och kontroller ska foreskrifterna och nor-
merna for nddljuset pa montageorten iakttas. Nodljusen
och nédljusdriftdonen maste regelbundet kontrolleras.

Driftsattning
Driftsattning genom:
Datum drifts&ttning:

Sjalvtester "(EM)"

— Sjalvtester av sensorarmaturen, status-LED och
batterierna sker automatiskt ca var 8:e dag.

— Sjalvtest av batteriets kapacitet genom ett simulerat
natbortfall, sker fyra ganger om aret.

Sensorarmaturens generella funktion med normalljus

och sensorfunktion bibehalls under testet.

Sjalvtestet ersatter inte den landspecifikt foreskrivna

funktionskontrollen av nédljusbelysningen.

Kontroller genom anvéandaren "(EM)"

e Visuella kontroller av LED-statusvisningen samt
av sensorarmaturen att den fungerar korrekt, ska
genomforas en gang i manaden.

Byte av batteri "(EM)"

Om noédljusenhetens status-LED blinkar rétt hela tiden,
maste batterierna bytas ut.

o Batteribyte maste genomforas av tillverkaren.
Kundservice:

Karl H Strom AB

Verktygsvagen 4

553 02 Jonkdping

Tel.: 036 - 550 33 00

www.khs.se

Ta kontakt med tillverkaren i forvag for att sakerstalla
att ratt utbytesarmatur finns att fa.
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Tva maojligheter:

— Byta ut mot en sensorarmatur med nya batterier
som STEINEL gjort en Gversyn av (servicepris).

— Byta ut mot en ny sensorarmatur (till formanligt
ink&pspris).

e Skicka samtidigt tilloaka den demonterade sensorar-
maturen.

Batteriregenerering "(EM)"

Efter den forsta driftsattningen (&ven efter batteribyte
eller atgardande av fel) regenererar nodljusdriftdonet
automatiskt batterierna.

Tre cykler genomfors. En cykel bestar av en 24-tim-
mars batteriladdning och en fullsténdig urladdning éver
sensorarmaturen i ndddrift.

Under cyklerna genomférs inga métningar av batteri-
kapaciteten.

Batteriregenereringen genomférs varken efter en
normal batteriurladdning eller efter en sjalvtest av
batterikapaciteten.

Rengéring
Sensorarmaturen kan rengdras med en fuktig trasa
(utan rengéringsmedel).

Viktigt: Driftdonet (driver) kan inte bytas ut.

8. Avfallshantering

Elapparater, tillbenor och forpackning maste lamnas in
till miliovanlig atervinning.

Kasta inte elapparater i hushéallssopornal

Galler endast EU-lander:

Enligt det géllande europeiska direktivet om uttjanta
elektriska och elektroniska apparater och dess omsatt-
ning i nationell lagstiftning, maste uttjanta elapparater
lamnas in till miljiovanlig atervinning.

9. CE-deklaration

Harmed forsakrar STEINEL GmbH att denna typ av
radioutrustning RS PRO 5100/5150 SC /

RS PRO 5100/5150 SC EM 6verensstammer med
direktiv 2014/53/EU. Den fullstandiga texten till
EU-férsakran om Gverensstammelse finns pa foliande
webbadress: www.steinel.de

10. Produktgaranti

Kraven i standard EN60598-1 gallande sékerheten
maste vara uppfyllda efter installeringen av nodljusar-
maturen. Ansvaret for att denna standard uppfylls avilar
anvandaren av nodljusdriftdonet.

Beaktas inte denna standard dvertar tillverkaren inget
ansvar.

STEINEL 6vertar ingen garanti for direkta, indirekta
eller oavsiktliga skador som uppstar utanfor den av
STEINEL uttryckligen tilldtna, korrekta anvandningen.
STEINEL 6vertar heller inget ansvar for skadeansprak
fran tredje part som uppstatt pga en anvandning som
inte motsvarar STEINELSs uttryckligen tillatna, korrekta
anvandning. Nodljusdriftdonen far inte Gppnas eller
pa nagot vis modifieras. Nodljusens komponenter far
bara ersattas med originalreservdelar och enbart av
STEINEL.

Uppvisar nddljusdriftdonet skador som gor att driften
kan vara riskabel, far sensorarmaturerna inte tas i drift.
STEINEL forbehaller sig ratten, att andra bilder, vikter,
mattabeller eller andra liknande uppgifter i katalogen
eller i bruksanvisningen utan féregaende avisering, om
detta visar sig vara andamaélsenligt eller nédvandigt pa
grund av den tekniska utvecklingen.

11. Tillverkargaranti

Tillverkargaranti STEINEL GmbH, DieselstraBe 80-84,
DE-33442 Herzebrock-Clarholz, Tyskland

Alla produkter fran STEINEL uppfyller hdgsta kva-
litetsansprak. Av den anledningen tillhandahaller vi
som tillverkare dig som kund gérna en garanti enligt
nedanstaende villkor:

Garantin omfattar frinet fran brister, som bevisligen
beror pa ett material- eller tillverkningsfel och omgaen-
de meddelas oss efter att det konstaterats och inom
garantitiden. Garantin omfattar samtliga STEINEL
Professional-produkter som kdps och anvands i
Tyskland.

Var garanti for konsumenter

Nedanstaende bestammelser galler for konsumen-
ter. En konsument &ar varje naturlig person som vid

koptransaktionen varken utévar sin industriella eller
sjalvstandiga yrkesverksamhet.

Du kan vélja, om vi ska fullgbra garantin genom en
gratis reparation, gratis utbyte (evtl. genom en lik- eller
mervardig, nyare modell) eller genom ett tillgodoha-
vande.

Garantitiden for den STEINEL Professional-produkt
som du kopt &r for sensorer, stralkastare, utomhus-
och inomhusbelysning 5 ar alltid fran produktens
inkdpsdatum.
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Vi atar oss transportkostnaderna for retursandningen
men inte transportriskerna.

Var garanti for foretagare

Nedanstaende bestammelser galler for foretagare. Fo-
retagare ar en naturlig eller juridisk person eller ett ratts-
kapabelt personbolag som vid kdptransaktionen utdvar
sin industriella eller sjélvstandiga yrkesverksamhet.

Vi avgor, om vi ska fullgéra garantin genom gratis
atgardande av bristerna, gratis utbyte (evtl. genom
en lik- eller mervardig, nyare modell) eller genom ett
tilgodohavande.

Garantitiden for den STEINEL Professional-produkt
som du kopt ar for sensorer, stralkastare, utomhus-
och inomhusbelysning 5 ar alltid fran produktens
inképsdatum.

Inom ramen for garantin ersatter vi inte dina utgifter
som kravs vid en kompletterande prestation och inte
dina utgifter vid utbyggnaden av den bristfalliga pro-
dukten och inbyggnaden av en utbytesprodukt.

Garantirattigheter, kostnadsfrihet

De tjanster som beskrivs har galler utéver de lagliga ga-
rantianspraken - inklusive sérskilda skyddsbestammel-
ser for konsumenterna - och begransar eller ersatter
inte dessa. Att utdva sina lagliga rattigheter vid brister
ar kostnadsfritt.

Undantaget fran garantin
Uttryckligen undantagna fran denna garanti &r alla
utbytbara ljuskallor.

Dérutéver bortfaller garantin:

— vid normal forslitning p.g.a. anvandning eller annan
naturlig forslitning pa produktdelar eller brister pa
STEINEL Professional-produkten, som beror pa
normal forslitning p.g.a. anvandning eller annan
naturlig forslitning,

— vid anvandning av produkten for andamal den inte
ar avsedd eller vid osakkunnig anvandning eller om
bruksanvisningen ignoreras,

— om till- och ombyggnader resp. andra modifikationer
pa produkten genomforts egenméktigt eller om bris-
ter kan hanféras till att tilloehdrs-, kompletterings- el-
ler reservdelar inte ar STEINEL originaldelar,

— om underhall och skotsel av produkten inte motsva-
rat bruksanvisningen,

— om montering och installation inte utforts enligt
installationsbestdmmelserna fran STEINEL,

— vid transportskador eller -férluster.

Tysk lags giltighet

Tysk lagstiftning géller och undantaget ar dverens-
kommelsen med Forenta Nationerna om avtal for den
internationella varuhandeln (CISG).

Gora gallande

Om du vill ta din garanti i ansprék, sa skickar du din
produkt fullsténdig tillsammans med originalkvittot, dar
képedatum och produktbeteckning maste framga, till
din aterforsaljare eller direkt till oss, Karl H Strom AB,
Verktygsvagen 4, SE-55302 Jonkdping. Darfér rekom-
menderar vi att du sparar kvittot val tills garantitiden har
gétt ut.

ARS
TILLVERKAR
GARANTI
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12. Tekniska data

RS PRO 5100/5150 SC

RS PRO 5100/5150 SC EM

Matt (H x L x B)

RS PRO 5100: 58 x 1.370 x 87 mm
RS PRO 5150: 58 x 1.500 x 87 mm

Natspanning

220-240V / 50/60 Hz

Effekt (P, ) RS PRO 5100: 31 W/ 4.250 Im / 137 Im/W
RS PRO 5150: 42 W / 5.900 Im / 140 Im/W
Fargtemperatur 4.000 K (neutralvit)

Fargatergivningsindex

R, =82

Fargavvikelse enligt
MacAdam (SDCM)

Startvarde: 3

Effektfaktor

0,93

Natstrom

RS PRO 5100: 142mA
RS PRO 5150: 194mA

Median-livslangd

L70B50 vid 25 °C: 60.000 timmar

Ljusfordelning

RS PRO 5100 SC

RS PRO 5100 SC EM

RS PRO 5100/5150 C

RS PRO 5100 C

PRO 5150 SC

RS PRO 5150 C

HF-teknik 5,8 GHz (reagerar pa minsta rorelse,
oberoende av temperaturen)

Bevakningsvinkel 360°, med 160° 6ppningsvinkel

(ev. genom glas, tra och tunna vaggar)
Montagehdjd max. 3,5 m
Rackvidd J1-10m
Max. bevakningsomrade ca 50 m?
Grundljus 0-100 %
Normalljus 0-100 %
Efterlystid 5 sek.—60 min. + install-lage

Skymningsinstallining

2-2.000 lux + teach in-lage

Omgivningstemperatur:

-20 °C till +40 °C

Skyddsklass IP 66
Isolationsklass I
Material PC IKO7
Standby natverk (P, ) 0,40 W
Standby sensor (P,,) 0,40 W
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Genomledning max. 16A

Frekvens Bluetooth 2,4-2,48 GHz

Sandeffekt Bluetooth 5dBm /3 mW

Batterityp nddljus = Litium jarnfosfat (LFP)

Driftspanning 3,2V

Ljusflode nodljus = 4 W /687 Im

Belysningstid nodljus = 3 ht

Energiklass Denna produkt innehdller en ljuskélla i energiklass "C”.

L Den maximala kapaciteten garanteras endast om medféljande batterier anvands.
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13. Driftstérningar

Storning

Orsak

Atgard

Sensorarmaturen utan spanning

m Sakring har utlost, inte pakopplad,

stromférsorining avbruten

Kortslutning i armaturens
natanslutningskabel

Eventuell befintlig natstrombrytare
FRAN

m Sla till sékringen, byt ut, sla till
spanningen, testa med span-
ningsprovare

m Kontrollera anslutningar och
kablar

m SIa till natstrombrytaren

Sensorarmaturen tands inte

Felaktig skymningsiqstéllning
Natstrombrytare FRAN
Sakring har utlst

m Stall in pa nytt

m SIa il

m Sla till sékringen, byt ut, kontroll-
era evil. anslutningen

Sensorarmaturen slacks inte

Standig rorelse i detekterings-
omradet

m Kontrollera omradet

Sensorarmaturen téands utan
férnimbar rérelse

Armaturen kan vibrera

Rorelse fanns, men kan inte ses
(rérelse bakom en vagg, rorelse
av ett litet objekt i armaturens
omedelbara narhet osv.)

m Kontrollera montage och kupans
fastsattning
m Kontrollera omradet

Sensorarmaturen tands inte trots
rorelse

Snabba rorelser filtreras bort for
att minimera feltandningar alt.
bevakningsomradet ar for litet
installt

Anslutningskablarna férvaxlade
(L och N)

m Kontrollera omradet

m Kontrollera anslutningarna
L och N resp. fasen

Status-LED blinkar permanent rétt

Batteri defekt (otillracklig kapacitet
eller avbruten batteritillférsel).

m Awvakta batteriladdning (larmater-
stélining sker omedelbart efter
felets atgardande).

Status-LED blinkar intermittent rott
(visning forst efter nésta sjalvtest)

Sensorarmatur inte ansluten
Sensorarmatur defekt

m Anslut sensorarmaturen
m Byt ut sensorarmaturen

Status-LED tands inte trots
natanslutning (langre &n 5 min.)

Néatspanning defekt

Nodljusdriftdon defekt

m Kontrollera natspanningen och
sla pa vid behov
m Byt ut nddljusdriftdonet

Nodljus-LED Fran

Ingen natspanning
Natspanning avbruten sedan
minst 4 h

Nodljus defekt

m Kontrollera natspanningen och
sla pa vid behov
m Byt ut sensorarmaturen
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1. Om dette dokument

Laes det omhyggeligt, og gem det!

— Ophavsretligt beskyttet. Eftertryk, ogsé i uddrag, kun
med vores tilladelse.

— Vi forbeholder os ret til eendringer af hensyn til den
tekniske udvikling.

Symbolforklaring

A Advarsel mod farer!

AN
Henvisning til tekststeder i dokumentet.

2. Generelle sikkerhedsanvisninger

A Afbryd spaendingstilfarslen, for der
arbejdes pa enheden!

e \ed montering skal spaendingen til den el-ledning,
der skal tilsluttes, veere afbrudt. Sluk derfor forst
stremmen, og kontrollér med en speendingstester, at
spaendingen er afbrudt.

o Nar sensorlampen installeres, arbejdes der med
netspeending.

Installationen skal derfor udferes fagligt korrekt af en
fagmand og iht. de gaeldende regler

(f. eks. DE - VDE 0100, AT - OVE-ONORM E8001-1,
CH - SEV 1000).

e Brug kun originale reservedele.

* Reparationer og batteriskift ma kun udferes pa
autoriserede veerksteder.

¢ Nadlyssystemet skal installeres iht. det pagaeldende
lands forskrifter og regelmaessigt kontrolleres for
korrekt funktion.

3. RS PRO Connect 5100/5150 SC
RS PRO Connect 5100/5150 SC EM
RS PRO Connect 5100/5150 C

Korrekt anvendelse

RS PRO Connect 5100/5150 SC

— Sensorlampe med aktiv beveegelsessensor ogsa
egnet til montering i vadrum.

— Er kun begraenset egnet til udenders brug pga.
sensitiv overvagning.

— Integreret nedlys (EM).

Bemaerk:

Serg for, at der ved installationen overholdes en
afstand pa min. 3 m til WLAN routeren eller access
points.

Korrekt anvendelse

RS PRO Connect 5100/5150 SC EM

— Sensorlampe med aktiv beveegelsessensor
0gsa egnet til montering i vadrum.

— Kan kun anvendes betinget udenders pga. felsom
registrering.

— Integreret nadlys (EM).

Korrekt anvendelse

RS PRO Connect 5100/5150 C

— Lampe uden aktiv beveegelsessensor
0gsa egnet til montering i vadrum.

Egnet til anvendelse i omgivelser, hvor der
W ventes aflejring af ledende stev pa lampen.
Funktion sensorlamper
Den integrerede HF-sensor udsender hojfrekvente
elektromagnetiske belger (5,8 GHz) og modtager
deres ekko. Ved den mindste bevaegelse i lampens
overvagningsomrade registreres ekkoaendringen af
sensoren.
En mikroprocessor udleser derefter kommandoen

"Teend lyset". Sensoren kan registrere signaler gennem
dere, ruder og tynde veegge.

Bemaerk: HF-sensorens hejfrekvenseffekt er
ca. 1 mW — det er kun en tusindedel af sendeeffekten
fra en mobiltelefon eller en mikrobelgeovn.

Funktion lamper

Lampe uden sensor. Funktionerne geelder for
C-varianten altid kun i kombination med et
Bluetooth-sensor-produkt.

Funktion nodlys
Ved stremsvigt teender nedlyset (EM) iht.
EN 60598-2-22 automatisk i 3 timer.

Leveringsomfang RS PRO Connect 5100/5150 SC /
RS PRO Connect 5100/5150 SC EM (fig. 3.1)

— Indenders sensorlampe

— 2 monteringsklemmer

— 2 indstiksafskeermninger

Leveringsomfang RS PRO Connect 5100/5150 C
(fig. 3.2)

— Indenders lampe

— 2 montageklemmer

Produktmal RS PRO Connect 5100 (fig. 3.3)
Produktmal RS PRO Connect 5150 (fig. 3.4)

Enhedsoversigt RS PRO Connect 5100/5150 SC /
RS PRO Connect 5100/5150 SC EM (fig. 3.5)
Kabelforskruning

Drejelukning

Tilslutningsklemme

Monteringsklemme

Endestykker

moow>
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F  Lampehus
G HF-sensor
H  Indstiksafskaermning

Enhedsoversigt RS PRO Connect 5100/5150 C
(fig. 3.6)

Kabelforskruning

Skruedaeksel

Tilslutningsklemme

Montageklemme

Endekapper

Lampehus

MmO O W >

Registreringsomrader loftmontering @ 1-10 m
(fig. 3.7)
Registreringsomrade vaegmontering @ 1-10 m
(fig. 3.8)

Lysstyrkefordeling (fig. 3.9 - 3.14)

4. Elektrisk tilslutning

Ledningsdiagram (fig. 4.1)

Netledningen bestar af en ledning med 3 ledere:
L = fase (oftest sort, brun eller gra)

N = nulleder (oftest bla)

PE = jordledning (gren/gul)

Hvis du er i tvivl, skal du identificere ledningerne med
en spaendingstester og derefter afbryde spaendingen
igen. Tilslut fase (L), nulleder (N) og jordledning (PE) til
klemmen.

Vigtigt:

Ombytning af tilslutningerne farer senere til kortslutning
i enheden eller i sikringsboksen. Hvis dette sker, skal
de enkelte ledninger identificeres og monteres igen.

Der kan naturligvis installeres en teend- og slukkontakt
i netledningen.

Bemaerk: Lyskilden i denne lampe kan ikke udskiftes.

Hvis lyskilden skal udskiftes (fxved slutningen af leveti-
den), skal hele lampen udskiftes.

SN N
N . N .
- ~ ; g - ~

i i

5. Montering

e Kontrollér alle komponenter for beskadigelser.

e Er produktet beskadiget, ma det ikke tages i brug.

e Sorg ved montering af sensorlampen for, at den
fastgeres et sted uden vibrationer.

e Veelg et egnet monteringssted, hvor der er taget
hensyn til reekkevidde og beveaegelsesregistrering

Bemaerk: Ved montering pa vaeggen skal lampen
anbringes vandret.

Monteringstrin

o Sla stremforsyningen fra (fig. 4.1)

Afmeerk borehuller (fig. 5.1)

Bor huller, og seet dyvler i (fig. 5.2)

Skru monteringsklemmerne fast (fig. 5.3)

Seet lampehuset op (fig. 5.4)

Et klik bekreefter, at lampen er gaet i indgreb

Abn kabelforskruningen og drejelukningen (fig. 5.5)
Fer tilslutningskablet gennem kabelforskruningen og
drejelukningen, og tilslut det til klemmen (fig. 5.6)
Luk kabelforskruningen og drejelukningen (fig. 5.7)
Sla stremforsyningen til (fig. 5.7)

6. Funktion

Standardindstillinger (udleveringstilstand)
— Reekkeviddeindstilling: maks.

— Tidsindstilling hovedlys: 10 sek.

— Tidsindstilling grundlys: 1 min.

— Skumringsindstilling: 2.000 Lux

— Grundlys deempningsniveau: 50 %

For at indstille produktet i referenceindstilling skal du
abne den tekniske dokumentation pa adressen:
www.steinel.de.

For at konfigurere lampen skal du downloade Steinel
Connect App fra din AppStore. Du skal bruge en
smartphone eller tablet med Bluetooth.

Android

Hvis lampen ikke konfigureres med appen, arbejder
den som selvstaendig sensorlampe med standardind-
stillingerne fra fabrikken.

DC-drift
Ved drift med jeevnspaending bliver lysstyrken sat til
100 %.

Opstart/spzendingsafbrydelse

Ved afbrydelse af netspeendingen lagres indstillingerne
samt lampens aktuelle driftstilstand. Nar der igen tilfo-
res netspaending, genetableres indstillingerne.
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Raekkeviddeindstilling
Reekkevidden kan indstilles trinlest til mellem 1 og 10 m.
Ved at indsaette de vedlagte indstiksafskeermninger kan
reekkevidden reduceres i fire retninger.
e Abn drejelukningen (fig. 6.1)
e Treek endestykket ca. 7 cm af. Kabelforskruningen
behover ikke at blive losnet (fig. 6.2)
e Saet indstiksafskeermningerne i (fig. 6.3)
e Skub endestykket tilbage, og luk drejelukningen
(fig. 6.4)

Eksempler pa reskkeviddeindstilling (fig. 6.5)

Denne funktion geelder for C-varianterne altid kun i
kombination med et Bluetooth-sensor-produkt.

Tidsindstilling

Den enskede lysperiode kan indstilles trinlast fra fem
sekunder til 60 minutter. Enhver bevaegelse, som
registreres, inden denne tid er udlobet, starter atter
tidsteelleren.

Denne funktion geelder for C-varianterne altid kun i
kombination med et Bluetooth-sensor-produkt.

Grundlys

Grundlysets lysstyrke kan indstilles mellem 0 % og
100 %.

Grundlysets varighed kan indstilles trinlast mellem
10 minutter og 30 minutter eller hele natten.

Hovedlys
Hovedlysets lysstyrke kan indstilles mellem 0 % og
100 %.

Skumringsindstilling
Lampens enskede aktiveringsteerskel kan indstilles
trinlest fra 2 til 2.000 lux.

Denne funktion geelder for C-varianterne altid kun i
kombination med et Bluetooth-sensor-produkt.

Gruppering

Du har mulighed for at bruge RS PRO 5100/5150 SC /
RS PRO 5100/5150 SC EM / RS PRO 5100/5150 C
som separat lampe eller sammenkoble flere lamper i
grupper via tradles kommunikation.

| hver gruppe skal der fastleegges en gruppemaster

i Steinel Connect-appen. Alle lamper i en gruppe
fungerer her ligesom gruppemasterens konfiguration.
Reekkevidden kan indstilles individuelt for alle gruppe-
deltagere.

RS PRO 5100/5150 SC EM er kun delvist egnet som
gruppemaster pa grund af de cykliske batterikontroller.
| selvtestfaserne er sensoren deaktiveret. Dvs. at lam-
pen ikke kan registrere bevaegelser i denne periode.

Denne funktion geelder for C-varianterne altid kun i
kombination med et Bluetooth-sensor-produkt.

Fade Time
Med Fade Time kan deempningskurven indstilles ved
teending og slukning (1s—3s).

Nabofunktion

Nabofunktionen kan aktiveres og deaktiveres via
Steinel Connect-appen. Her tilknyttes nabogrupperne
til den aktive lampegruppe. Gruppen reagerer pa teen-
dingssignaler fra den tilknyttede nabogruppe og skifter
afhaengigt af indstillingerne til hovedlys eller grundlys.

Nadlys (EM)

"Statusvisning nedlys (EM)" vises ved hjeelp af en

tofarvet status-LED pa sensorlampen.

— Status-LED intermitterende gren:
Batteri-regenerering

— Status-LED permanent gren:
Ingen fejl / normal tilstand

— Status-LED permanent blinkende red:
Batterier defekte / batteriopladning ikke leengere
tilstraekkelig

— Status-LED blinker intermitterende redt:
Lampe ikke tilsluttet eller defekt

— Status-LED slukket:
Netspaending eller nedlysdriftsudstyret defekt

7. Vedligeholdelse og pleje

Vedligeholdelse

Forskrifterne for nedlyset pa monteringsstedet skal
overholdes i forbindelse med vedligeholdelse og kon-
trol. Nedlysene og nedlysdriftsenhederne skal kontrolle-
res regelmaessigt.

Idrifttagning
|drifttagning udfert af:
Dato for idrifttagning:

Selvtests "(EM)"

— Selvtestene for sensorlampen, status-LED'erne og
batterierne udferes automatisk ca. hver 8. dag.

— Selvtesten af batterikapaciteten ved at simulere
netsvigt sker fire gange arligt.

Sensorlampens generelle funktion med hovedlys og

sensorfunktion bevares under testen.

Selvtesten erstatter ikke den landsspecifikt foreskrevne

funktionskontrol af nadlysbelysningen.

Kontroller udfert af brugeren "(EM)"

e Der skal udferes manedlige visuelle kontroller af,
om LED-statusvisningerne og sensorlampen
fungerer korrekt.

Batteriskift "(EM)"
Hvis nedlysmodulets status-LED blinker rodt permanent,
skal batterierne udskiftes.
e Fa producenten til at udskifte batterier.
Kundeservice:
Roliba A/S
Hvidkeervej 52

- 75—

DK



DK-5250 Odense SV
TIf.: (+45) 8593 0357
www.roliba.dk
e Kontakt producenten i forvejen for at sikre, at den
passende ombytningslampe er til radighed.
To muligheder:
— Ombytning med en sensorlampe, der er renoveret
af STEINEL, med nye batterier (fast servicepris).
— Ombytning med en ny sensorlampe (nedsat kostpris).
® Returner derefter den afmonterede sensorlampe.

Batteri-regenerering "(EM)"

Efter ferste idrifttagning (ogséa batteriskift eller afhjeelp-
ning af fejl) regenererer nedlysdriftsenheden automatisk
batterierne.

Der gennemfares tre cyklusser. En cyklus bestar af en
24-timers batteriopladning og en komplet afladning via
sensorlampen i neddrift.

Under cyklusserne gennemferes der ikke batteri-
kapacitetsmalinger.

Batteri-regenereringsprocessen gennemferes hverken
efter en normal batteriafladning eller efter en selvtest
af batterikapaciteten.

Rengering
Sensorlampen kan i tilfeelde af tilsmudsning rengeres
med en fugtig klud (uden rengeringsmiddel).

Vigtigt: Driftsudstyret kan ikke udskiftes.

8. Bortskaffelse

Elapparater, tilbeher og emballage skal bortskaffes til
miljevenlig genvinding.

Smid ikke elapparater ud sammen med
husholdningsaffaldet!

Kun for EU-lande:

| henhold til det europeeiske direktiv om kasserede el-
og elektronikapparater skal kasserede elapparater ind-
samles separat og bortskaffes til miljigvenlig genvinding.

9. Overensstemmelseserklaering

Hermed erklaerer STEINEL GmbH,

at radioudstyrstypen RS PRO Connect 5100 LED /

RS PRO Connect 5100 LED EM er i overensstemmelse
med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseser-
kleeringens fulde tekst kan findes pé felgende internet-
adresse: www.steinel.de

10. Produktansvar

Kravene i standarden EN 60598-1 vedrerende sikker-
hed skal opfyldes efter installation af nedlyslampen.
Ansvaret for denne opfyldelse af standarden pahviler
brugeren af nedlysdriftsenheden.

Overholdes denne standard ikke, afviser producenten
ethvert ansvar.

STEINEL overtager ikke ansvaret for umiddelbare,
middelbare eller tilfeeldige skader, som ikke opstar ved
korrekt anvendelse, der er udtrykkeligt godkendt af
STEINEL. STEINEL heefter heller ikke for erstatningskrav
fra tredjepart, som ikke fremsaettes som folge af korrekt
anvendelse, der er udtrykkeligt godkendt af STEINEL.
Nadlysdriftsenhederne ma ikke abnes eller pa nogen
made eendres. Nedlampernes komponenter méa kun
udskiftes af STEINEL selv med originale reservedele.
Hvis nedlysdriftsenheden har tegn pa skader, som kan
betyde, at ufarlig drift ikke er mulig, mé& sensorlamperne
ikke tages i drift. STEINEL forbeholder sig ret til at
gendre figurer, veegte, maltabeller og andre lignende
oplysninger i kataloget eller i betjeningsvejledningen
uden forudgéende varsel, hvis dette viser sig at veere
hensigtsmeessigt eller skyldes den tekniske udvikling.

11. Producentgaranti

Producentgaranti STEINEL GmbH, DieselstraBe 80-
84, DE-33442 Herzebrock-Clarholz, Tyskland

Som keber har du de lovbestemte rettigheder over

for seelger. Safremt disse rettigheder eksisterer i dit
land, hverken afkortes eller begreenses de af vores
garantierkleering. Vi giver 5 ars garanti for fejlfri og
korrekt funktion pa dit STEINEL-Professional-sensorte-
knologi-produkt. Vi garanterer, at dette produkt ikke har
materiale-, produktions- eller konstruktionsfejl. Vi giver
garanti for alle elektroniske komponenters og kablers
funktionsevne og for, at alle anvendte materialer og
disses overflader ikke har mangler.

Fremsaettelse af krav:

Hvis du vil fremsaette en reklamation over dit produkt,
bedes du sende produktet komplet og fragtfrit med
den originale kebsdokumentation, som skal indehol-
de kebsdato og produktbetegnelse, til din forhandler
Wexae A/S, Installation Division, Lejrvej 31, DK-3500
Veerlgse. Vi anbefaler, at du opbevarer din kebsdo-
kumentation sikkert, indtil garantiperioden er udigbet.
Roliba A/S haefter ikke for transportomkostninger og
risici under returneringen af produktet.

Du finder informationer om gennemferelse af et garanti-
krav pa vores hjigemmeside www.wexoe.dk

Hvis du har et garantitilfeelde eller et spargsmal til dit

produkt, kan du altid ringe pa tif. (+45) 45 46 58 Q0.
ARS
PRODUCENT
GARANTI
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12. Tekniske data

RS PRO 5100/5150 SC RS PRO 5100/5150 SC EM | RS PRO 5100/5150 C
Mal (H x L x B) RS PRO 5100: 58 x 1.370 x 87 mm
RS PRO 5150: 58 x 1.500 x 87 mm
Netspaending 220-240V /50/60 Hz

Effektforbrug (P,)

RS PRO 5100: 31 W/ 4.250 Im / 137 Im/W
RS PRO 5150: 42 W/ 5.900 Im / 140 Im/W

Farvetemperatur 4.000 K (neutral hvid)
Farvegengivelsesindeks R, =82
Farvekonsistens SDCM Startveerdi: 3
Effektfaktor 0,93
Netstrom RS PRO 5100: 142mA

RS PRO 5150: 194mA

Gennemsnitlig levetid

L70B50 ved 25 °C: 60.000 t.

Lysstyrkefordeling RS PRO 5100 SC

RS PRO 5100 SC EM

RS PRO 5100 SC

PRO 5150 SC

RS PRO 5150 SC

HF-teknologi

5,8 GHz (reagerer pa selv sma
beveegelser uafheengigt af temperatur)

Overvagningsvinkel

360° med 160° abningsvinkel
(evt. gennem glas, tree eller tynde veegge)

Monteringshejde Maks. 3,5 m

Reekkevidde @1-10m

Maks. overvagnings- ca. 50 m?
areal

Grundlys 0-100 %

Hovedlys 0-100 %

Tidsindstilling 5 sek.—60 min. + Install-modus

Skumringsindstilling

2-2.000 lux + teach-in-modus

Omgivelsestemperatur -20 °C til +40 °C
Kapslingsklasse IP 65
Beskyttelsesklasse Il
Materiale PC IKO7
Standby netveerk (P ) 0,40 W
Standby sensor (P,,) 0,40 W
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Gennemfert ledning maks. 16 A

Bluetooth-frekvens 2,4-2,48 GHz

Bluetooth-sendeeffekt 5dBm /3 mW

Batteritype nedlys = Lithium-jern-fosfat (LFP)

Driftsspaending = 3,2V

Lysstyrke for nadlys = 4W /687 Im

Belysningsvarighed = 3 ht

nadlys

Energieffektivitetsklasse Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivetsklasse ,C*

U Den maksimale kapacitet garanteres kun, hvis de medfelgende batterier anvendes.
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13. Driftsforstyrrelser

Fejl Arsag Afhjaelpning
Sensorlampen far ingen m Sikring udlest, ikke slaet til, m Sla sikring til, udskift, teend teend/
spaending ledning afbrudt sluk-kontakt, kontrollér ledning
med en spaendingstester
m Kortslutning i netledningen m Kontrollér tilslutningerne
m Eventuelt monteret teend/sluk- m Teend teend/sluk-kontakten
kontakt slukket
Sensorlampen teender ikke m Forkert skumringsindstilling valgt ~ m Indstil igen
B Teend/sluk-kontakt slukket m Tend
m Sikring udlest m Sla sikring til, udskift, kontrollér

evt. tilslutning

Sensorlampen slukker ikke m Permanent beveegelse i overvag-  m Kontrollér omradet
ningsomradet

Sensorlampen teendes, uden at m Sensorlampe ikke monteret m Skru armaturet fast
der kan ses beveegelser vibrationsfrit
m Der var tale om en bevaegelse, m Kontrollér omradet

som ikke blev set af personen
(beveegelse bag en veeg,
bevaegelse af et lille objekt i
umiddelbar neerhed af lamper etc.)

Sensorlampen teender ikke ved m Hurtige beveegelser undertrykkes ~ m Kontrollér omradet
bevaegelse for at minimere fejl, eller der er ind-
stillet et for lille registreringsomrade
m Ombyttet tilslutning af netledning m Kontrollér tilslutningerne L og N

(LogN) og evt. fase
Status-LED blinker permanent m Batteri defekt (utilstreekkelig m Afvent batteriopladning
rodt kapacitet eller afbrudt (alarmreset sker straks efter
batteritilforsel) fejlafhjeelpning).
Status-LED blinker m Sensorlampe ikke tilsluttet m Tilslut sensorlampe
intermitterende redt (visning m Sensorlampe defekt m Udskift sensorlampe
forst efter naeste selvtest)
Status-LED slukket trods m Netspeending defekt m Kontrollér netspaending, og taend
nettilslutning (leengere end 5 min.) om nedvendigt
m Nodlysdriftsenhed defekt m Udskift nedlysdriftsenhed
Nadlys-LED slukket m Ingen netspaending
m Netspaending har veeret afbrudt m Kontrollér netspaending, og teend
imin. 4 h om ngdvendigt
m Nodlys defekt m Udskift sensorlampe
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1. Tama asiakirja

Lue huolellisesti ja sailyta tulevaa tarvetta varten!

— Tekijanoikeudellisesti suojattu. Jalkipainatus (myos
osittainen) sallittu vain, mikali annamme siihen luvan.

— Oikeudet teknista kehitysta palveleviin muutoksiin
pidatetaan.

Symbolit

A Vaaroista ilmoittava varoitus!
AN
Viite asiakirjan tekstin kohtiin.

2. Yleiset turvaohjeet

Katkaise virta, ennen kuin suoritat laitteelle
mitdan toimenpiteita!

® Asennus on tehtava jannitteettdmana. Katkaise siksi
ensin virta ja tarkista jannitteettémyys jannitteenkoet-
timella.

e Tunnistinvalaisin litetdan verkkojannitteeseen.
Asennus on suoritettava asiantuntevasti. Voimassa
olevia séhkdasennusmaarayksia ja tuotteen asen-
nusohjeita on noudatettava.

e Kayta ainoastaan alkuperaisia varaosia.

¢ Ainoastaan ammattikorjaamo saa korjata laitteen ja
vaihtaa akun.

e Varavalojarjestelma on asennettava maakohtaisten
maaraysten mukaisesti, ja sen oikea toiminta on
tarkastettava sdannollisesti.

3. RS PRO Connect 5100/5150 SC
RS PRO Connect 5100/5150 SC EM
RS PRO Connect 5100/5150 C

Kéyttétarkoituksen mukainen kaytté

RS PRO Connect 5100/5150 SC

— Aktiivisella liketunnistimella varustettu tunnistinvalai-
sin soveltuu asennettavaksi myds kosteisiin tiloihin.

— Herkan tunnistuksen vuoksi soveltuu ulkokayttéon
vain rajoituksin.

Huomautus:
Varmista asentamisen aikana, etta etaisyys WLAN-
reitittimeen tai yhteyspisteeseen on vahintaan 3 m.

Kayttétarkoituksen mukainen kaytté

RS PRO Connect 5100/5150 SC EM

— Aktiivisella liketunnistimella varustettu tunnistinvalai-
sin, soveltuu asennettavaksi myds kosteisiin tiloihin.

— Ulkotiloissa herkan tunnistuksen vuoksi vain rajalli-
sesti kaytettavissa.

— Integroitu turvavalo (EM).

Kayttotarkoituksen mukainen kayttd
RS PRO Connect 5100/5150 C
— Valaisin ilman aktiivista liketunnistinta,
soveltuu asennettavaksi myds kosteisiin tiloihin.

Soveltuu kaytettavaksi ymparistdssa, jossa on

W odotettavissa, etta valaisimen paalle kertyy
s&hkda johtavaa polya.

Tunnistinvalaisimien toiminta

Laitteeseen integroitu suurtaajuustunnistin lahettaa

suurtaajuisia sahkdmagneettisia aaltoja (5,8 GHz) ja

vastaanottaa niiden kaiun. Tunnistin havaitsee kaiun

muuttumisen, kun valaisimen toiminta-alueella on

pienintakin liketta.

Mikroprosessori laukaisee talldin "Kytke valo" -kaskyn.

Tunnistus on mahdollista ovien, lasiruutujen tai kevytra-

kenneseinien lavitse.

Huomautus: Suurtaajuustunnistimen lahetysteho
on n. 1 mW, mikéa on vain tuhannesosa kannettavan
puhelimen tai mikroaaltouunin l&hetystehosta.

Valaisimien toiminta
Valaisin ilman tunnistinta. Toiminnot koskevat
C-versiota vain Bluetooth-tunnistintuotteen yhteydessa.

Turvavalon toiminta

Sahkokatkoksen sattuessa standardin

EN 60598-2-22 mukainen turvavalo (EM) kytkeytyy
3 tunnin ajaksi automaattisesti paalle.

Toimituksen sisalté RS PRO Connect 5100/5150
SC / RS PRO Connect 5100/5150 SC EM (kuva 3.1)
— Siséatiloihin asennettava tunnistinvalaisin

— 2 litinta

— 2 suojusta

Toimituksen sisalté RS PRO Connect 5100/5150 C
(kuva 3.2)

— Sisétiloihin asennettava valaisin

— 2 asennusliitinta

Tuotteen mitat RS PRO Connect 5100 (kuva 3.3)
Tuotteen mitat RS PRO Connect 5150 (kuva 3.4)

Laitteen yleiskuva RS PRO Connect 5100/5150

SC / RS PRO Connect 5100/5150 SC EM (kuva 3.5)
Kierreliitin

Kytkentaliitin

Liitin

Paatykappaleet

Valaisinrunko

HF-tunnistin

Suojus

IOTMMmMOOW@

Laitteen yleiskuva RS PRO Connect 5100/5150 C
(kuva 3.6)

A Kierrettava kaapelilapivienti

B  Kaantdlukko
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Kytkentaliitin
Asennusliitin
Paatykappaleet
Valaisinrunko

Mmoo

Tunnistusalue kattoasennuksessa @ 1-10 m
(kuva 3.7)
Tunnistusalue seindasennuksessa @ 1—-10 m (kuva 3.8)

Valovoimakkuuden jakautuminen (kuva 3.9 - 3.14)

4. Séhkoliitanta

Kytkentakaavio (kuva. 4.1)

Verkkojohtona kaytetdan 3-napaista kaapelia:

L = vaihe (useimmiten musta, ruskea tai harmaa)
N = nollajohdin (useimmiten sininen)

PE = suojamaajohdin (vihred/keltainen)

Epéselvissa tapauksissa johtimet on tunnistettava
jannitteenkoettimella; katkaise sen jalkeen jalleen virta.
Vaihe (L), nollajohdin (N) ja suojamaajohdin (PE) liite-
taan jousiliittimeen.

Tarkeaa:

Liitdntdjen vaihtuminen keskenéan johtaa oikosulkuun
laitteessa tai sulakekotelossa. Tassa tapauksessa
yksittaiset johtimet on tunnistettava ja yhdistettava
uudelleen.

Verkkojohtoon voidaan asentaa verkkokytkin virran
kytkemiseksi ja katkaisemiseksi.

Huomautus: Taman valaisimen valonl&hdetta ei voi
vaihtaa. Jos valonlahde on vaihdettava (esim. sen kayt-
toién paatyttyd), koko valaisin joudutaan vaihtamaan
uuteen.

5. Asennus

e Tarkista, ettd misséén komponentissa ei ole vaurioita.

o Al4 ota tuotetta kayttdon, jos siina on vikoja.

e Tunnistinvalaisimen asennuksessa on huomioitava,
etta valaisin on kiinnitettava tarinattémaan paikkaan.

e Valitse sopiva kiinnityspaikka, ota valinnassa huomioon
toimintaetéisyys ja toiminta-alue.

Huomautus: Seindéan asennettaessa valaisin on kiinni-
tettéva vaakasuoraan asentoon.

Asennuksen vaiheet

Katkaise virta (kuva 4.1)

Merkitse reiat (kuva 5.1)

Poraa reiét ja aseta tulpat (kuva 5.2)
Kiinnita littimet (kuva 5.3)

Aseta valaisinrunko (kuva 5.4)
Napsahdus on merkkina lukittumisesta
Avaa holkkitiiviste ja kierreliitin (kuva 5.5)
Ohjaa litdntakaapeli holkkitiivisteen ja kierreliittimen
|&pi ja liita jousilittimeen (kuva 5.6)

Sulje holkkitiiviste ja kierreliitin (kuva 5.7)
Kytke virta paélle (kuva 5.7)

6. Toiminta

Tehdasasetukset (toimitustila)

— Toimintaetéisyyden asetus: enint.
— Paavalaistuksen kytkentaajan asetus: 10s
— Perusvalaistuksen kytkentéajan asetus: 1 min
— Hamaryystason asetus: 2.000 luksia
— Perusvalaistuksen himmennys: 50 %

Tuotteen kytkemiseksi viitetilaan on avattava tekninen
dokumentaatio osoitteesta www.steinel.de.

Valaisimen konfigurointia varten on ladattava omasta
sovelluskaupasta Steinel Connect App -sovellus. Tarvit-
set Bluetooth-yhteensopivan alypuhelimen tai tabletin.

Android

Jos valaisinta ei konfiguroida sovelluksella, se toimii
itsendisen tunnistinvalaisimen tavoin ja tehtaalla
maadritetyilla asetuksilla.

DC-kaytto
Tasajannitteelld kaytettdessa valoteho asetetaan arvoon
100 %.

Kéynnistys/jannitekatkos

Kun verkkojannite katkeaa, asetukset ja valaisimen
vallitseva kayttétila tallennetaan. Kun verkkojannite on
jalleen kaytettavissa, asetukset ja kayttotila palautetaan.

Toimintaetéisyyden rajaus

Toimintaetaisyys voidaan asettaa portaattomasti 1 ja

10 metrin vélille. Valaisimen mukana toimitetuilla suojuk-
silla toimintaetéisyytta voidaan rajata neljagdn suuntaan.
e Avaa kierreliitin (kuva 6.1)
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e \eda paatykappaletta ulos noin 7 cm. Holkkitiivistet-
t8 ei tarvitse irrottaa. (Kuva 6.2)

e Aseta suojukset (kuva 6.3)

e Tyonna paatykappale takaisin ja sulje kierreliitin
(kuva 6.4)

Esimerkkeja toimintaetéisyyden asetuksesta (kuva 6.5)

Tama toiminto koskee C-versioita vain Bluetooth-
tunnistintuotteen yhteydessa.

Kytkentéaajan asetus

Valaisimen kytkentéaika voidaan asettaa portaattomasti
viiden sekunnin ja 60 minuutin valille. Jokainen kyseisen
ajan kuluessa havaittu like kaynnistaa kytkentaajan
uudelleen.

Tama toiminto koskee C-versioita vain Bluetooth-
tunnistintuotteen yhteydessa.

Perusvalaistus

Perusvalaistuksen kirkkaus voidaan asettaa 0 ja 100 %:n
valille.

Perusvalaistuksen kesto voidaan asettaa portaattomas-
ti 10 ja 30 minuutin vélille tai koko yon pituiseksi.

Paavalaistus
Paavalaistuksen kirkkaus voidaan asettaa 0 ja 100 %:n
vélille.

Hamaryystason asetus
Valaisimen haluttu kytkeytymiskynnys voidaan asettaa
portaattomasti 2 ja 2.000 luksin valille.

Tama toiminto koskee C-versioita vain Bluetooth-
tunnistintuotteen yhteydessa.

Ryhmitys

RS PRO 5100/5150 SC / RS PRO 5100/5150 SC

EM /RS PRO 5100/5150 C -valaisinta on mahdollista
kayttaa yksittdisena valaisimena tai se voidaan kytkea

langattoman yhteyden avulla osaksi useampien valaisi-
mien muodostamaa ryhmaa.

Jokaiselle ryhmalle on Steinel Connect App -sovel-
luksessa maarattava ryhman Master-valaisin. Kaikki
ryhman valaisimet toimivat Master-valaisimen maari-
tyksen mukaisesti. Toimintaetaisyys voidaan asettaa
yksildllisesti kaikille ryhmaan kuuluville valaisimille.

RS PRO 5100/5150 SC EM soveltuu jaksoittaisien
akkutestien vuoksi vain rajoituksin Master-valaisimeksi.
Tunnistin ei ole toiminnassa itsetestausvaiheiden aika-
na. Valaisin ei sen vuoksi voi tdn& aikana havaita liiketta.

Tama toiminto koskee C-versioita vain Bluetooth-
tunnistintuotteen yhteydessa.

Fade Time
Fade Time -toiminnon avulla voidaan saatéa kytkemisen
ja sammuttamisen aikainen himmennyskayra (1 -3 s).

Naapuritoiminto

Naapuritoiminto voidaan aktivoida / poistaa kaytosta
Steinel Connect App -sovelluksen avulla. Sen kautta
kohdistetaan aktiivisen valaisinryhméan naapuriryhméat.
Aktiivinen ryhma tottelee kohdistetun naapuriryhman
kytkentésignaaleja ja kytkee asetusten mukaisesti
paavalaistukselle tai perusvalaistukselle.

Varavalo (EM)
“Varavalon statusnaytto (EM)“ naytetdan kaksivarisen
status-LEDin avulla tunnistinvalaisimessa.
— Status-LED jaksoittaisesti vihrea:
akku latautuu
— Status-LED jatkuvasti vihrea:
ei héiriété / normaali tila
— Status-LED vilkkuu jatkuvasti punaisena:
akussa hairié / akun varaus el enda riité
— Status-LED vilkkuu jaksoittaisesti punaisena:
valaisinta ei ole yhdistetty tai se on viallinen
— Status-LED ei pala:
verkkojannite tai turvavalon kayttdlaite viallinen

7. Huolto ja hoito

Huolto

Kunnossapidossa ja tarkastuksessa on noudatettava
varavalon asennuspaikan maarayksia ja standardeja.

Varavalot ja varavalojen kayttolaitteet on tarkastettava
saanndllisesti.

Kaytt6onotto
Kayttdonottaja:
Kayttédnoton paivamaara:

Itsetestit “(EM)“

— Tunnistinvalaisimen, status-LEDien ja akkujen
itsetestit suoritetaan automaattisesti noin kahdeksan
paivan vélein.

— Akun kapasiteetin itsetesti sahkdkatkoksen simulaa-
tiolla tehdéaan nelja kertaa vuodessa.

Tunnistinvalaisimen paavalaistuksen ja tunnistintoimin-

non yleiset toiminnot ovat testin ajan toiminnassa.

[tsetestaus ei korvaa maakohtaista varavalovalaistuk-

sen maarattya toimintatarkastusta.

Kayttajan tekemat tarkastukset “(EM)“
e Kerran kuussa on tarkastettava simamaaraisesti
LED-statusnayton ja tunnistinvalaisimen oikea toiminta.

Akkujen vaihtaminen “(EM)“
Kun varavalomoduulin status-LED vilkkuu jatkuvasti punai-
sena, paristot on vaihdettava.
e Anna valmistajan vaihtaa akut. Huoltopalvelu:
Oy Hedtec Ab
Lauttasaarentie 50, 200 Helsinki
Puhelin: +358/207 638 000
hedtec@hedtec.fi
www.hedtec.fi
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e Valmistajaan on otettava yhteytta etukéteen, jotta
voidaan varmistaa, etta vastaava vaihtovalaisin on
saatavilla.

Kaksi mahdollisuutta:

— Vaihtaminen STEINELIn tarkistamaan tunnistisvalaisi-
meen, johon on vaihdettu uudet akut (huoltomaksu).

— Vaihtaminen uuteen tunnistinvalaisimeen (alennettu
hinta).

e Palauta irrotettu tunnistinvalaisin.

Akun elvytys “(EM)“

Ensimmaisen kayttédnoton (myds akun vaihdon tai vian
korjaamisen) jélkeen varavalojen kayttolaite elvyttaa
akut automaattisesti.

Se tapahtuu kolmessa jaksossa. Yksi jakso koostuu 24
tuntia kestavasta akkujen lataamisesta ja taydellisesta
purkamisesta, minka aikana tunnistinvalaisin toimii
varakaytossa.

Jaksojen aikana akkujen kapasiteettia ei mitata.

Akun elvytystoimintoa ei suoriteta akkujen normaalin
purkautumisen eiké akkujen kapasiteetin itsetestin
jalkeen.

Puhdistus
Likaantunut tunnistinvalaisin voidaan puhdistaa kosteal-
la linalla (&l& kayta puhdistusaineita).

Tarkeaa: Kayttolaitetta ei voi vaihtaa.

8. Havittdminen

Sahkolaitteet, tarvikkeet ja pakkaukset tulee toimittaa
ymparistdystavalliseen kierratykseen.

Al4 heita sahkolaitteita
talousjatteiden sekaan!

Koskee vain EU-maita:

Voimassa olevan eurooppalaisen sahko- ja elektroniik-
karomua koskevan direktiivin ja sen kansalliseen lain-
saadantdon saattamisen mukaisesti kayttokelvottomat
sahkolaitteet on koottava erikseen ja toimitettava
ymparistdystavalliseen kierratykseen.

9. Selvitys yhdenmukaisuudesta

STEINEL GmbH vakuuttaa, etté radiolaitetyyp